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Méridla a méfici systémy proteceného mnozstvi kapalin jinych nez voda nebo nez zkapalnéné plyny —
vydejni stojany vodného roztoku moc¢oviny - AdBlue jsou v CR uvadény na trh a do provozu podle
smérnice 2014/32/EU (MID). Po uvedeni do provozu jsou piedmétem narodni metrologické regulace
— oveéfovani ve stanovenych lhitach. Pfedmétem tohoto notifikovaného ptedpisu je pouze oveérovani
meétidel jiz uvedenych do provozu. Predpis se netykd ani uvadéni na trh, ani uvadéni do provozu.

Pozadavky uplatiiované na tato metidla v provozu jsou plné kompatibilni s MID a jsou dale zalozeny
na doporucenich OIML R 117.

Nekteré zde uvedené parametry jsou vlastnostmi metidla jako nového a zde se uvadéji pouze proto,
ze jejich zachovani v provozu je pfedmétem vizualni ¢i jiné kontroly v rdmci ovéfeni.

(Konec manazerského shrnuti.)

Vytizuje: Mgr. Tomas Hendrych
Telefon: 545 555 414

VEREJNA VYHLASKA

Cesky metrologicky institut (dale jen ,,CMI), jako organ vécné a mistné piislusny ve véci
stanovovani metrologickych a technickych pozadavkt na stanovené méfidlo a stanovovani zkousek pti
schvalovédni typu a pfi ovéfovani stanoveného mefidla dle § 14 odst. 1 zékona ¢. 505/1990 Sb.,
o metrologii, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen ,,zdkona o metrologii*), a dle ustanoveni § 172
a nasledujicich zakona ¢. 500/2004 Sb., spravni ¥ad, ve znéni pozdgjsich piedpisti (dale jen ,,SprR*),
zahéjil z moci tfedni dne 2. 2. 2017 spravni fizeni dle § 46 SprR, a na zékladé podkladi vydava tento:

NAVRH OPATRENI OBECNE POVAHY
¢islo: 0111-O0P-C082-17

kterym se stanovuji metrologické a technické poZzadavky na stanovena méridla, véetné metod
zkouSeni pro ovérovani stanovenych méridel:

»MeFidla a mérici systémy prote¢eného mnoZstvi kapalin jinych nez voda nebo nez zkapalnéné
plyny — vydejni stojany vodného roztoku mocoviny - AdBlue*

Toto opatieni obecné povahy stanovuje metrologické a technické pozadavky na méfidla a méfici sestavy
prote¢eného mnozstvi kapalin jinych nez voda nebo nez zkapalnéné plyny, konkrétné vydejni stojany
AdBlue, které se uplatni po uvedeni na trh nebo do provozu pfi jejich ovéfovani. Tyto pozadavky jsou



Opatieni obecné povahy ¢. 0111-O0P-C082-17

v souladu s pozadavky nafizeni vlady ¢. 120/2016 Sb., o posuzovani shody métidel pii jejich dodavani
na trh, ve znéni pozd&jsich ptedpisii (dale jen ,,nafizeni vlady o méfidlech*)!.

Na vydejni stojany AdBlue, jejichz typ byl schvalen podle zakona o metrologii, ve znéni u¢inném do
30. fijna 2006, tedy ve stavu pred implementaci smérnice Evropského parlamentu a Rady 2004/22/ES,
Vv platném znéni, do ¢eského pravniho fadu, se pfi ovétovani uplatiiuji metrologické pozadavky, které
byly rozhodné pro jejich uvedeni do obéhu.

Toto opatfeni obecné povahy se nevztahuje na meétidla proteCeného mnozstvi pohonnych hmot,
kryogennich kapalin, stlaceného zemniho plynu (CNG), zkapalnéné smési uhlovodikovych plynt
(LPG) a kapalin do ostiikovaci.

1 Zakladni pojmy

Pro tcely tohoto opatieni obecné povahy plati terminy a definice podle VIM a VIML? a déle uvedené
terminy a definice.

11

méridla a méFici sestavy proteéeného mnozZstvi kapalin jinych nez voda

nebo nez zkapalnéné plyny

meétidla pro méfeni proteklého objemu nebo hmotnosti riiznych kapalin mimo vodu a zkapalnénych
plynt

1.2

vydejni stojan na vodny roztok mocoviny — ,,AdBlue* (dale jen ,,vydejni stojan AdBlue*)
méfici systém uréeny pro dopliiovani AdBlue do vozidel se spalovacimi motory, které vyuzivaji tuto
technologii

1.3

vydejni pistole

ruéné ovladana souéast vydejniho stojanu, ktera fidi prutok kapaliny béhem procesu jejiho vydavani;
zahrnuje vytokovy nastavec a automaticky uzaviraci mechanismus

1.4
prerusitelny méfici systém
méfici systém lze povazovat za pierusitelny, jestlize proudéni kapaliny Ize snadno a rychle zastavit

1.5
obchodni transakce
zavazkovy vztah, pii kterém vysledek méfeni slouzi jako zaklad pro cenu k zaplaceni, pticemz jednou

ze stran zapojenych do transakce vztazené k méfeni je zakaznik a vSechny strany akceptuji vysledek
méfeni ziskany v daném case a misté

Timto nafizenim vlady je do ceské legislativy implementovana smérnice Evropského parlamentu a Rady
2014/32/EU ze dne 26. tnora 2014 o harmonizaci pravnich predpist ¢lenskych statt tykajicich se dodavani
méfidel na trh.

TNI 01 0115 Mezinarodni metrologicky slovnik — Zakladni a vSeobecné pojmy a pridruzené terminy (VIM)
a Mezinarodni slovnik termint v legalni metrologii (VIML) jsou soucasti sborniku technické harmonizace
,, Lerminologie v oblasti metrologie® vefejné¢ dostupného na www.unmz.cz.
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2 Metrologické pozadavky

Metrologické pozadavky jsou zaloZeny na pozadavcich nafizeni vlady o métidlech a na pozadavcich
doporu¢eni OIML R 117-13.

Na méftidla se pfi ovefovani uplatiiuji metrologické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni
do ob¢hu.

2.1 Stanovené pracovni podminky

2.1.1 Rozsah teploty okoli

Vydejni stojany AdBlue musi fadné pracovat v rozsahu teploty okoli specifikovaném vyrobcem jako
rozsah pracovnich teplot, ktery musi byt alespont —10 °C az +55 °C.

2.1.2 Rozsah priitoku

Rozsah pratoku méficiho systému specifikovany vyrobcem musi byt v mezich rozsahu pritoku kazdé
jeho soucasti, zejména pratokoméru.
Minimalni pozadovany pomér pritoktt Qmax : Qmin vydejniho stojanu AdBlue je 4 : 1.

2.1.3 Méiena kapalina

Meéfend kapalina musi byt specifikovana ndzvem nebo druhem, jejichz fyzikalni vlastnosti jsou urceny
a obecné znamy nebo musi byt specifikovana pfimo uvedenim rozsahd relevantnich fyzikalnich
vlastnosti, se kterymi vyrobci tyto kapaliny dodavaji, jako je napf. rozsah hustoty nebo viskozity,
rozsah teplot ¢i rozsah tlaki.

2.2 Meé¥ici rozsah

2.2.1 MéFici rozsah prutoku

Vydejni stojany AdBlue musi spliiovat pozadavky na nejvétsi dovolené chyby Vv celém méficim
rozsahu pritoku specifikovaném vyrobcem.

2.2.2 Nejmensi odmér (mmq)

Nejmensi odmér kapaliny, pro jehoz méfeni je méfici systém urcen, je vyjadien ve tvaru 1x 10",
2x 10" anebo 5% 10" méficich jednotek objemu nebo hmotnosti, pficemz n je kladné nebo zaporné celé
¢islo nebo nula.

Nejmensi odmér vydejniho stojanu AdBlue nesmi byt mensi, nez je nejvétsi z nejmensich odméra
jakékoliv jeho soucasti.

2.3 Klasifikace piesnosti vydejnich stojanti AdBlue.

2.3.1 Trida piesnosti vydejnich stojani AdBlue

Pro vydej AdBlue se pouzivaji vydejni stojany tiidy pfesnosti 0,5 dané nejvétsi dovolenou chybou
meéticiho systému.

2.3.2 Nejvétsi dovolené chyby

Pro objemy rovnajici se dvéma litrim nebo vétsi jsou nejvétsi dovolené chyby uvedeny v tabulce 1.

Tabulka 1 — Nejvétsi dovolené chyby pro V > 2 litry

3 OIML R 117-1 ,,Dynamic measuring systems for liquids other than water. Part 1: Metrological and technical

requirements® — vetejné dostupny na www.oiml.org
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Nejvétsi dovolena chyba

Mg¢fici systémy (A)

0,
(vydejni stojany AdBlue) 0,5%
Méfidla (B)
(samostatna méfidla objemu jako soucasti 0,3 %

k pouziti do vydejniho stojanu AdBlue)

Pro objemy mensi nez dva litry jsou nejvetsi dovolené chyby uvedeny v tabulce 2.

Tabulka 2 — Nejvétsi dovolené chyby pro V < 2 litry

Méi‘eny objem V Nejvétsi dovolena chyba

V<01lL 4x hodnota v tabulce 1 pouzitana 0,1 L

01L<V<O0,2L 4x hodnota v tabulce 1

02L<V<04L 2x hodnota v tabulce 1 pouzita na 0,4 L

04L<V<I1L 2x hodnota v tabulce 1

1L<V<2L hodnota v tabulce 1 pouzitdna 2 L

Bez ohledu na méfené mnozstvi je velikost nejvétsi dovolené chyby dana jako vétsi z nasledujicich
dvou hodnot:

a) absolutni hodnota nejvétsi dovolené chyby uvedené v tabulce 1 nebo v tabulce 2,
b) absolutni hodnota nejvétsi dovolené chyby pro nejmensi odmeér Enmin.

Pro nejmensi odmeéry rovnajici se dvéma litrim nebo vétsi plati nésledujici podminky:

Podminka 1:  Emin musi spliiovat podminku: Emin > 2R, kde R je nejmensi hodnota dilku indika¢niho
zafizeni.

Podminka 2:  Emin je dano vztahem: Emin = (2:mmgq) x (A/100), kde mmg je nejmensi odmér a A je
Ciselna hodnota pro méfici systémy (A), uvedena v tabulce 1.

Pro nejmensi odméry mensi nez dva litry plati vyse uvedena podminka 1 a Emin je rovno dvojnasobku

hodnoty uvedené v tabulce 2 pro méfici systémy (A) z tabulky 1.

U meéficiho systému a jednotlivych méfidel nesmi dochazet ke zneuzivani nejvétsi dovolené chyby ani
k systematickému zvyhodiovani jedné ze stran.
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3 Technické pozadavky

Technické pozadavky jsou zalozeny na pozadavcich nafizeni vlady o métidlech a na pozadavcich
doporu¢eni OIML R 117-13.

Na meéfidla se pii ovéfovani uplatiuji technické pozadavky, které byly rozhodné pro jejich uvedeni do
obéhu.

3.1 Konstrukce vydejniho stojanu AdBlue
Me¢fici systém, ktery tvoti vydejni stojan AdBlue, se musi skladat minimalné z téchto hlavnich ¢asti:
e snimac proteCené¢ho mnozstvi,
e pocitadlo,
e indikaéni zafizeni,
e délici bod, zpravidla realizovany vydejni pistoli,
e hydraulicky okruh.

Pro spravny provoz mize byt potfebné do méficiho systému zapojit:
o filtr,
e cCerpadlo,
e odlucovac plynu.

Meéfici systém muize byt vybaven dalSimi pomocnymi a pfidavnymi zafizenimi potfebnymi pro
spravny chod vydejniho stojanu AdBlue.

3.2 Pozadavky na konstrukci vydejniho stojanu AdBlue

Dalsi pomocna zafizeni mohou byt ¢asti pocitadla vydejniho stojanu nebo métidla, nebo mohou byt
ptipojena k pocitadlu pomoci rozhrani.

Vydejni stojan mtize mit vlastni napajeci zdroj méfené kapaliny, nebo muZe byt ur¢eny K instalaci do
centralniho napajeciho systému. V piipadé, Zze vydejni stojan AdBlue ma vlastni napéjeci zdroj, musi
byt instalovan odluc¢ovaé plynti bezprostiedné pied vstupem do métidla.

Vydejni stojany AdBlue musi byt vybaveny nulovacim zafizenim pocitadla objemu.
Pokud obsahuji i po¢itadlo ceny, toto musi byt mozné vynulovat.

Nulovaci zatizeni pocitadla ceny a pocitadla objemu musi byt uspotradané tak, aby vynulovani jednoho
z nich automaticky vedlo k vynulovani druhého pocitadla.

Pocitadlo objemu a ceny nesmi byt mozné vynulovat v priabéhu vydeje.
Zahajeni nového méfeni musi byt znemoznéno, dokud pocitadla nejsou vynulovana.

Pokud ma vydejni stojan AdBlue vlastni napéjeci zdroj méfené kapaliny pohanény elektromotorem,
musi byt vybaven zafizenim, které po zastaveni elektromotoru brani jakémukoliv dalSimu vydeji
AdBlue az do vynulovani pocitadla objemu.

Pokud muze byt béhem vydeje pouzita pouze jedna vydejni pistole a nasledné musi byt pro ukonéeni
procesu vydeje zavésena, dalsi vydej musi byt blokovan, dokud neni vynulovano indikacni zafizeni.
Pokud mohou byt pouzity dvé nebo vice vydejnich pistoli soucasné nebo stiidave, a nasledné musi byt
pouzité vydejni pistole zavéSeny, dalsi vydej musi byt blokovany, dokud neni vynulovano indikaéni
zafizeni.

Vyse uvedené pozadavky neplati, pokud je pouzita pomocna ru¢ni pumpa.
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Pokud je méfici systém vybaven tiskarnou, musi byt spojena s nulovacim zatizenim pocitadla objemu.
Toto uspofaddni musi umoznovat kontrolu vytisknutého plniciho listu jeho porovnanim s udajem
pocitadla. Indikované mnozstvi zobrazené na indika¢nim zatfizeni nesmi byt béhem tisku zménéno.

Vydejni stojany AdBlue musi byt v provedeni s pierusitelnou ¢innosti.
Po selhani elektrického napajeni musi elektronicky displej pokracovat v zobrazovani:
e minimaln¢ 15 minut spojité a automaticky po selhani hlavniho elektrického napajeni, nebo

e celkem alespoii 5 minut v jedné nebo nékolika etapach ovladanych ruéné béhem jedné hodiny
po selhani.

Vydejni stojan AdBlue musi byt konstruovan tak, aby po vypadku elektrického proudu na dobu delsi
nez 15 sekund nebylo mozno pokracovat v pieruseném vydeji.

3.3 Samoobsluzné usporadani s vydejnimi stojany AdBlue

Udaje poskytované vydejnim stojanem musi ziistat piistupné pro strany zapojené do obchodni
transakce az do jejiho vyrovnani.

Pokud samoobsluzné uspotadani slouzi pro dva nebo vice vydejnich stojanii AdBlue, kazdy z nich
musi byt vybaven identifikacnim dCislem, které je soucasti kazdého tudaje, ktery poskytuje
samoobsluzny vydejni stojan. U samoobsluzného usporadani nesmi byt tdaje indika¢niho zafizeni
vydejniho stojanu, tiskarny a displeje pamét'ového zatizeni odlisné.

Pokud ptenos dat mezi vydejnim stojanem a samoobsluznym zafizenim ma formu impulzi, vSechny
udaje poskytnuté samoobsluznym zatizenim nesmi vykazovat zadné vzajemné rozdily pro zadnou
méfenou veli¢inu tykajici se stejného méfeni. Udaje poskytnuté samoobsluznym zafizenim se nesmi
odchylit od kazdého z udajii vydejniho stojanu o vice nez jeden dilek nebo o vétsi ze dvou dilku,
pokud se lisi.

Tiskarna samoobsluzného uspofadani nesmi reprodukovat udaje vydejniho stojanu jako rozdil mezi
dvéma vytisténymi hodnotami.

Zpisob platby anebo provozni rezim se nesmi ménit pred ukonéenim aktualniho méfeni.
Samoobsluzné usporadani véetné podminek jasné urcujicich provozni metody musi byt navrzeno tak,
aby zakaznik mél ptistup alesponi k jednomu primarnimu udaji z vydejniho stojanu pro zakaznika, a to
minimalné do ukonceni transakce, aby si zdkaznik mohl ptekontrolovat dodané mnozstvi a cenu.
Pokud samoobsluzné uspotadani prubézné shrnuje vydané objemy kapaliny pro rizné registrované
zakazniky, hodnota dilku pouzivané pro tyto soucty nesmi mit vliv na nejmensi odmeér.

3.4 Obsluzny provozni rezim

Pokud je naméfeny udaj zobrazovan pouze na indikacnim zafizeni vydejniho stojanu, musi byt toto
zafizeni vybaveno ndpisem, zfeteln¢ viditelnym pro zakaznika, ktery uvadi, ze pfislusny vydejni
stojan muize zpfistupnit jen provozovatel po ukonéeni aktualni obchodni transakce, a Ze vptipadé sporu
se povazuje za spravny udaj na indika¢nim zafizeni.

V obsluzném provoznim rezimu se vypotradani transakce uskutec¢ni pfed tim, nez zakaznik opusti
misto vydeje. Operace méteni konc¢i v okamziku vyrovnani transakce.

3.5 Ochrana proti neopravnéné manipulaci
Na vydejnim stojanu AdBlue je nezbytny pocet mist pro umisténi Gfedni znacky.

Vydejni stojan je konstruovan tak, aby bez viditelného poskozeni ufedni znacky nebyl umoznén zasah
do méticiho nebo indikacniho zatizeni, ktery by mohl ovlivnit spravnost méfeni.
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4 Znaceni

4.1 Oznaceni vydejniho stojanu AdBlue
Kazdy vydejni stojan musi byt opatien zvlastnim $titkem, obsahujicim alespon nasledujici informace:
a) jméno nebo obchodni znacku vyrobce;
b) oznaceni typu vydejniho stojanu;
¢) vyrobni &islo a rok vyroby;
d) minimalni pritok Qmin @ maximalni pritok Qmax;
e) minimalni (pokud je potiebny) a maximalni provozni tlak;
f) nejmensi odmér (Vimin);
g) nazev nebo druh méfené kapaliny, pfipadné rozsah relevantnich charakteristik;
h) minimalni a maximalni teplota méfené kapaliny;
i) minimalni a maximalni teplota okolniho prostiedi;
J) mechanicka a elektromagneticka tfida okolniho prostiedi;
K) jmenovita hodnota napéti stfidavého zdroje a mezni hodnota napéti stejnosmérného zdroje;
1) tfida pfesnosti;
m) ¢islo certifikatu schvaleni typu, pokud existuje nebo oznaceni shody;
n) identifikace poloh jednotlivych vydejnich mist.

Tento Stitek musi byt pevné pfipojen ke konstrukci vydejniho stojanu AdBlue na viditelném misté
a zaplombovan.

Vsechny tdaje na $titku na vydejnim stojanu AdBlue musi byt ¢itelné.

4.2 Oznaceni soucasti vydejniho stojanu AdBlue

Kazda samostatna metrologicky relevantni sou¢ast vydejniho stojanu, jako je snima¢ pratoku, méfici
prevodnik, pocitadlo nebo odluovaé plynd, obsahuje alesponi (napf. Vv podobé dalsiho Stitku)
nasledujici informace:

e vyrobni Cislo;
e jméno nebo obchodni znacku vyrobce;
e (islo certifikatu schvaleni typu, pokud existuje;

e dalsi relevantni charakteristiky pro konkrétni typ zafizeni.

Vsechny udaje na $titku na soucasti musi byt nesmazatelné, neodstranitelné a Citelné.

4.3 Oznaceni na indika¢nim zarizeni
Indikaéni zafizeni musi obsahovat nasledujici tidaje:
e jednotku , Litr* nebo znacku ,,.L*, ,,1* nebo ,,dm3* nasledujici za indikaci mnozstvi;
e jednotku narodni mény (K¢) v blizkosti indikace ceny k zaplaceni,
e jednotku napf. ,,K&/L*, , , K&/Litr* nebo ,,K&/dm>** v blizkosti indikace jednotkové ceny;

e informaci 0 nejmensim odméru.

5 Schvalovani typu méridla

Vydejni stojany AdBlue jsou uvadény na trh a do provozu s posouzenim shody podle nafizeni vlady
o mé&fidlech?, a proto nepodléhaji schvalovéni typu.
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6 Prvotni ovéreni

Vydejni stojany AdBlue jsou uvadény na trh a do provozu s posouzenim shody podle nafizeni vlady
0 métidlech?!, a proto nepodléhaji prvotnimu ovéfent.

7 Nasledné ovéreni
7.1 VSeobecné
Pfi nasledném ovéfovani se provadi nasledujici ¢innosti a zkousky:
a) vizualni prohlidka,
b) zkouska piesnosti,
¢) zkouSky pomocnych a ptidavnych zatizeni.
U vydejnich stojant S vice samostatnymi vydejnimi misty se zkouskdm podrobi v§echna vydejni mista
samostatné a tyto zkousky se jednotlivé vyhodnoti. Vydejni stojany AdBlue se dvéma rozsahy se

nejprve oveti pro nizsi rozsah a nasledné se zkouska rozsiti o zkousku nejvétsiho dosazitelného
pratoku.

U paralelniho zapojeni dvou snimacti pratoku se zkousi nejprve oba snimace priutoku samostatné,
anasledné¢ se provede zkouska celé sestavy (paralelniho zapojeni) ve vSech tiech stanovenych
pritocich.

Vydejni stojany S jednou hydraulickou méfici ¢asti a vice vydejnimi misty (Satelit) se podrobi
zkouskam podle bézného zkusebniho programu a na zavér se provede zkouska pii maximalnim
dosazitelném prutoku z kazdého dal$iho vydejniho mista (z kazdé satelitni vydejni pistole).

Vydejni stojany AdBlue jsou zkouseny kapalinou, pro jejiz méfeni jsou uréeny.

7.2 ZkuSebni vybaveni

ZkuSebni zafizeni, se kterym se provadi zkousky ptesnosti, musi mit rozsitenou nejistotu méfeni
mensi nez 1/5 nejvétsi dovolené chyby podle ¢lanku 2.3.2, tabulky 1.

7.3 Vizualni prohlidka

Pfi vizualni prohlidce vydejniho stojanu AdBlue se posuzuje, zda:

o méfidlo predlozené k ovéfeni a jeho souéasti se shoduji se schvalenym typem nebo
s provedenim méfidla, u kterého byla prohlasena shoda v ramci uvedeni na trh a pozornost musi
byt vénovana kontrole oznaceni ve smyslu kapitoly 4,

e mefidlo a jeho soucasti véetné pryzovych hadic nejsou mechanicky poskozeny nebo kovové
¢asti nenesou stopy koroze.

Pokud meétidlo nevyhovi pozadavklim vizualni prohlidky, dale se nezkousi.

7.4 ZKkouSka presnosti vydejniho stojanu AdBlue
ZkouSka ptesnosti vydejniho stojanu a jeho métidel se provadi objemovou metodou, prepusténim
stanoveného mnozstvi kapaliny do etalonové odmérné nadoby pfi stanoveném prutoku.
ZkuSebni prutoky se stanovi podle nésledujicich vztahi:
Q1= (1 az 1,1)* Qmin,
Q2=1(0,22 a7 0,28)* Qmax,
Q3= (0,6 az 1)* Qmax.

V kazdém ze tii zkuSebnich pritokd se vypocitaji chyby méfeni zkousené vydejniho stojanu AdBlue.
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Rozsitena nejistota urceni objemu pii méfeni nesmi presahnout hodnotu 1/3 nejvétsi dovolené chyby
uvedenou v ¢lanku 2.3.2.

Zkusebni mnozstvi kapaliny pii zkouSce presnosti musi byt alespont 1 000% dilek indika¢niho zatizeni.
Vydejni stojan vyhovél zkousce piesnosti, jestlize zadna z relativnich odchylek indikovaného objemu
nepiekroci nejveétsi dovolenou chybu uvedenou v ¢lanku 2.3.2.

Pokud vSechny skute¢né chyby méfeni maji stejné znaménko, musi mit ke splnéni pozadavku ¢lanku
2.3.2 alespon jedna z chyb méfeni pfi typickém pritoku v rozsahu 0,25-Qmax az Qmax hodnotu mensi
neZ polovina nejvétsi dovolené chyby.

7.5 ZKkousky pomocnych a pridavnych zarizeni

Kontroluje se spravna funkce pomocnych a pfidavnych zatizeni, pokud je jimi vydejni stojan vybaven.
Pfislusna zkouska se provede pouze jednou. ZkouSky pomocnych a ptfidavnych zafizeni se mohou
kombinovat se zkouskou piesnosti. Nasledujici zkousky se provadi Vv piipadé¢, Ze jsou pro vydejni
stojan relevantni a zafizeni se pouziva pro zavazkové vztahy.

7.5.1 Zkou$ka nulovani

Odectou se hodnoty pocitadla objemu a pfipadné ceny po vynulovani vydejniho stojanu.

Residualni indikovana hodnota po vynulovani nesmi byt vétsi neZ polovina minimalni specifikované
odchylky objemu Emin U pocitadel se spojitym zobrazovanim.

Pocitadla s nespojitym zobrazovanim musi po vynulovani indikovat nulu bez dvojzna¢nosti.

7.5.2 Zkouska souctového pocitadla

Stanovi se rozdil mezi idajem souctového pocitadla a idajem indika¢niho zafizeni, které se vztahuji
ke stejnému méfeni. Udaj souctového pocitadla se stanovi jako rozdil jeho pocate¢niho a kone¢ného
stavu.

Rozdil téchto tdaji se nesmi navzajem lisit o vic nez o jeden dilek souétového pocitadla.

7.5.3 Zkouska pocitadla ceny

U vydejnich stojant s mechanickym pocitadlem se zkouska musi provést alespon pro dvé jednotkové
ceny pii maximalnich a minimalnich otackach po¢itadla.

U vydejnich stojani s elektronickym pocitadlem se zkouska provede pro maximalni jednotkovou

cenu. Porovnava se cena indikovana scenou vypoctenou jako soucin indikovaného objemu
a jednotkové ceny.

Pti ovéfovani vydejnich stojanti se zkouska provede jen pro aktualné pouzivanou jednotkovou cenu.

Rozdil mezi zobrazenou cenou a cenou vypoctenou z ceny za jednotku a indikovaného mnozstvi
nesmi byt vétsi nez cena odpovidajici Emin.

7.5.4 Zkouska pridavného pocitadla objemu
Porovnaji se udaje indikované piidavnymi pocitadly objemu s udaji indika¢niho zafizeni, vztahujicimi
se ke stejnému meteni.

Rozdil téchto Gidaju se nesmi navzajem lisit o vic nez o jeden dilek stupnice, ktery je nejvétsim z dilkt
stupnic porovnavanych zafizeni.

7.5.5 Zkouska predvolby
Provede se odmér pomoci pfedvolby objemu nebo ceny a stanovi se rozdil mezi predvolenym
mnozstvim a mnozstvim indikovanym pocitadlem objemu nebo ceny na konci méteni.

U méfidel v predplatném nebo v pfedem objednaném rezimu tento rozdil nesmi piekro¢it nejmensi
specifikovanou odchylku objemu Enmin nebo cenu odpovidajici této odchylce.
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7.5.6 Zkouska samoobsluzného zarizeni

Provede se odmér pomoci samoobsluzného zatfizeni a stanovi se rozdil mezi pfedvolenym mnozstvim
a mnozstvim indikovanym pocitadlem objemu nebo ceny na konci méteni.

Vysledky se od sebe navzijem nesmi liSit. V pfipadé meétidel v predplatném nebo v predem
objednaném rezimu se na samoobsluzné zatizeni aplikuji i poZzadavky na ptedvolbu.

7.5.7 ZkouSka tiskarny
Porovnaji se tidaje z tiskarny s udaji indikacniho zatfizeni, vztahujicimi se ke stejnému méteni.
Rozdil téchto idajti se nesmi navzajem lisit o vic nez o jeden dilek indikac¢niho zafizeni.

8 Prezkouseni méridla

Pti pfezkuSovani méfidel podle § 11a zakona o metrologii na Zadost osoby, kterda mtize byt dotéena
jeho nespravnym méfenim, se postupuje dle kapitoly 7 s vyjimkou posledni véty ¢lanku 7.3. Jako
nejvetsi dovolené chyby se uplatni dvojnasobek nejvétsich dovolenych chyb dle kapitoly 7.

9 Oznamené normy

CMI oznami pro téely specifikace metrologickych a technickych pozadavkd na méfidla a pro Gdely
specifikace metod zkouSeni pti schvalovani jejich typu a ovéfovani, vyplyvajicich z tohoto opatieni
obecné povahy, Ceské technické normy, dal$i technické normy nebo technické dokumenty
mezinarodnich popiipadé zahrani¢nich organizaci, nebo jiné technické dokumenty obsahujici
podrobnéjsi technické pozadavky (dale jen ,,0zndmené normy*). Seznam téchto oznamenych norem
s piifazenim k p¥islunému opatieni oznami CMI spoleénd s opatfenim obecné povahy veiejné
dostupnym zptsobem (na webovych strankach www.cmi.cz).

Splnéni ozndmenych norem nebo splnéni jejich Casti se povazuje vrozsahu a za podminek
stanovenych timto opatfenim obecné povahy za splnéni téch pozadavkl stanovenych timto opatienim,
k nimz se tyto normy nebo jejich ¢asti vztahuji.

Shoda s oznamenou normou je jednim ze zpasobi, jak prokazat splnéni pozadavki. Tyto pozadavky
mohou byt splnény i jinym technickym feSenim garantujicim stejnou nebo vyS$i Uroven ochrany
opravnénych zajmu.

ODUVODNENI

CMI vydava podle § 14 odst. 1 pismeno j) zdkona o metrologii k provedeni § 6 odst. 2, § 9 odst. 1 a 9
a § 11a odst. 3 zakona o metrologii toto opatfeni obecné povahy, kterym se stanovuji metrologické
a technické pozadavky na stanovena méfidla a zkousky pfi ovéfovani stanovenych méfidel — ,,métidla
a méfici systémy proteceného mnozstvi kapalin jinych nez voda nebo nez zkapalnéné plyny — vydejni
stojany vodného roztoku mocoviny - AdBlue®.

Vyhlaska €. 345/2002 Sb., kterou se stanovi métidla k povinnému ovéfovani a metidla podléhajici
schvaleni typu, ve znéni pozd¢jsich predpisi, zatazuje v pfiloze Druhovy seznam stanovenych métidel
uvedeny druh métidel pod polozkou 1.3.12 mezi metidla podléhajici schvalovani typu a povinnému
ovefovani.

Tento piedpis (Opatieni obecné povahy) bude oznamen v souladu se smérnici Evropského parlamentu
a Rady (EU) ¢&. 2015/1535 ze dne 9. zafi 2015 o postupu pii poskytovani informaci v oblasti
technickych ptedpist a predpist pro sluzby informac¢ni spole¢nosti.
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1.
POUCENI

V souladu s ustanovenim § 172 odst. 1 ve spojeni s ustanovenim § 39 odst. I SprR stanovuje CMI Ihiitu
pro uplatnéni pripominek do 30 dnti od data vyvéSeni na tfedni desce. K pfipominkam podanym po
této lhtt¢ se neptihlizi.

Dotcené osoby se timto vyzyvaji k uplatnéni pfipominek k tomuto névrhu opatfeni obecné povahy.

S ohledem na ustanoveni § 172 odst. 4 §er se pripominky podavaji v pisemné podobé a musi
splnovat nalezitosti podani podle § 37 SprR.

Piipominky musi mit naleZitosti uvedené v § 37 odst. 2 SprR, musi byt patrno, kdo je &ini, proti
kterému opatfeni obecné povahy sméfuji, v jakém rozsahu ho napadaji a v ¢em je spatfovan rozpor
S pravnimi predpisy nebo nespravnost opatieni obecné povahy nebo fizeni, jez mu pfedchéazelo, které
véci se tykaji a co se navrhuje, musi obsahovat oznaceni spravniho organu, jemuz je uréeno, a podpis
osoby, ktera je ¢ini.

Do podkladi navrhu opatfeni obecné povahy je mozné nahlédnout u Ceského metrologického
institutu, Usek pro legalni metrologii, Okruzni 31, 638 00 Brno, a to po telefonické dohodé.

Tento navrh opatieni obecné povahy bude zvetejnén po dobu 15 dnti.

RNDr. Pavel Klenovsky
generalni feditel
Za spravnost vyhotoveni: Mgr. Toma$ Hendrych

Vyvéseno dne: 12.4.2018

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici vyveSeni:  ....cocoviiiiiiie e

Sejmuto dne:

Podpis opravnéné osoby, potvrzujici sejmuti:  ..ocoieiiiii
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