
1. 개정이유

저압개폐장치 및 제어장치의 기준을 국제표준과 일치화하고, 산업체· 시험

기관의 비용 부담 감소와 규제 완화를 위해 3m 측정방법 도입에 따른 방사성

방해 기준 신설, 전자파적합성 시험방법이 KS표준으로 전환됨에 따라 전자파

적합성 기준에서 인용하는 시험방법을 국가표준으로 변경하기 위해 개정

하려는 것임

2. 주요내용

가.「저압개폐장치 및 제어장치 전자파적합 기준」의 차단기와 접촉기 및

모터 구동기 방사성 RF 전자기장 시험주파수 확대, 전기적 빠른 과도현상

시험 레벨 명확화 등 내성 기준을 보완하여 전자파적합성 기준을 마련 (안

제14조(별표 11))

나.「주거, 상업 및 경공업 환경에서의 전자파적합성 기준」,「산업 환경

에서의 전자파적합성 기준」,「산업․과학․의료용 등 고주파이용기기류의

전자파 장해방지 기준」,「가정용 전기기기 및 전동기기류의 전자파적합성 기준」,

「조명기기류의 전자파적합성 기준」,「무선설비 기기류 전자파적합성 기준」,

「멀티미디어 기기류의 전자파적합성 기준」의 방사성 방해 허용기준에

3m 허용기준을 신설하여 10m 허용기준과 3m 허용기준 중 선택하여 적용할

수 있도록 전자파적합성 기준을 마련 (안 제5조 제1항(별표 1), 제5조 제2항

(별표 2), 제8조(별표 5), 제6조제1항(별표 3), 제9조(별표 6), 제12조(별표 9),

제15조(별표 12))

다. 별표 시험방법(KN)이 KS표준으로 전환됨에 따라 혼란을 방지하기

위해 「전자파적합성 기준」에서 인용하는 시험방법 번호 수정 등(안 제6조



(별표3) ∼ 제22조(별표 19))

3. 참고사항

가. 관계법령 : 전파법 시행령 제67조의2

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합 의 : 해당 없음

라. 기 타 : 신․구조문대비표 별첨



◎ 국립전파연구원장 고시 제2022- 호

전자파적합성 기준 일부개정안

전자파적합성 기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제24조(재검토기한)을 다음과같이한다.

「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여

2022년 1월 1일을 기준으로 3년마다(매 3년이 되는 해의 12월 31일까지를

말한다) 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제25조(규제의재검토)를 다음과 같이 신설한다.

과학기술정보통신부장관은「행정규제기본법」에 따라 이 고시에 대하여

2022년 1월 1일을 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를

말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

별표 1의 제1호 가목 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위 (MHz) 허용기준 (dB(μV/m)) 측정거리(m) 비고

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

10

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

3 (주1)

1 000 ∼ 3 000
70 (첨두값)
50 (평균값)

3

3 000 ∼ 6 000
74 (첨두값)
54 (평균값)

3

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
1. 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용된다.
2. 측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준중하나를만족해야한다.



별표 1의 제1호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제1호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제1호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제2호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 1의 제2호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제1호 가목 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위 (MHz) 허용기준 (dB(μV/m)) 측정거리 (m) 비고

30∼ 230
230∼ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10 (주1)

50 (준첨두값)
57 (준첨두값)

3 (주1),(주3)

1 000∼ 3 000
76 (첨두값)
56 (평균값)

3
(주1) (주2)

3 000∼ 6 000
80 (첨두값)
60 (평균값)

3

(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용 기준이 적용된다.
(주2) 피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz 보다 작다면, 최대 1 GHz까지 측정한다.

피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 108 MHz ～ 500 MHz 사이라면, 최대 2 GHz까지 측정한다.
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 500 MHz ～ 1000 MHz 사이라면, 최대 5 GHz까지 측정한다.
피시험기기의 가장 높은 내부 주파수가 1 GHz 이상이라면, 최대 6 GHz까지 측정한다.
여기서 최대 내부 주파수를 모를 경우에 측정은 6 GHz까지 수행되어야 한다.

(주3) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.



별표 2의 제1호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제1호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제2호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 2의 제2호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 제2호 가목 (1)의 표를 다음과 같이 한다.

별표 3의 제2호 가목 (2)의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위
(MHz)

10 m 측정거리에서
정격입력 전력에 따른 전기장의 세기

허용기준 (dB(μV/m))

3 m 측정거리에서
정격입력 전력에 따른 전기장의 세기

허용기준 (dB(μV/m)) (주2)

≤ 20 kVA > 20 kVA (주1) ≤ 20 kVA > 20 kVA (주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

50 (준첨두값)
50 (준첨두값)

50 (준첨두값)
57 (준첨두값)

60 (준첨두값)
60 (준첨두값)

(주1) 허용기준은 정격 입력전력이 > 20 kVA이고, 제3의 고감도 무선통신과 30 m 이상 떨어진 장소에서

사용되는 기기에 적용한다. 제조자는 기기가 제 3의 무선 서비스와의 이격 거리가 30 m 이상인

장소에서 사용되어야 한다는 것을 기술문서에 표시해야 한다. 만일 이 조건이 만족되지 않는다면

≤ 20 kVA의 허용기준을 적용한다.

(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

주파수 범위 (MHz)
10 m 측정 거리에서 전기장의
세기 허용기준 (dB(μV/m))

3 m 측정 거리에서 전기장의
세기 허용기준 (dB(μV/m)) (주1)



별표 3의 제2호 나목 (1)의 표를 다음과 같이 한다.

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

주파수 범위
(MHz)

측정거리 D(m)에 따른 허용기준
시험장의

시험기기로부터
D = 30 m

시험장의
시험기기로부터
D = 10 m

시험장의
시험기기로부터
D = 3 m (주1)

전기장 자기장 전기장 자기장 전기장 자기장
준첨두값
(dB(μV/m))

준첨두값
(dB(μA/m))

준첨두값
(dB(μV/m))

준첨두값
(dB(μA/m))

준첨두값
(dB(μV/m))

준첨두값
(dB(μA/m))

0.15 ∼ 0.49 - 33.5 - 57.5 - 82
0.49 ∼ 1.705 - 23.5 - 47.5 - 72
1.705 ∼ 2.194 - 28.5 - 52.5 - 77
2.194 ∼ 3.95 - 23.5 - 43.5 - 68
3.95 ∼ 11 - 8.5 - 18.5 - 68~ 28.5 (주2)

11 ∼ 20 - 8.5 - 18.5 - 28.5
20 ∼ 30 - -1.5 - 8.5 - 18.5
30 ∼ 47 58 - 68 - 78 -
47 ∼ 53.91 40 - 50 - 60 -
53.91 ∼ 54.56 40 - 50 - 60 -
54.56 ∼ 68 40 - 50 - 60 -
68 ∼ 80.872 53 - 63 - 73 -
80.872 ∼ 81.848 68 - 78 - 88 -
81.848 ∼ 87 53 - 63 - 73 -
87 ∼ 134.786 50 - 60 - 70 -

134.786 ∼ 136.414 60 - 70 - 80 -
136.414 ∼ 156 50 - 60 - 70 -
156 ∼ 174 64 - 74 - 84 -
174 ∼ 188.7 40 - 50 - 60 -
188.7 ∼ 190.979 50 - 60 - 70 -
190.979 ∼ 230 40 - 50 - 60 -
230 ∼ 400 50 - 60 - 70 -
400 ∼ 470 53 - 63 - 73 -
470 ∼ 1 000 50 - 60 - 70 -

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(비고)
측정거리 30 m, 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.



별표 3의 제2호 나목 (3)의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위 (MHz)
측정거리 10 m에서 준첨두값

(dB(μV/m))
측정거리 3 m에서 준첨두값

(dB(μV/m)) (주2)

30 ∼ 230 80 ∼ 60 (주1) 90 ∼ 70 (주1)

230 ∼ 1 000 60 70
(주1) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.
(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을

갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 30 m, 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

별표 3의 제2호 나목 (4)의 표를 다음과 같이 한다.

별표 3의2 제1호의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위
(MHz)

측정 거리 D(m)에 따른 허용기준

전기장(D = 10 m) 전기장(D = 3 m) (주3)
자기장
(D = 3 m)

준첨두값
(dB(μV/m))

평균값
(dB(μV/m))

(주1)

준첨두값
(dB(μV/m))

평균값
(dB(μV/m))

(주1)

준첨두값
(dB(μA/m))

0.15 ∼ 30 - - - - 39 ∼ 3 (주2)

30 ∼ 80.872 30 25 40 35 -
80.872 ∼ 81.848 50 45 60 55 -
81.848∼134.786 30 25 40 35 -
134.786∼136.414 50 45 60 55 -
136.414 ∼ 230 30 25 40 35 -
230 ∼ 1 000 37 32 47 42 -

(주1) 평균값 허용기준은 마그네트론 구동기기에만 적용한다. 만약 마그네트론 구동기기가 어떤 주파

수에서 준첨두값 허용기준을 초과한다면, 이 표에 규정된 평균 허용기준을 적용하여 평균값 검파

기로 이들 주파수에서 측정을 반복하여야 한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.

(주3) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블
포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스
템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.



별표 3의2 제2호의 표를 다음과 같이 한다.

내성 시험 시험조건
적합성
레벨

전자파 환경 - 지침

정전기방전(ESD)
접촉 ±6 kV

기중 ±8 kV

마루는 목재, 콘크리트 또는 도자기
타일로 한다. 마루가 합성재로 덮여
있을 경우 상대습도는 30% 이상이
어야 한다.

전기적 빠른 과도현상/버스트

전원공급선 ±2 kV

입력/출력선 ±1 kV
전원의 전력품질은 대표적인 상업
또는 병원 환경의 그것이어야 한다.

서지
선간 ±1 kV

선-접지 ±2 kV

전원의 전력품질은 대표적인 상업
또는 병원 환경의 그것이어야 한다.

전원공급 입력선의 전압 강하,
순간 정전 및 전압변동

< 5% UT
0.5 사이클 동안
(UT의 >95% 감소)

40% UT
5사이클 동안
(UT의 60% 감소)

70% UT
25사이클 동안
(UT의 30% 감소)

< 5% UT
5초 동안
(UT의 >95% 감소)

전원의 전력품질은 대표적인 상업
또는 병원 환경의 그것이어야 한다.
[기기 또는 시스템]의 사용자가 전
원 정전 중에도 사용할 필요가 있을
때는 무정전 전원공급 시스템 또는
배터리에서 [기기 또는 시스템]의
전원을 공급받게 할 것이 권장된다.

전원 주파수
(50/60 Hz)자기장

3 A/m
전원주파수 자기장은 대표적인 상업
또는 병원 환경에서 대표적인 장소의
레벨이어야 한다.

(비고)
1. UT는 시험전압 인가 전의 교류전압이다.

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스
템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.

내성 시험 시험조건 적합성 레벨 전자파 환경 - 지침

휴대용 또는 이동식 통신기기
는 케이블을 포함하는 [기기
또는 시스템]의 어떠한 부분에
든 송신기 주파수에 적용되는
방정식으로 계산한 이격거리보
다 더 가깝게 사용해서는 안
된다.



권장 이격거리

전도성 RF 전자기장

3 Vrms

ISM 대역들 바깥 150 kHz ∼
80 MHz 범위(주1)

[V 1] V d = [ 3.5
V 1

] P

10 Vrms

ISM 대역들 안 150 kHz ∼ 80
MHz 범위 (주1)

[V 2] V d = [ 12
V 2

] P

방사성 RF 전자기장
10 V/m

80 MHz ∼ 2.5 GHz 범위

[E 1] V/m d = [ 12
E 1

] P 80 MHz～800

MHz 범위

d = [ 23
E 1

] P 800 MHz～2.5

GHz 범위
여기서, P 는 송신기 제조자가
지정하는 정격 최대출력전력
(W 단위)이며 d 는 권장 이격
거리(m)이다.(주2)

전자파 시험장 조사로 결정되
는 고정식 RF 송신기의 전자
기장 세기(주3)는 각 주파수 범
위의 적합성 레벨보다 낮아야
한다.(주4)

아래 기호로 표시된 의료기기
부근에서는 장해가 발생할 수
도 있다.

(주1) 150 kHz ～ 80 MHz 범위의 ISM(산업, 과학 및 의료) 대역들은 6.765 MHz ～ 6.795 MHz, 13.553
MHz ～ 13.567 MHz, 26.957 MHz ～ 26.283 MHz, 40.66 MHz ～ 40.70 MHz 범위 등이다.

(주2) 150 kHz ～ 80 MHz 범위 ISM 주파수 대역들과 80 MHz ～ 2.5 GHz 주파수 범위의 적합성 레벨
은 이동/휴대 통신기기가 우발적으로 환자 영역으로 들어올 경우 장해를 일으킬 가망성을 줄이기
위한 것이다. 이 때문에 이들 주파수 범위에 있는 송신기의 권장 이격거리를 계산할 때 10/3 이라
는 추가 인자가 사용된다.

(주3) 무선(휴대/코드리스)전화 및 지상이동무선용 기지국, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오방송 및
TV 방송 같은 고정식 송신기들의 전자기장 세기는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없다. 고정식
RF 송신기에 기인하는 전자파 환경을 평가하려면 전자파 시험장 조사가 고려되어야 한다. [기기
또는 시스템]이 사용되는 장소의 측정 전자기장 세기가 위의 해당 RF 적합성 레벨을 초과할 경
우 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 감시가 필요하다. 비정상적 성능
이 관측될 경우 [기기 또는 시스템]의 방위나 위치 조정 같은 추가 조치가 필요할 수도 있다.

(주4) 150 kHz ～ 80 MHz의 주파수범위에 걸쳐 전자기장 세기는 [V 1] V/m 이하이어야 한다.

(비고)
1. 80 MHz 와 800 MHz 에서는 더 높은 쪽의 주파수 범위가 적용된다.
2. 이들 지침은 모든 상황에서 적용되지는 않는다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡수
또는 반사의 영향을 받을 수 있다.



별표 3의2 제3호의 표를 다음과 같이 한다.

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자
또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.

내성 시험 시험 조건 적합성 레벨 전자파 환경 - 지침

휴대용 또는 이동식 통신기기는 케
이블을 포함하는 [기기 또는 시스
템]의 어떠한 부분에든 송신기 주
파수에 적용되는 방정식으로 계산
한 이격거리보다 더 가깝게 사용해
서는 안 된다.

권장 이격거리

전도성 RF 전자기장
3 Vrms

150 kHz ∼ 80 MHz 범위

[V 1] V d = [ 3.5
V 1

] P

방사성 RF 전자기장 3 V/m

80 MHz ∼ 2.5 GHz 범위

[E 1] V/m d = [ 3.5
E 1

] P 80 MHz～800

MHz 범위

d = [ 7
E 1

] P 800 MHz～2.5

GHz 범위
여기서, P는 송신기 제조자가 지정
하는 정격 최대출력전력(W 단위)이
며 d 는 권장 이격거리(m 단위)이
다.

전자파 시험장 조사로 결정되는 고
정식 RF 송신기의 전자기장 세기
(주1)는 각 주파수 범위의 적합성
레벨보다 낮아야 한다.(주2)

아래 기호로 표시된 의료기기 부근
에서는 장해가 발생할 수도 있다.

(주1) 무선(휴대/코드리스)전화 및 지상이동무선용 기지국, 아마추어 무선, AM 및 FM 라디오방송
및 TV 방송 같은 고정식 송신기들의 전자기장 세기는 이론적으로 정확하게 예측할 수 없다.
고정식 RF 송신기에 기인하는 전자파 환경을 평가하려면 전자파 시험장 조사가 고려되어야
한다. [기기 또는 시스템]이 사용되는 장소의 측정 전자기장 세기가 위의 해당 RF 적합성 레
벨을 초과할 경우 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 작동하는지 확인하기 위한 감시가 필요하
다. 비정상적 성능이 관측될 경우 [기기 또는 시스템]의 방위나 위치 조정 같은 추가 조치가
필요할 수도 있다.

(주2) 150 kHz ～ 80 MHz의 주파수범위에 걸쳐 전자기장 세기는 [V 1] V/m 이하이어야 한다.

(비고)
1. 80 MHz와 800 MHz 에서는 더 높은 쪽의 주파수 범위가 적용된다.
2. 이들 지침은 모든 상황에서 적용되지는 않는다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡
수 또는 반사의 영향을 받을 수 있다.



별표 3의2 제6호의 표를 다음과 같이 한다.

별표 3의2 제7호의 표를 다음과 같이 한다.

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]
의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.

내성 시험 시험 조건 적합성 레벨 전자파 환경 - 지침

전도성 RF 전자기장
3 Vrms
150 kHz ∼ 80 MHz
ISM 대역 (주1) 외

[기기 또는 시스템]은 [차폐 효과
/ 필터 감쇄 규격]의 최소 RF 차
폐 효과를 갖고, 차폐된 장소 내로
들어오는 각각의 케이블들에 대하
여 최소 RF 필터 감쇄를 갖는 차
폐된 장소에서만 사용하여야 한다.
[부속문서의 해당 절]을 참조.

전자파 환경 현장 실사를 통하여
결정되는, 고정 RF 송신기로 인한
차폐된 장소 바깥에서의 전기장의
세기는 [전기장의 세기] V/m 미만
이어야 한다. (주2)

무선설비의 기기 주변에서는 간섭
이 발생될 수도 있다.

10 Vrms
150 kHz ∼ 80 MHz
ISM 대역 (주1) 내

방사성 RF 전자기장
10 V/m
80 MHz ∼ 2.5 GHz

(주1) 150 kHz ∼ 80 MHz 사이에 있는 ISM(산업, 과학, 의료용) 대역은 6.765 MHz ∼ 6.795 MHz,

13.553 MHz ∼ 13.567 MHz, 26.957 MHz ∼ 27.283 MHz, 40.66 MHz ∼ 40.70 MHz 범위 등이다.

(주2) 무선 전화(차량 전화/코드 없는 전화)의 기지국과 육상 이동 무선, 아마추어 무선, AM과 FM 방

송, TV 방송과 같은 고정 송신기에서 발생되는 전기장의 세기는 정밀한 이론적 예측이 어렵다. 고

정 RF 송신기로 인한 전자파 환경을 평가하기 위해서는 현장 실사가 이루어져야 한다. 만일 [기기

또는 시스템]이 사용되는 차폐된 장소 외부에서 측정한 전기장의 세기가 [전기장의 세기] V/m를

상회한다면 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 동작하는지를 관찰, 검증하여야 한다. 만일 이상 동

작이 관측된다면 [기기 또는 시스템]을 재배치한다든지 또는 좀 더 높은 RF 차폐 효과와 필터 감

쇄를 갖는 다른 차폐된 장소를 이용한다든지 하는 등의 추가 조치가 필요할 수도 있다.

(비고)

1. 이 지침을 모든 상황에 적용할 수는 없다. 전자파 전파는 구조물, 물체 또는 사람에 따른 흡수와 반

사 때문에 영향을 받기 때문이다.

2. 차폐 장소의 실제 차폐 효과와 필터 감쇄량을 확인하여 최소한 규격 요구사항들을 충족시킬 것을 보장

해야 한다.



별표 3의3 제2호 가목 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표 1

KC 60974-1”를 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별

표 25 KC 60974-1”로 한다.

별표 3의3 제2호 나목 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표 1

KC 60974-1”를 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한 별

표 25 KC 60974-1”로 한다.

내성기준

[기기 또는 시스템]을 아래 명시된 전자파 환경에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구매자 또
는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.

내성 시험 시험조건 적합성 레벨 전자파 환경 - 지침

전도성 RF 전자기장

방사성 RF 전자기장

3 Vrms

150 kHz ∼ 80 MHz

3 V/m

80 MHz ∼ 2.5 GHz

[기기 또는 시스템]은 [차폐 효과 / 필터
감쇄규격]의 최소RF 차폐효과를 갖고, 차
폐된 장소 내로 들어오는 각각의 케이블
들에 대하여 최소 RF 필터 감쇄를 갖는
있어야 한다. [부속문서의 해당 절]을 참
조.

전자파 환경 현장 실사를 통하여 결정되
는, 고정 RF 송신기로 인한 차폐된 장소
바깥에서의 전기장의 세기는 [전기장의
세기] V/m 미만이어야 한다. (주1)

무선설비의 기기 주변에서는 간섭이 발생
될 수 있다.

(주1) 무선 전화(차량 전화/코드 없는 전화)의 기지국과 육상 이동 무선, 아마추어 무선, AM과 FM 방
송, TV 방송과 같은 고정 송신기에서 발생되는 전기장의 세기는 정밀한 이론적 예측이 어렵다. 고정
RF 송신기로 인한 전자파 환경을 평가하기 위해서는 현장 실사가 이루어져야 한다. 만일 [기기 또는
시스템]이 사용되는 차폐된 장소 외부에서 측정한 전기장의 세기가 [전기장의 세기] V/m를 상회한다
면 [기기 또는 시스템]이 정상적으로 동작하는지를 관찰, 검증하여야 한다. 만일 이상 동작이 관측된
다면 [기기 또는 시스템]을 재배치한다든지 또는 좀 더 높은 RF 차폐 효과와 필터 감쇄를 갖는 다
른 차폐된 장소를 이용한다든지 하는 등의 추가 조치가 필요할 수도 있다.

(비고)
1. 이 지침을 모든 상황에 적용할 수는 없다. 전자파 전파는 구조물, 물체, 사람에 따른 흡수와 반사 때
문에 영향을 받기 때문이다.

2. 차폐된 장소의 실제 차폐 효과와 필터 감쇄가 최소 규격을 만족하는지를 검증, 확인하는 것이 중요
하다.



별표 3의3 제2호 다목 (비고) “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한

별표 1 KC 60974-1”를 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에

의한 별표 25 KC 60974-1”로 한다.

별표 3의 3의 제3호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 3의 제3호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 3의 제3호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제1호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제1호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제2호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 3의 4의 제2호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 4의 제1호 라목 (3) (가) 2) 가)의 표를 다음과 같이 한다.

최소Rsce (주1) 개별 고조파 전류비 In/I1 
(주2) (%)

허용되는 고조파 매개변수 

(%)

I3 I5 I7 I9 I11 I13
총 고조파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 
(주3)



별표 4의 제1호 라목 (3) (가) 2) 나)의 표를 다음과 같이 한다.

별표 4의 제1호 라목 (3) (가) 2) 다)의 표를 다음과 같이 한다.

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23

66 24 13 8 5 4 3 26 26

120 27 15 10 6 5 4 30 30

250 35 20 13 9 8 6 40 40

≥350 41 24 15 12 10 8 47 47
(주1) Rsce (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z으로 계산)과 기기의 정격 피

상 전력의 비

(주2)  I1＝기준 전류,  In＝고조파 전류 성분

(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 

실효값의 비

(비고)

 1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 16/n %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 

홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려

되어야 한다. 

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다

     KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소Rsce (주1) 개별 고조파 전류비 In/I1 
(주2) (%) 허용되는 고조파 매개변수 (%)

I5 I7 I11 I13

총 

고조파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

66 14 9 5 3 16 25

120 19 12 7 4 22 28

250 31 20 12 7 37 38

≥350 40 25 15 10 48 46
(주1) Rsce (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z로 계산)과 기기의 정격 

피상 전력의 비

(주2)  I1＝기준 전류,  In＝고조파 전류 성분

(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 고조파의 

실효값의 비

(비고) 

 1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 16/n %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 

홀수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 

한다. 

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소Rsce (주1) 개별 고조파 전류비 In/I1 
(주2) (%) 허용되는 고조파 매개변수 (%)

I5 I7 I11 I13 총 부분 가중



별표 4의 제2호 가목의 표를 다음과 같이 한다.

고조파

 왜곡률

고조파 왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

≥120 40 25 15 10 48 46

(주1) Rsce (단락 회로 비) : 단락 회로 전력(공칭 상간 전압과 선로 임피던스 Z으로 계산)과 기기의 정

격 피상 전력의 비

(주2)  I1＝기준 전류,  In＝고조파 전류 성분

(주3) 부분 가중 고조파 왜곡률 : 고조파 차수 n을 가중값으로 하는 기본파의 실효값 대비 14차 이상의 

고조파의 실효값의 비

(비고)

  1. 12차수까지 짝수차 고조파의 상대적인 값은 16/n %를 초과하여서는 안 된다. 12차수 이상의 짝수차 고조파는 홀

수차 고조파에서와 마찬가지로 총 고조파 왜곡률(THD)과 부분 가중 고조파 왜곡률(PWHD)이 고려되어야 한다. 

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

  3. 특정조건은 다음의 조건 중 하나라도 일치하는 경우에 적용할 수 있다.

  - 5차, 7차 고조파 전류가 각각 기준 기본 전류의 5% 미만일 경우

  - 5차 고조파 전류의 위상각이 전 구간에서 어떤 값이든 취할 수 있는 경우

  - 5차 고조파 전류의 위상각이 기준 기본 위상 전압의 주기 중에 90°∼150°에 위치할 경우

시험 대상 주파수범위 내성 시험명 시험조건

자동차 등의 본체 20 ∼ 2 000 MHz 방사성 RF 전자기장 24 V/m(실효값)

자동차 등의 전기 

전자장치 단위 부품

20 ∼ 2 000 MHz

가. 방사성 RF 전자기장

나. 150㎜스트립선로

다. 800㎜스트립선로

라. TEM cell

마. BCI(벌크전류인가)

30 V/m

60 V/m

15 V/m

75 V/m

60 ㎃

- 전도성 과도 전압 

시험

펄스 

인가 전압 레벨 (V) 성능기준

12 V 

부품

24 V 

부품

내성 관련 

기능 부품

내성 관련 

기능 외 

부품

1 -75 -450 C D

2a +37 +37 B D

2b +10 +20 C D

3a/3

b
-112/+75

-150/+1

50
A D

4 -6 -12

B(원동기 시

동 시 작동되

는 부품)

C(그 외 부품)

D

(비고)

 1. 자동차등의 전기ㆍ전자장치 단위부품은 내성시험명 가목에서부터 마목까지 중 1가지 이상의 방법을 

선택하여 시험할 수 있다.

 2. 자동차등의 본체시험의 경우, 인가한 전파의 세기는 시험 주파수 범위의 90% 이상에서 24 V/m

이어야 하고, 최소 세기는 20 V/m 이상이어야 한다.



별표 4의 제2호 나목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 4의 제2호 나목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 5의 제1호 다목 (1)의 표를 다음과 같이 한다.

별표 5의 제1호 마목 (2)의 표를 다음과 같이 한다.

3. 자동차에 설치되는 전기ㆍ전자장치 단위부품 시험의 경우, 주파수 범위의 90 % 이상에 대한 전파의

세기는 표 항목의 전파의 세기와 같으며, 주파수 범위에서 최소 전파의 세기는 전자파방사는 25

V/m, 150 mm 스트립라인은 50 V/m, 800 mm 스트립라인은 12.5 V/m, TEM 셀은 62.5 V/m 및 벌크

전류인가(BCI)는 50 mA 이상이어야 한다.

4. 이 기준은 자동차에 우선 적용하며, 자동차 기준에 만족하는 경우 그 자동차에 장착된 전기ㆍ전자장치 단

위부품도 기준에 적합한 것으로 간주한다.

 5. 제2호의 전자파 내성기준과 관련이 없는 자동차용 기기류의 내성시험은 전기적 빠른 과도현상/버스

트, 서지, 전압강하 및 순간정전을 이 기준의 전도성 과도 전압내성 시험으로 대체하고 정전기 방전 

시험은 생략할 수 있다.

 6. 전도성 과도 전압에 대한 성능기준은 다음과 같다.

  - A : 시험하는 동안 및 완료 후에도 모든 기능이 정상적으로 작동될 것

  - B : 시험하는 동안, 정상적으로 작동되나 하나 이상의 기능이 비정상적으로 작동되며 완료 후에는 

정상적으로 작동 될 것(메모리 기능은 A를 유지할 것)

  - C : 시험하는 동안, 하나 이상의 기능이 작동되지 아니하나 완료 후에는 자동적으로 정상 작동될 

것

  - D : 시험하는 동안, 비정상적으로 작동되나 완료 후 단순 조작으로 정상적으로 작동될 것

 7. 전도성 과도 전압에 사용되는 시험펄스는 KS R ISO 7637-2에 정의되어 있는 펄스파형을 사용한다.

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

검파기/분해능 대역폭 측정거리

30 ～ 230
230 ～ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

준첨두값 / 120 kHz 10 m

30 ～ 230
230 ～ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

준첨두값 / 120 kHz 3 m(주1)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

검파기/분해능 대역폭 측정거리

30 ～ 230
230 ～ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

준첨두값 / 120 kHz 10 m



별표 6의 제1호 라목 (3)의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 대역 (MHz)
허용기준 

(dB(μV/m)) (주1)

측정거리

(m)

30 ∼ 230

230 ∼ 1 000

30 (준첨두값)

37 (준첨두값)
10

30 ∼ 230

230 ∼ 1 000

40 (준첨두값)

47 (준첨두값)
3(주2)

(주1) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준을 적용한다.

(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 

소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m에서의 준첨두값 중 하나를 만족해야 한다. 

별표 6의 제2호 나목 (1) 표의 “시험기준”을 삭제한다.

별표 6의 제2호 나목 (2) 표의 “시험기준”을 삭제한다.

별표 6의 제2호 나목 (3) 표의 “시험기준”을 삭제한다.

별표 6의 제2호 나목 (4) 표의 “시험기준”을 삭제한다.

별표 7의 제1호 가목 (3)의 “CISPR 18-2”를 “KS C CISPR TR 18-2”로 한다.

별표 7의 제1호 라목 표의 “KN 14-1”을 “KS C 9814-1”로 한다.

30 ～ 230
230 ～ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

준첨두값 / 120 kHz 3 m(주1)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 포함)을
갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.



별표 7의 제2호 가목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 가목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 가목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 나목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 나목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 나목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 나목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 나목 (5) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 다목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 다목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 다목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 다목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 7의 제2호 다목 (5) 표의 “시험방법”을 삭제한다.



별표 7의 제2호 다목 (6) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 9의 제1호 가목 표의 “KN 301 489-1”을 “KS X 3124”로 한다.

별표 9의 제1호 나목 (1)의 표를 다음과 같이 한다.

별표 9의 제1호 나목 (2) 표의 “가정 외의”를 “산업”으로 한다.

별표 9의 제1호 다목 (1) 표의 “가정 외의”를 “산업”으로 한다.

별표 9의 제1호 다목 (2) 표의 “가정 외의”를 “산업”으로 한다.

별표 9의 제2호 가목 표의 “KN 301 489-1”을 “KS X 3124”로 한다.

별표 9의 제2호 나목표의 “시험방법”을 삭제하고 “ISO 7637-2”를 “KS R ISO 763

7-2”로 한다.

주파수 범위 (MHz)

허용기준 (dB(μV/ｍ))

측정거리 (m)A급기기 (주1)

(준첨두값)

B급기기

(준첨두값)

30 ～ 230

230 ～ 1 000

40

47

30 

37
10

30 ～ 230

230 ～ 1 000

50

57

40

47
3 (주2)

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에 적용한다.

(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블

포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

 (비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.



별표 10의 제3호 가목 (5)의 “KN 61000－3－2”를 “KS C 9610-3-2”로 한다,

별표 10의 제4호 나목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 10의 제4호 나목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 10의 제4호 다목의 “KN 61000－2－2”를 “KS C 9610-2-2”로 한다.

별표 10의 제4호 라목의 “KN 61000-4-8”를 “KS C 9610-4-8”로 한다.

별표 11의 제1호 가목 (2)의 “KN 61000-3-2”를 “KS C 9610-3-2”,

“KN 61000-3-3”을 “KS C 9610-3-3”로 한다.

별표 11의 제1호 나목의 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표

1 K 60947-2”를 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한

별표 25 KC 60947-2”로 하고 표의 “KN 61000-3-2”를 “KS C 9610-3-2”, “KN

61000-3-3”을 “KS C 9610-3-3”로 한다.

별표 11의 제1호 다목의 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표 1

K 60947-4-1”을 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한

별표 25 KC 60947-4-1”로 한다.

별표 11의 제2호 가목 (2)의 표를 다음과 같이 한다.

(현행과 같음) 요구되는 시험 레벨

정전기 방전
±8 ㎸ 기중방전

±4 ㎸ 접촉방전



별표 11의 제2호 나목의 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표

1 K 60947-2”을 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한

별표 25 KC 60947-2”로 한다.

방사성 RF 전자기장

(80 ㎒∼1 ㎓)
10 V/m

방사성 RF 전자기장

(1.4 ㎓ ∼ 2 ㎓)
3 V/m

방사성 RF 전자기장

(2 ㎓ ∼ 2.7 ㎓)
1 V/m

전기적 빠른 과도현상
±2 ㎸/ 5 ㎑(전원 포트)

±1 ㎸/ 5 ㎑(신호 포트)

서지 (주1)

(1.2/50 ㎲, 8/20 ㎲)

±2 ㎸(선-대지간)

±1 ㎸(선-선간)

전도성 RF 전자기장

(150 ㎑ ∼ 80 ㎒)
10 V

전원주파수 자기장 (주2) 30 A/m

전압강하/순간정전

(50 Hz/ 60Hz)(주5)

Class 2 (주3), (주4), (주5)

0 % 감소 (0.5 사이클) 및 

0 % 감소 (1 사이클)

70 % 감소 (25/30 사이클)

Class 3 (주3), (주4), (주5)

0 % 감소 (0.5 사이클) 및

0 % 감소 (1 사이클)

40 % 감소 (10/12 사이클)

70 % 감소 (25/30 사이클)

80 % 감소(250/300 사이클)

전압강하/순간정전
Class 2 (주3), (주4), (주5)

0 % 감소(250/300 사이클)

Class 3 (주3), (주4), (주5)

0 % 감소(250/300 사이클)

전원 고조파 내성 시험 요구사항 없음

(주1) 적용 범위는 KC 60947-1 7.2항과 KS C 9610-4-5의 6.2항 참조(보조회로(a.c. 주 전원에서 

분리된)가 과도 과전압을 받지 않는 경우, 저전압 d.c. 입력/출력 포트(≤ 60 V)에는 적용되지 

않음)

(주2) 전원주파수 자기장에 영향을 받기 쉬운 장치를 포함하는 기기에만 적용한다.

(주3) 주어진 백분율은 정격사용전압의 백분율을 의미한다. 즉, 0 % 는 0 V를 의미한다.

(주4) Class 2는 공통 결합점(points of common coupling) 및 일반적으로 산업 환경에서 공장 내

의 공통 결합점(in-plant points of common coupling)에 적용한다.

     Class 3는 산업 환경에서 공장 내의 결합에만 적용한다. 이 Class는 대부분의 부하가 콘버터를 

통해서 전력을 공급받는 경우, 용접기가 있는 경우, 대형 모터가 자주 기동하거나 부하가 빠

르게 변하는 경우에 고려하여야 할 것이다.

     제품 기준에 적용할 수 있는 Class를 기술해야 한다.

(주5) 사선(/) 앞에 있는 값은 50 ㎐에 대한 값이고, 뒤에 있는 값은 60 ㎐에 대한 값이다.



별표 11의 제2호 나목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제하고, “(주8) 30m”를 “(주8)

10m”로 한다.

별표 11의 제2호 다목 “전기용품안전기준 및 운용요령 제3조에 의한 별표 1 K

60947-4-1”를 “전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요령 제3조에 의한 별표 1

KS C IEC 60947-4-1”로 한다.

별표 11의 제2호 다목 (1) 표를 다음과 같이 한다.

별표 12의 제1호 나목 (1) 표를 다음과 같이 한다.

내성 시험명 시험 레벨 및 조건 성능평가 기준

정전기 방전
±4 ㎸ 접촉방전

±8 ㎸ 기중방전
B

전도성 RF 전자기장(주3(,(주4)

(150 ㎑ ∼ 80 ㎒)
10 V(주5) A

방사성 RF 전자기장

주파수 범위 : 80 ∼ 1 000 MHz

시험 레벨 : 10 V/m

주파수 범위 : 1 400 ∼ 2 000 MHz

시험 레벨 : 3 V/m

A

전기적 빠른 과도현상(주2) ±2 kV : 전원포트

±1 kV : 신호포트
B

서지

1.2/50 μs 

8/20 μs

±2 kV : 선-대지간

±1 kV : 선-선간
B

(주1) 24 V 이하의 정격전압을 가진 포트에 대해서는 적용할 수 없음

(주2) 접촉기는 시험 중 최소 1회 동작해야 하며, 과부하 릴레이는 최대 100A의 전류를 설정하고 

0.9배의 부하를 인가하여야 한다.

(주3) 제조자의 시방에 따라 총 길이가 3m를 초과할 수도 있는 케이블만 접속 가능한 포트에 적용 가능

(주4) 시럼 레벨은 150 Ω에 인가되는 동등한 전류와 같이 규정될 수 있다.

(주5) ITU 방송 주파수 47 ㎒에서 68 ㎒ 대역은 시험레벨 3V를 적용한다.

주파수 범위
(MHz)

측정거리 (m) 검파기/분해능대역폭
A급

허용기준
(dB(μV/m))

B급
허용기준
(dB(μV/m))



별표 12의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 12의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 12의 제2호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 12의 제2호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 13의 제4호 1목 가 (2) (가) 표의 “고조파 전류 왜곡률 인자”를 “허용되는

고조파 매개변수”, “기준 기본 전류”를 “기준 전류”, “KN 61000-3-12”를 “KS C

9610-3-12 ”로 한다.

별표 13의 제4호 1목 가 (2) (나) 표의 “고조파 전류 왜곡률 인자”를 “허용되는 고

조파 매개변수”, “기준 기본 전류”를 “기준 전류”, “KN 61000-3-12”를 “KS C 96

10-3-12 ”로 한다.

별표 13의 제4호 1목 가 (2) (다) 표의 “고조파 전류 왜곡률 인자”를 “허용되는

고조파 매개변수”, “기준 기본 전류”를 “기준 전류”, “KN 61000-3-12”를 “KS C

9610-3-12 ”로 한다.

30 ∼ 230
10 준첨두값/120 kHz

40 30

230 ∼ 1000 47 37

30 ∼ 230
3(주1) 준첨두값/120 kHz

50 40

230 ∼ 1000 57 47
(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케이블 

포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.



별표 13의 제4호 1목 가 (3)의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제4호 1목 가 (4)의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제4호 2목 라 표의 “KN 14-1”을 “KS C 9814-1”로 한다.

별표 13의 제4호 2목 마 (1) 표의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제4호 2목 마 (2) 표의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제5호 2목 가 (2) 표의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제5호 2목 가 (3) 표의 “KN 61800-3”을 “KS C 9800-3”로 한다.

별표 13의 제5호 2목 나 (1) 표의 “KN 61000-2-4”을 “KS C 9610-2-4”로 한다.

별표 14의 제4호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 14의 제4호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 14의 제4호 마목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 14의 제4호 바목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 14의 제4호 바목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.



별표 14의 제4호 바목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 14의 제4호 바목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제2호 가목 (2)의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위 (MHz) 검파기/분해능대역폭 허용기준 (dB(μV/m)) 측정거리

0.15 ∼ 0.3 준첨두값/9 kHz 80 ∼ 52 3 m

0.3 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 52 ∼ 34 3 m

30 ∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156 ∼ 165(주1)
준첨두값/9 kHz 24

3 m
첨두값/9 kHz 30

(주1) 준첨두값 또는 첨두값 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

별표 15의 제2호 나목 (2)의 표를 다음과 같이 한다.

주파수 범위 (MHz) 검파기/분해능대역폭 허용기준 (dB(μV/m)) 측정거리

0.15 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 80 ∼ 50 3 m

30 ∼ 100 준첨두값/9 kHz 60 ∼ 54 3 m

100 ∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156 ∼ 165
(주1)

준첨두값/9 kHz 24
3 m

첨두값/9 kHz 30

(주1) 준첨두값 또는 첨두값 허용기준 중 하나를 만족해야 한다.

별표 15의 제3호 나목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 나목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.



별표 15의 제3호 나목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 나목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 다목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 다목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 다목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 15의 제3호 다목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 16의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 16의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 16의 제2호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 16의 제2호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 17의 제2호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 17의 제2호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 17의 제3호 가목 표의 “시험방법”을 삭제한다.



별표 17의 제3호 나목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 17의 제3호 다목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 17의 제3호 라목 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제1호 다목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 가목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (1) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (2) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (3) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (4) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (5) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (6) 표의 “시험방법”을 삭제한다.

별표 19의 제2호 나목 (7)의 “순시”를 “순간”으로 하고, 표의 “시험방법”을 삭제

한다.



부 칙

제1조(시행일)이 고시 발령 후 6개월이 경과한 날부터 시행한다.



별첨   신·구조문대비표

현 행 개 정 안

제1조 ∼ 제13조 (생략)

제15조 ∼ 제23조 (생략)

제24조(재검토기한) 「행정규제 기

본법」및「훈령ㆍ예규 등의 발령

및 관리에 관한 규정」(대통령훈령

제334호)에 따라 이 고시에 대하여

2019년 1월 1일을 기준으로 3년마다

(매 3년이 되는 해의 12월 31일 까

지를 말한다) 그 타당성을 검토하

여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

<신설>

제1조 ∼ 제13조 (현행과 같음)

제15조 ∼ 제23조 (현행과 같음)

제24조(재검토기한)「훈령ㆍ예규 등

의 발령 및 관리에 관한 규정」에

따라 이 고시에 대하여 2022년 1월

1일을 기준으로 3년마다(매 3년이

되는 해의 12월 31일까지를 말한다)

그 타당성을 검토하여 개선 등의 조

치를 하여야 한다.

제25조(규제의 재검토) 과학기술정보

통신부장관은「행정규제기본법」에

따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1

일을 기준으로 매 3년이 되는 시점

(매 3년째의 12월 31일까지를 말한

다)마다 그 타당성을 검토하여 개선

등의 조치를 하여야 한다.

[별표 1] 주거, 상업및경공업환경에서의

전자파적합성기준(제5조제1호관련)

1. 전자파 장해방지 기준

[별표 1] 주거, 상업및경공업환경에서의

전자파적합성기준(제5조제1호관련)

1. (현행과 같음)



가. 함체포트에서의방사성방해허용기준

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리(m)

시험방법

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30
(준첨두값)
37

(준첨두값)

10
KN 16-1-1
KN 16-1-4
KN 16-2-3

<신설> <신설>

1 000 ∼
3 000

70 (첨두값)
50 (평균값)

3
KN
16-1-1
KN
16-1-4
KN
16-2-3

3 000 ∼
6 000

74 (첨두값)
54 (평균값)

3

<신설>

(비고) 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이
적용된다.

<신설>

나. 저압 교류 주전원포트에서의 전도성

방해 전압 허용기준

주파수
범위
(MHz)

허용기준 (dB(μV)) 시험방법

0.15 ∼ 0.5
66 ∼ 56 (준첨두값) (주1)

56 ∼ 46 (평균값) (주1)
KN
16-1-1
KN
16-1-2
KN
16-2-1

0.5 ∼ 5
56 (준첨두값)
46 (평균값)

5 ∼ 30
60 (준첨두값)
50 (평균값)

0.15 ∼ 30
불연속 방해 허용기준 :
제8조(가정용 전기기기
및 전동기기류의 전자파

KN 14-1

가. (현행과같음)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리(m)

<삭제>

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30
(준첨두값)
37

(준첨두값)

10

<삭제>
40

(준첨두값)
47

(준첨두값)

3(주1)

1 000 ∼
3 000

70 (첨두값)
50 (평균값)

3

<삭제>
3 000 ∼
6 000

74 (첨두값)
54 (평균값)

3

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이
1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변
기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기에만
적용한다.

(비고)
1. 경계 주파수에서는 더 낮은 허용기준이 적용
된다.

2. 측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를
만족해야 한다.

나. (현행과 같음)

주파수
범위
(MHz)

허용기준 (dB(μV)) <삭제>

0.15 ∼ 0.5
66 ∼ 56 (준첨두값) (주1)

56 ∼ 46 (평균값) (주1)

<삭제>0.5 ∼ 5
56 (준첨두값)
46 (평균값)

5 ∼ 30
60 (준첨두값)
50 (평균값)

0.15 ∼ 30
불연속 방해 허용기준 :
제8조(가정용 전기기기
및 전동기기류의 전자파

<삭제>



다. 직류 전원포트에서의 전도성 방해

전압 허용기준

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

시험방법 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값) KN 16-1-1

KN 16-1-2
KN 16-2-1

(주1)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) (생략)
(비고) (생략)

라. 통신/네트워크 포트에서의 전도성

방해 전압/전류 허용기준

2. 전자파 내성 기준

가. 함체포트에서의 전자파 내성

적합성 기준)의 불연속 방
해 기준 적용

(주1) (생략)
(비고) (생략)

주파수
범위
(MHz)

전압
허용기준
(dB(μV)) (주1)

전류
허용기준
(dB(μA)) (주1)

시험
방법

비
고

0.15 ∼
0.5

84 ∼ 74
(준첨두값) (주2)

74 ∼ 64
(평균값) (주2)

40 ∼ 30
(준첨두값) (주2)

30 ∼ 20
(평균값) (주2)

KN
32

(주3

)

0.5 ∼
30

74
(준첨두값)
64 (평균값)

30 (준첨두값)
20 (평균값)

(주1) ~ (주3) (생략)

시험
항목

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가

비
고

다. (현행과 같음)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

<삭제> 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값)

<삭제> (주1)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

적합성 기준)의 불연속 방
해 기준 적용

(주1) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

주파수
범위
(MHz)

전압
허용기준
(dB(μV)) (주1)

전류
허용기준
(dB(μA)) (주1)

<삭제>
비
고

0.15 ∼
0.5

84 ∼ 74
(준첨두값) (주2)

74 ∼ 64
(평균값) (주2)

40 ∼ 30
(준첨두값)

(주2)

30 ∼ 20
(평균값) (주2) <삭제>

(주3)

0.5 ∼
30

74
(준첨두값)
64 (평균값)

30
(준첨두값)
20 (평균값)

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가

비
고



나. 신호 포트의 전자파 내성

다. 입ㆍ출력직류전원포트의전자파내성

기준
전원
주파수
자계

60
3

Hz
A/m

KN
61000-
4-8

A (주1)

방사성
RF
전자기
장

80 ∼ 1 000
3
80

MHz
V/m

%AM (1 kHz)
KN
61000-
4-3

A (주2),

(주3)1.4 ∼ 6.0
3
80

GHz
V/m

%AM (1 kHz)

정전기
방전

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV
KN
61000-
4-2

B

(주1) ~ (주3) (생략)

시험
항목

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(1kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주1),

(주2)

서지
(선-대
지 간)

1.2/50(8/20)
±1

Tr/Td ㎲
kV

(개방회로
시험전압)

KN
61000
－4－
5

B
(주3),

(주4)

전기적
빠른
과도현
상

±0.5
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파

수)

KN
61000
-4-4

B

(주1),

(주5)

용량성
클램프
사용

(주1) ~ (주5) (생략)

시험
항목

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(1kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±0.5(선-선간)

Tr/Th ㎲
kV

KN
61000

B
(주3)

(주4)

나. (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

기준
전원
주파수
자계

60
3

Hz
A/m

<삭제> A (주1)

방사성
RF
전자기
장

80 ∼ 1 000
3
80

MHz
V/m

%AM (1 kHz)
<삭제> A (주2),

(주3)1.4 ∼ 6.0
3
80

GHz
V/m

%AM (1 kHz)

정전기
방전

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV <삭제> B

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(1kHz)

<삭제> A
(주1),

(주2)

서지
(선-대
지 간)

1.2/50(8/20)
±1

Tr/Td ㎲
kV

(개방회로
시험전압)

<삭제> B
(주3),

(주4)

전기적
빠른
과도현
상

±0.5
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주
파수)

<삭제> B

(주1),

(주5)

용량성
클램프
사용

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(1kHz)

<삭제> A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±0.5(선-선간)

Tr/Th ㎲
kV

<삭제> B
(주3)

(주4)



라. 입ㆍ출력교류전원포트의전자파내성

±1(선-접지간) kV -4-5
전기적
빠른
과도현
상

±0.5
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파

수)

KN
61000
-4-4

B
(주4)

(주5)

(주1) ~ (주5) (생략)
(비고) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자
기장

0.15∼80
3
80

MHz
V
%AM
(1kHz)

KN
61000-4-6

A (주1)

전압
강하

0
0.5

%잔여전압
주기

KN
61000-4-11

B
(주2)

(주3)
0
1

%잔여전압
주기

B

70
30

%잔여전압
주기

C

순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

KN
61000-4-11

C
(주2)

(주3)

서지
1.2/50 (8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN
61000-4-5

B

전기적
빠른
과도
현상

±1
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파
수)

KN
61000-4-4

B (주4)

(주1) ~ (주4) (생략)

라. (현행과 같음)

±1(선-접지간) kV
전기적
빠른
과도현
상

±0.5
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주
파수)

<삭제> B
(주4)

(주5)

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

시험항
목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80

MHz
V
%AM
(1kHz)

<삭제> A (주1)

전압
강하

0
0.5

%잔여전압
주기

<삭제>

B
(주2)

(주3)
0
1

%잔여전압
주기

B

70
30

%잔여전압
주기

C

순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

<삭제> C
(주2)

(주3)

서지
1.2/50 (8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> B

전기적
빠른
과도현
상

±1
5/50

5 또는 100

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파
수)

<삭제> B (주4)

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

[별표2] 산업환경에서의전자파적합성기준

(제5조제2호관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 함체포트에서의방사성방해허용기준

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

시험방법 비고

[별표2] 산업환경에서의전자파적합성기준

(제5조제2호관련)

1. (현행과 같음)

가. (현행과같음)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

<삭제> 비고



나. 저압 교류 주전원 포트에서의

전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

시험방법 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값) KN 16-1-1

KN 16-1-2
KN 16-2-1

주1),

주2)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) ~ (주2) (생략)

다. 통신/네트워크 포트에서의 전도

성 방해 전압/전류 허용기준

(m)

30∼ 230
230∼ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10
KN 16-1-1
KN 16-1-4
KN 16-2-3

주1)

<신설> <신설> <신설>

1 000∼ 3 000
76 (첨두값)
56 (평균값)

3 KN 16-1-1
KN 16-1-4
KN 16-2-3

주1) 주2)

3 000∼ 6 000
80 (첨두값)
60 (평균값)

3

(주1) ~ (주2) (생략)
<신설>

<신설>

주파수
범위
(MHz)

전압허용기준
(dB(μV)) (주1)

전류허용기준
(dB(μA)) (주1)

시험
방법

비
고

0.15∼0.5

97∼87
(준첨두값) (주2)

84 ∼ 74
(평균값) (주2)

53∼43
(준첨두값) (주2)

40 ∼ 30 (평균값)
(주2)

KN
32

(주3)

0.5 ∼ 30 87 (준첨두값) 43 (준첨두값)

나. (현행과 같음)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

<삭제> 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값)

<삭제>
주1),

주2)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(m)

30∼ 230
230∼ 1 000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10 <삭제> (주1)

50 (준첨두값)
57 (준첨두값)

3 (주1),(주3)

1 000∼ 3 000
76 (첨두값)
56 (평균값)

3
<삭제> (주1) (주2)

3 000∼ 6 000
80 (첨두값)
60 (평균값)

3

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)
(주3) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m ×

높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적
(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기
기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를
만족해야 한다.

주파수
범위
(MHz)

전압허용기준
(dB(μV)) (주1)

전류허용기준
(dB(μA)) (주1)

<삭제>
비
고

0.15 ∼ 0.5

97∼87
(준첨두값) (주2)

84 ∼ 74
(평균값) (주2)

53 ∼ 43
(준첨두값) (주2)

40 ∼ 30
(평균값) (주2)

<삭제> (주3)

0.5 ∼ 30 87 (준첨두값) 43 (준첨두값)



2. 전자파 내성 기준

가. 함체 포트에서의 전자파 내성

나. 신호/제어 포트의 전자파 내성

74 (평균값) 30 (평균값)
(주1) ~ (주3) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전원
주파
수
자기
장

60
30

Hz
A/m

KN
61000-4-8

A (주1)

방사
성
RF
전자
기장

80∼1 000
10
80

MHz
V/m

%AM(1kHz) KN
61000-4-3

A
(주2),

(주3)1.4∼6.0
3
80

GHz
V/m

%AM(1kHz)

정전
기
방전

±8 (기중방전)
±4 (접촉방전)

kV
kV

KN
61000-4-2

B

(주1) ~ (주3) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)

KN
61000-4-6

A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50(8/20)
±1 (선-접지간)

Tr/Th㎲
kV

KN
61000-4-5

B

(주3)

(주4)

(주5)

전기적
빠른
과도
현상

±1
5/50

5또는100

kV
Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN
61000-4-4

B
(주1)

(주6)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

74 (평균값) 30 (평균값)
(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전원
주파
수
자기
장

60
30

Hz
A/m

<삭제> A (주1)

방사
성
RF
전자
기장

80∼1 000
10
80

MHz
V/m

%AM(1kHz)
<삭제> A

(주2),

(주3)1.4∼6.0
3
80

GHz
V/m

%AM(1kHz)

정전
기
방전

±8 (기중방전)
±4 (접촉방전)

kV
kV

<삭제> B

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
10
80

MHz
V
%AM
(1kHz)

<삭제> A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50(8/20)
±1 (선-접지간)

Tr/Th㎲
kV

<삭제> B

(주3)

(주4)

(주5)

전기적
빠른
과도현
상

±1
5/50

5또는100

kV
Tr/Th ns
kHz

(반복주파수)

<삭제> B
(주1)

(주6)



다. 입ㆍ출력직류전원포트의전자파내성

라. 입ㆍ출력교류전원포트의전자파내성

(주1) ~ (주6) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비고

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)

KN
61000-4-6

A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±0.5 (선-선간)
±1(선-접지간)

Tr/Th㎲
kV
kV

KN
61000-4-5

B (주3)

전기
적
빠른
과도
현상

±1
5/50
5또는100

kV
Tr/Th㎲
kHz(반복주파수)

KN
61000-4-4

B
(주1)

(주4)

(주1) ~ (주4) (생략)
(비고) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자
기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)

KN
61000-4-6

A (주1)

전기적
빠른
과도
현상

±2
5/50

5또는100

kV
Tr/Th ns
KHz(반복주파수)

KN
61000-4-4

B (주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±2 (선-접지간)
±1 (선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN
61000-4-5

B

전압
강하

0
1

%잔여전압
주기 KN

61000-4-11

B
(주4)

(주3)

40
12

70
30

%잔여전압
주기

C
(주4)

순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

KN
61000-4-11

C
(주4)

(주3)

다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

(주1) ~ (주6) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)
<삭제> A

(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±0.5 (선-선간)
±1(선-접지간)

Tr/Th㎲
kV
kV

<삭제> B (주3)

전기
적
빠른
과도
현상

±1
5/50

5또는100

kV
Tr/Th㎲
kHz(반복주파수)

<삭제> B
(주1)

(주4)

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)
<삭제> A (주1)

전기적
빠른

과도현상

±2
5/50

5또는100

kV
Tr/Th ns
KHz(반복주파수)

<삭제> B (주2)

서지
1.2/50 (8/20)
±2 (선-접지간)
±1 (선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> B

전압
강하

0
1

%잔여전압
주기

<삭제>

B
(주4)

(주3)

40
12

70
30

%잔여전압
주기

C
(주4)

순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

<삭제>
C
(주4)

(주3)



마. (생 략)

(주1) ~ (주4) (생략)

마. (현행과 같음)

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

[별표 3] 산업․과학․의료용등고주파

이용기기류의 전자파 장해방지 기준

(제6조 제1항 관련)

1. (생 략)

2. 전자파 방사성 방해 허용기준(150
kHz ∼ 1 GHz의 주파수 대역)

가. 1종기기에대한전자파방사성방해
허용기준

(1) 시험장에서 측정하는 A급 기기

주파수대역
(MHz)

10 m
측정거리에서
정격입력
전력에 따른
전기장의 세기
허용기준
(dB(μV/m))

<신 설>

≤ 20
kVA

> 20
kVA
(주1)

<신설> <신설>

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

40
(준첨
두값)
47
(준첨
두값)

50
(준첨
두값)
50
(준첨
두값)

<신설> <신설>

(주1) (생략)
<신 설>

[별표 3] 산업ㆍ과학ㆍ의료용등고주파

이용기기류의 전자파 장해방지 기준

(제6조 제1항 관련)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

10 m
측정거리에서
정격입력전력에
따른전기장의
세기허용기준
(dB(μV/m))

3 m
측정거리에서
정격입력 전력에
따른전기장의
세기허용기준
(dB(μV/m)) (주2)

≤ 20
kVA

> 20
kVA
(주1)

≤ 20
kVA

> 20
kVA
(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

40
(준첨
두값)
47
(준첨
두값)

50
(준첨
두값)
50
(준첨
두값)

50
(준첨
두값)
57
(준첨
두값)

60
(준첨
두값)
60
(준첨
두값)

(주1) (현행과 같음)
(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m ×

높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험
체적(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형
기기에만 적용한다.



(2) 시험장에서 측정하는 B급 기기

(3) (생 략)

나. 2종 기기에 대한 전자파 방사성
방해 허용기준

(1) 시험장에서측정하는2종A급기기

<신 설>

주파수 대역
(MHz)

10 m 측정
거리에서

전기장의 세기
허용기준
(dB(μV/m))

<신 설>

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

주파수 대역
(MHz)

측정거리 D(m)에 따른 허용기준
시험장의
시험기기로
부터

D = 30 m

시험장의
시험기기로
부터

D = 10 m

<신 설>

전기
장

자기
장

전기
장

자기
장

<신설> <신설>

준
첨
두
값
(dB(
μV/
m))

준
첨
두
값
(dB(
μA/

m))

준
첨
두
값
(dB(
μV/
m))

준
첨
두
값
(dB(
μA/
m))

<신설> <신설>

0.15∼ 0.49 - 33.5 - 57.5 <신설> <신설>
0.49∼ 1.705 - 23.5 - 47.5 <신설> <신설>
1.705∼ 2.194 - 28.5 - 52.5 <신설> <신설>

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과같음)

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를
만족해야 한다.

주파수 범위
(MHz)

10 m 측정
거리에서

전기장의 세기
허용기준
(dB(μV/m))

3 m 측정
거리에서

전기장의 세기
허용기준

(dB(μV/m)) (주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m ×
높이 1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적
(주변기기, 케이블 포함)을 갖는 소형기기
에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를
만족해야 한다.

주파수 범위
(MHz)

측정거리 D(m)에 따른 허용기준
시험장의
시험기기로
부터

D = 30 m

시험장의
시험기기로
부터

D = 10 m

시험장의
시험기기로
부터

D = 3 m (주1)

전기
장

자기
장

전기
장

자기
장

전기장 자기장

준
첨
두
값
(dB(
μV/
m))

준
첨
두
값
(dB(
μA/

m))

준
첨
두
값
(dB(
μV/
m))

준
첨
두
값
(dB(
μA/
m))

준첨
두값
(dB(μ
V/m))

준첨
두값
(dB(μ
A/m))

0.15∼ 0.49 - 33.5 - 57.5 - 82
0.49∼ 1.705 - 23.5 - 47.5 - 72
1.705∼ 2.194 - 28.5 - 52.5 - 77



(2) (생략)

(3) 전기방전가공기기(EDM)과
아크용접기기에 대한 전자파
방사성 방해 허용기준

2.194∼ 3.95 - 23.5 - 43.5 <신설> <신설>

3.95∼ 20 - 8.5 - 18.5 <신설> <신설>

20∼ 30 - -1.5 - 8.5 <신설> <신설>
30∼ 47 58 - 68 - <신설> <신설>
47∼ 53.91 40 - 50 - <신설> <신설>
53.91∼ 54.56 40 - 50 - <신설> <신설>
54.56∼ 68 40 - 50 - <신설> <신설>
68∼ 80.872 53 - 63 - <신설> <신설>
80.872∼ 81.848 68 - 78 - <신설> <신설>
81.848∼ 87 53 - 63 - <신설> <신설>
87∼ 134.786 50 - 60 - <신설> <신설>
134.786∼ 136.414 60 - 70 - <신설> <신설>
136.414∼ 156 50 - 60 - <신설> <신설>
156∼ 174 64 - 74 - <신설> <신설>
174∼ 188.7 40 - 50 - <신설> <신설>
188.7∼ 190.979 50 - 60 - <신설> <신설>
190.979∼ 230 40 - 50 - <신설> <신설>
230∼ 400 50 - 60 - <신설> <신설>
400∼ 470 53 - 63 - <신설> <신설>
470∼ 1 000 50 - 60 - <신설> <신설>
<신 설>

<신 설>

<신 설>

(2) (현행과같음)

(3) (현행과같음)

2.194∼ 3.95 - 23.5 - 43.5 - 68

3.95∼ 11 - 8.5 - 18.5 -
68~
28.5 (주2)

11∼ 20 - 8.5 - 18.5 - 28.5

20∼ 30 - -1.5 - 8.5 - 18.5
30∼ 47 58 - 68 - 78 -
47∼ 53.91 40 - 50 - 60 -
53.91∼ 54.56 40 - 50 - 60 -
54.56∼ 68 40 - 50 - 60 -
68∼ 80.872 53 - 63 - 73 -
80.872∼ 81.848 68 - 78 - 88 -
81.848∼ 87 53 - 63 - 73 -
87∼ 134.786 50 - 60 - 70 -
134.786∼ 136.414 60 - 70 - 80 -
136.414∼ 156 50 - 60 - 70 -
156∼ 174 64 - 74 - 84 -
174∼ 188.7 40 - 50 - 60 -
188.7∼ 190.979 50 - 60 - 70 -
190.979∼ 230 40 - 50 - 60 -
230∼ 400 50 - 60 - 70 -
400∼ 470 53 - 63 - 73 -
470∼ 1 000 50 - 60 - 70 -

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이
1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기,
케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(주2) 허용기준은 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적
으로감소한다.

(비고)
측정거리 30 m, 10 m 또는 3 m 허용기준 중
하나를 만족해야 한다.



주파수 범위
(MHz)

측정거리 10 m에서
준첨두값
(dB(μV/m))

<신 설>

30 ∼ 230 80 ∼ 60 (주1) <신 설>

230 ∼ 1 000 60 <신 설>
(주1) (생략)
<신 설>

<신 설>

(4) 시험장에서측정하는2종B급기기에
대한전자파방사성방해허용기준

주파수 대역
(MHz)

측정 거리 D(m)에 따른 허용기준

전기장(D
= 10 m)

<신 설>
자기장
(D =
3 m)

준첨
두값
(dB(
μV/
m))

평균
값
(dB(
μV/
m))
(주1)

<신설> <신설>

준첨
두값
(dB(μ
A/m))

0.15 ∼ 30 - - <신설> <신설>
39 ∼
3 (주2)

30 ∼ 80.872 30 25 <신설> <신설> -

80.872 ∼ 81.848 50 45 <신설> <신설> -

81.848∼134.786 30 25 <신설> <신설> -

134.786∼136.414 50 45 <신설> <신설> -

136.414 ∼ 230 30 25 <신설> <신설> -

230 ∼ 1 000 37 32 <신설> <신설> -

(주1) ~ (주2) (생략)
<신 설>

<신 설>

주파수 범위
(MHz)

측정거리 10 m에서
준첨두값
(dB(μV/m))

측정거리 3
m에서 준첨두값
(dB(μV/m)) (주2)

30 ∼ 230 80 ∼ 60 (주1) 90 ∼ 70 (주1)

230 ∼ 1 000 60 70

(주1) (현행과 같음)
(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이

1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기,
케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를
만족해야 한다.

(4) (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

(현행과 같음)

전기장(D
= 10 m)

전기장(D =
3 m) (주3)

자기장
(D =
3 m)

준첨
두값
(dB(
μV/
m))

평균
값
(dB(
μV/
m))
(주1)

준첨
두값
(dB(μ
V/m))

평균값
(dB(μ
V/m))
(주1)

준첨
두값
(dB(μ
A/m))

0.15 ∼ 30 - - - -
39 ∼
3 (주2)

30 ∼ 80.872 30 25 40 35 -

80.872 ∼ 81.848 50 45 60 55 -

81.848∼134.786 30 25 40 35 -

134.786∼136.414 50 45 60 55 -

136.414 ∼ 230 30 25 40 35 -

230 ∼ 1 000 37 32 47 42 -

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)
(주3) 가로 1.2m×높이 1.5m 이내의 체적을 갖

는 소형장비에만 적용한다.

(비고)
측정거리 10 m 또는 3 m에서 준첨두값 중 하
나를 만족해야 한다.



3. ～ 5. (생 략) 3. ～ 5. (현행과 같음)

[별표 3의2] 의료기기류의 내성기준

(제6조 제2항 관련)

1. 모든 기기 및 시스템의 내성기준

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서
사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과 사용
자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보
장해야 한다.

내성시험 KN 60601 시험조건
적합성
레벨

전자파환경 - 지침

정전기방전
(ESD)
KN
61000-4-2

접촉 ±6 kV

기중 ±8 kV

마루는 목재, 콘크리
트또는도자기타일로
한다. 마루가 합성재
로 덮여있을 경우 상
대습도는 30%이상이
어야한다.

전기적빠른과
도현상/버스트
KN
61000-4-4

전원공급선 ±2 kV

입력/출력선 ±1 kV

전원의전력품질은대
표적인 상업 또는 병
원환경의그것이어야
한다.

서지
KN
61000-4-5

선간 ±1 kV

선-접지 ±2 kV

전원의전력품질은대
표적인 상업 또는 병
원환경의그것이어야
한다.

전원공급
입력선의
전압 강하,
순간 정전
및전압변동
KN
61000-4-11

< 5% UT
0.5 사이클동안
(UT의 >95%감소)

40% UT
5사이클동안
(UT의 60%감소)

70% UT
25사이클동안
(UT의 30%감소)

< 5% UT
5초 동안
(UT의 >95%감소)

전원의 전력품질은
대표적인 상업 또는
병원 환경의 그것이
어야 한다. [기기 또
는 시스템]의 사용
자가 전원 정전 중
에도 사용할 필요가
있을 때는 무정전
전원공급 시스템 또
는 배터리에서 [기
기 또는 시스템]의
전원을 공급받게 할
것이권장된다.

전원주파수 3 A/m 전원주파수 자기장

[별표 3의2] 의료기기류의 내성기준

(제6조 제2항 관련)

1. (현행과 같음)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에서
사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과 사용
자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것을 보
장해야 한다.

내성시험 <삭제> 시험조건
적합성
레벨

전자파환경 - 지침

정전기방전
(ESD)

<삭제>

접촉 ±6 kV

기중 ±8 kV

마루는 목재, 콘크리
트또는도자기타일로
한다. 마루가 합성재
로 덮여있을 경우 상
대습도는 30%이상이
어야한다.

전기적빠른과
도현상/버스트

<삭제>

전원공급선 ±2 kV

입력/출력선 ±1 kV

전원의전력품질은대
표적인 상업 또는 병
원환경의그것이어야
한다.

서지

<삭제>

선간 ±1 kV

선-접지 ±2 kV

전원의전력품질은대
표적인 상업 또는 병
원환경의그것이어야
한다.

전원공급
입력선의
전압 강하,
순간 정전
및전압변동

<삭제>

< 5% UT
0.5 사이클동안
(UT의 >95%감소)

40% UT
5사이클동안
(UT의 60%감소)

70% UT
25사이클동안
(UT의 30%감소)

< 5% UT
5초 동안
(UT의 >95%감소)

전원의 전력품질은
대표적인 상업 또는
병원 환경의 그것이
어야 한다. [기기 또
는 시스템]의 사용
자가 전원 정전 중
에도 사용할 필요가
있을 때는 무정전
전원공급 시스템 또
는 배터리에서 [기
기 또는 시스템]의
전원을 공급받게 할
것이권장된다.

전원주파수 3 A/m 전원주파수 자기장



2. 모든 생명유지 기기 및 시스템의

전자파 내성

(50/60 Hz)
자기장
KN
61000-4-8

은 대표적인 상업
또는 병원 환경에서
대표적인 장소의 레
벨이어야 한다.

(비고) (생략)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에
서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과
사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것
을 보장해야 한다.

내성 시험
KN 60601
시험조건

적합성
레벨

전자파 환경 -
지침

휴대용 또는 이동식
통신기기는 케이블
을 포함하는 [기기
또는 시스템]의 어떠
한 부분에든 송신기
주파수에 적용되는
방정식으로 계산한
이격거리보다 더 가
깝게 사용해서는 안
된다.

권장 이격거리
전도성 RF
전자기장

KN
61000-4-6

3 Vrms

ISM 대역들
바깥 150 kHz
∼ 80 MHz 범
위(주1)

[V 1]
V d = [ 3.5

V 1
] P

10 Vrms

ISM 대역들
안 150 kHz
∼ 80 MHz
범위 (주1)

[V 2]
V d = [ 12

V 2
] P

방사성 RF
전자기장

KN
61000-4-3

10 V/m

80 MHz ∼
2.5 GHz 범위

[E 1]
V/m

d = [ 12
E 1

] P

80 MHz～800 MHz
범위

d = [ 23
E 1

] P

800 MHz～2.5 GHz
범위

2. (현행과 같음)

(50/60 Hz)
자기장

<삭제>

은 대표적인 상업
또는 병원 환경에서
대표적인 장소의 레
벨이어야 한다.

(비고) (현행과 같음)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자파 환경에
서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는 시스템]의 고객과
사용자는 [기기 또는 시스템]을 그런 환경에서 사용할 것
을 보장해야 한다.

내성 시험 <삭제> 시험조건
적합성
레벨

전자파 환경 -
지침

휴대용 또는 이동식
통신기기는 케이블
을 포함하는 [기기
또는 시스템]의 어떠
한 부분에든 송신기
주파수에 적용되는
방정식으로 계산한
이격거리보다 더 가
깝게 사용해서는 안
된다.

권장 이격거리

전도성 RF
전자기장

<삭제>

3 Vrms

ISM 대역들
바깥 150 kHz
∼ 80 MHz 범
위(주1)

[V 1]
V d = [ 3.5

V 1
] P

10 Vrms

ISM 대역들
안 150 kHz
∼ 80 MHz
범위 (주1)

[V 2]
V d = [ 12

V 2
] P

방사성 RF
전자기장

<삭제>

10 V/m

80 MHz ∼
2.5 GHz 범위

[E 1]
V/m

d = [ 12
E 1

] P

80 MHz～800 MHz
범위

d = [ 23
E 1

] P

800 MHz～2.5 GHz 범위
여기서, P 는 송신



3. 생명유지목적이아닌기기및시스템의

전자파내성

여기서, P 는 송신
기 제조자가 지정하
는 정격 최대출력전
력(W 단위)이며 d
는 권장 이격거리
(m)이다.(주2)

전자파 시험장 조사
로 결정되는 고정식
RF 송신기의 전자
기장 세기(주3)는 각
주파수 범위의 적합
성 레벨보다 낮아야
한다.(주4)

아래 기호로 표시된
의료기기 부근에서
는 장해가 발생할
수도 있다.

(주1) ~ (주4) (생략)

(비고) (생략)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래 명시된 전자파 환경
에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구
매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러
한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.
내성
시험

KN60601시험
조건

적합성레벨
전자파 환경 -

지침
휴대용 또는 이
동식 통신기기
는 케이블을 포
함하는 [기기
또는 시스템]의
어떠한 부분에
든 송신기 주파
수에 적용되는
방정식으로 계
산한 이격거리
보다 더 가깝게
사용해서는 안

3. (현행과같음)

기 제조자가 지정하
는 정격 최대출력전
력(W 단위)이며 d
는 권장 이격거리
(m)이다.(주2)

전자파 시험장 조사
로 결정되는 고정식
RF 송신기의 전자
기장 세기(주3)는 각
주파수 범위의 적합
성 레벨보다 낮아야
한다.(주4)

아래 기호로 표시된
의료기기 부근에서
는 장해가 발생할
수도 있다.

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

(비고) (현행과 같음)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래 명시된 전자파 환경
에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구
매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러
한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.
내성
시험

<삭제> 시험
조건

적합성레벨
전자파 환경 -

지침

휴대용 또는 이
동식 통신기기
는 케이블을 포
함하는 [기기
또는 시스템]의
어떠한 부분에
든 송신기 주파
수에 적용되는
방정식으로 계
산한 이격거리
보다 더 가깝게
사용해서는 안



된다.

권장 이격거리
전도성
RF 전
자기장

KN
61000
-4-6

3Vrms

150 kHz ∼ 80
MHz범위

[V 1] V d = [ 3.5
V 1

] P

방사성
RF 전
자기장

KN
61000
-4-3

3V/m

80 MHz ∼ 2.5
GHz범위

[E 1] V/m d = [ 3.5
E 1

] P

80 MHz～800
MHz 범위

d = [ 7
E 1

] P

800 MHz～2.5
GHz 범위
여기서, P는 송
신기 제조자가
지정하는 정격
최대출력전력
(W 단위)이며
d 는 권장 이
격거리(m 단
위)이다.

전자파 시험장
조사로 결정되
는 고정식 RF
송신기의 전자
기장 세기(주1)
는 각 주파수
범위의 적합성
레벨보다 낮아
야 한다.(주2)

아래 기호로 표
시된 의료기기
부근에서는 장
해가 발생할 수
도 있다.

(주1) ~ (주2) (생략)

된다.

권장 이격거리

전도성
RF 전
자기장

<삭제>

3 Vrms

150 kHz ∼
80 MHz 범위

[V 1] V d = [ 3.5
V 1

] P

방사성
RF 전
자기장

<삭제>

3 V/m

80 MHz ∼
2.5 GHz 범위

[E 1] V/m d = [ 3.5
E 1

] P

80 MHz～800
MHz 범위

d = [ 7
E 1

] P

800 MHz～2.5
GHz 범위

여기서, P는 송
신기 제조자가
지정하는 정격
최대출력전력
(W 단위)이며 d
는 권장 이격거
리(m 단위)이다.

전자파 시험장
조사로 결정되
는 고정식 RF
송신기의 전자
기장 세기(주1)
는 각 주파수
범위의 적합성
레벨보다 낮아
야 한다.(주2)

아래 기호로 표
시된 의료기기
부근에서는 장
해가 발생할 수
도 있다.

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)



4. ～ 5. (생 략)

6. 전자파 내성 - 차폐된 장소에서만

사용하도록 지정된 생명 유지 기기와

시스템용

(비고) (생략)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자
파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는
시스템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]
을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.

내성 시험
KN 60601
시험 조건

적합
성
레벨

전자파 환경 - 지침

전 도 성
RF 전자
기장

KN
61000-4-6

3 Vrms
150 kHz
∼ 80
MHz
ISM 대역

( 주 1 )

외

[기기 또는 시스템]
은 [차폐 효과 / 필
터 감쇄 규격]의 최
소 RF 차폐 효과를
갖고, 차폐된 장소
내로 들어오는 각각
의 케이블들에 대하
여 최소 RF 필터
감쇄를 갖는 차폐된
장소에서만 사용하
여야 한다. [부속문
서의 해당 절]을 참
조.

전자파 환경 현장
실사를 통하여 결정
되는, 고정 RF 송
신기로 인한 차폐된
장소 바깥에서의 전
기장의 세기는 [전
기장의 세기] V/m
미만이어야 한다.
(주2)

무선설비의 기기 주
변에서는 간섭이 발
생될 수도 있다.

10 Vrms
150 kHz
∼ 80
MHz
ISM 대역
(주1) 내

방 사 성
RF 전자
기장

KN
61000-4-3

10 V/m
80 MHz
∼ 2.5
GHz

4. ～ 5. (현행과 같음)

6. (현행과 같음)

(비고) (현행과 같음)

내성기준

[기기 또는 시스템]은 아래에서 지정되는 전자
파 환경에서 사용하기 위한 것이다. [기기 또는
시스템]의 고객과 사용자는 [기기 또는 시스템]
을 그런 환경에서 사용할 것을 보장해야 한다.

내성 시험
<삭제>
시험 조건

적합
성
레벨

전자파 환경 - 지침

전 도 성
RF 전자
기장

<삭제>

3 Vrms
150 kHz
∼ 80
MHz
ISM 대역

( 주 1 )

외

[기기 또는 시스템]
은 [차폐 효과 / 필
터 감쇄 규격]의 최
소 RF 차폐 효과를
갖고, 차폐된 장소
내로 들어오는 각각
의 케이블들에 대하
여 최소 RF 필터
감쇄를 갖는 차폐된
장소에서만 사용하
여야 한다. [부속문
서의 해당 절]을 참
조.

전자파 환경 현장
실사를 통하여 결정
되는, 고정 RF 송
신기로 인한 차폐된
장소 바깥에서의 전
기장의 세기는 [전
기장의 세기] V/m
미만이어야 한다.
(주2)

무선설비의 기기 주
변에서는 간섭이 발
생될 수도 있다.

10 Vrms
150 kHz
∼ 80
MHz
ISM 대역
(주1) 내

방 사 성
RF 전자
기장

<삭제>

10 V/m
80 MHz
∼ 2.5
GHz



7. 전자파 내성 - 차폐된 장소에서만

사용하도록 지정된 비 생명 유지

기기와 시스템용

(주1) ~ (주2) (생략)
(비고) (생략)

내성기준

[기기 또는 시스템]을 아래 명시된 전자파 환경
에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구
매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러
한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.

내성 시험
KN 60601
시험조건

적합
성
레벨

전자파 환경 - 지침

전도성 RF
전자기장
KN
61000-4-6

방사성 RF
전자기장
KN
61000-4-3

3 Vrms

150 kHz ∼
80 MHz

3 V/m

80 MHz ∼
2.5 GHz

[기기 또는 시스템]
은 [차폐 효과 / 필
터 감쇄규격]의 최
소RF 차폐효과를
갖고, 차폐된 장소
내로 들어오는 각각
의 케이블들에 대하
여 최소 RF 필터
감쇄를 갖는 있어야
한다. [부속문서의
해당 절]을 참조.

전자파 환경 현장
실사를 통하여 결정
되는, 고정 RF 송
신기로 인한 차폐된
장소 바깥에서의
전기장의 세기는
[전기장의 세기]
V/m 미만이어야
한다. (주1)

무선설비의 기기 주
변에서는 간섭이 발
생될 수 있다.

(주1) (생략)
(비고) (생략)

7. (현행과 같음)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

내성기준

[기기 또는 시스템]을 아래 명시된 전자파 환경
에서 사용하고자 한다. [기기 또는 시스템]의 구
매자 또는 사용자는 [기기 또는 시스템]이 그러
한 환경에서 사용되는지를 확인하여야 한다.

내성 시험
<삭제>
시험조건

적합
성
레벨

전자파 환경 - 지침

전도성 RF
전자기장

<삭제>

방사성 RF
전자기장

<삭제>

3 Vrms

150 kHz ∼
80 MHz

3 V/m

80 MHz ∼
2.5 GHz

[기기 또는 시스템]
은 [차폐 효과 / 필
터 감쇄규격]의 최
소RF 차폐효과를
갖고, 차폐된 장소
내로 들어오는 각각
의 케이블들에 대하
여 최소 RF 필터
감쇄를 갖는 있어야
한다. [부속문서의
해당 절]을 참조.

전자파 환경 현장
실사를 통하여 결정
되는, 고정 RF 송
신기로 인한 차폐된
장소 바깥에서의
전기장의 세기는
[전기장의 세기]
V/m 미만이어야
한다. (주1)

무선설비의 기기 주
변에서는 간섭이 발
생될 수 있다.

(주1) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)



8. (생 략) 8. (현행과 같음)

[별표 3의3] 아크용접기의 내성기준

(제6조 제3항 관련)

1. (생 략)

2. 내성 성능 평가

가. 성능평가 A

o 아크 용접기는 의도대로 계속

동작해야 한다. 제조사에서 따로

규정하지 않았다면, 설정에서 ±10

%의 용접전류, 급전 속도 및 이동

속도 변화는 허용된다. 모든 제어기

능이 동작하여야 하며, 특히 제공된

금속 불활성/활성 가스용접 토치

또는 발 제어와 같은 통상적인 스

위치를 사용하여 용접 전류를 차단

시킬 수 있어야 한다. 저장된 데이

터의 손실은 허용되지 않는다. 시

험이 끝난 후 원래 설정으로 출력

을 되돌려 놓도록 한다. 무 부하

전압은 어떤 경우에서도 전기용품

안전기준 및 운용요령 제3조에 의

한 별표 1 KC 60974-1에 명시된

값을 초과할 수 없다

[별표 3의3] 아크용접기의 내성기준

(제6조 제3항 관련)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

o -------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

전기용품 및 생활용품 안전관리 운용요

령 제63조에 의한 별표 25 KC

60974-1----------------------

-----------------



나. 성능평가 B

o +50/-100 %의 용접 전류, 급전

속도 및 이동속도 변화가 허용된다

(사용자가 정상 수단을 사용하여

아크를 재초기화 한 경우, 실제로

이는 아크 소멸을 유발할 수 있다).

제공된 금속 불활성/활성 가스용접

토치 또는 발 제어와 같은 통상적

인 스위치를 사용하여 용접 전류를

차단시킬 수 있어야 한다. 저장된

데이터의 손실은 허용되지 않는다.

시험이 끝난 후 원래 설정으로 출력

을 되돌려 놓도록 한다. 무 부하전

압은 어떤 경우에서도 전기용품안

전기준 및 운용요령 제3조에 의한

별표 1 KC 60974-1에 명시된 값을

초과할 수 없다.

다. 성능평가 C

o 기능의 일시적 손실이 허용된다.

이 때 아크 용접용 기기를 수동으로 리

셋 하도록 한다.

(비고) 설비 스위치를 off 또는 on

으로 설정할 것을 요구할 수도 있다.

나. (현행과 같음)

o -------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------전기용품 및 생

활용품 안전관리 운용요령 제63조에 의한

별표25KC 60974-1----------------

----------------

다. (현행과 같음)

o (현행과 같음)

(비고) ---------------------

-----------------------------



제어 조작에 의해 다시 재 저장될

수 없다면, 어떠한 저장 데이터의 손

실도 허용되지 않는다. 무 부하전압은

어떤 경우에도 전기용품안전기준 및 운

용요령 제3조에 의한 별표 1 KC

60974-1에 명시된 값을 초과할 수 없다.

3. 내성 시험조건 및 성능 평가기준

가. 함체포트

나. 교류 입력전원포트

내성
시험명

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

방사
성
RF
전자
기장

80 ∼ 1000
10
80

MHz
V/m
% AM
(1 kHz)

KN
61000
-4-3

A

1.4 ~ 2.0
3
80

GHz
V/m
% AM
(1 kHz)

KN
61000
-4-3

A

2.0 ~ 2.7
1
80

GHz
V/m
% AM
(1 kHz)

KN
61000
-4-3

A

정전
기
방전

±4(접촉방전)
(주1)

kV
KN
61000
-4-2

B

±8(기중방전)
(주1)

kV
B

(주1) (생략)

내성 시험조건 단위 시험방 성능

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

------------------전기용품 및

생활용품 안전관리 운용요령 제63조에

의한별표 25 KC 60974-1----------

3. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

방사
성
RF
전자
기장

80 ∼ 1000
10
80

MHz
V/m
% AM
(1 kHz)

<삭제> A

1.4 ~ 2.0
3
80

GHz
V/m
% AM
(1 kHz)

<삭제> A

2.0 ~ 2.7
1
80

GHz
V/m
% AM
(1 kHz)

<삭제> A

정전
기
방전

±4(접촉방전)
(주1) kV

<삭제>

B

±8(기중방전)
(주1) kV B

(주1) (현행과 같음)

내성 시험조건 단위 <삭제> 성능



다. 프로세서측정및제어라인에대한포트

시험명 법
평가
기준

전기적
빠른
과도
현상

±2
5
5/50

kV
(첨두값)
kHz

(반복주파수)
Tr/Th ns

KN
61000
-4-4

B

전도성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)
KN
61000
4-6

A

서지

1.2/50(8/20)
±1

(선-선간)
±2

(선-대지간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN
61000
-4-5

B

전압
강하

30
0.5

% 감소
주기 KN

61000
-4-11

B

100
1

% 감소
주기 C

내성
시험명

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

전기적
빠른
과도
현상

± 2
5
5/50

kV (첨두값)
kHz

(반복주파수)
Tr/Th ns

KN
6100
0-4-
4

B

전도성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
6100
0
4-6

A

(비고) (생략)

다. (현행과 같음)

시험명
평가
기준

전기적
빠른
과도
현상

±2
5
5/50

kV
(첨두값)
kHz

(반복주파수)
Tr/Th ns

<삭제> B

전도성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1kHz)
<삭제> A

서지

1.2/50(8/20)
±1

(선-선간)
±2

(선-대지간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> B

전압
강하

30
0.5

% 감소
주기

<삭제>

B

100
1

% 감소
주기

C

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

전기적
빠른
과도
현상

± 2
5
5/50

kV (첨두값)
kHz

(반복주파수)
Tr/Th ns

<삭제> B

전도성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A

(비고) (현행과 같음)

[별표 3의4] 보호계전기전자파적합성기준

(제6조제4항 관련)

[별표 3의4] 보호계전기전자파적합성기준

(제6조제4항 관련)



1. 전자파 장해방지 기준

가. 함체포트에서의방사성방해허용기준

나. 저압 교류 주전원 포트에서의

전도성 방해 전압 허용기준

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

시험방법 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값)

KN
16-1-1
KN
16-1-2
KN
16-2-1

(주1),

(주2)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) ~ (주2) (생략)

2. 전자파 내성 기준

가. 함체 포트에서의 전자파 내성

주파수범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리
(m)

시험방법 비고

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

40
(준첨두값)
47

(준첨두값)

10

KN
16-1-1
KN
16-1-4
KN
16-2-3

(주1)

1 000 ∼ 3 000
76 (첨두값)
56 (평균값)

3
KN
16-1-1
KN
16-1-4
KN
16-2-3

(주1),

(주2)

3 000 ∼ 6 000
80 (첨두값)
60 (평균값)

3

(주1) ~ (주2) (생략)

시험 시험조건 단위 시험 성능 비

1. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV))

<삭제> 비고

0.15 ∼ 0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값) <삭제>

<삭제>

<삭제>

(주1),

(주2)

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리
(m)

<삭제> 비고

30 ∼ 230
230 ∼ 1 000

40
(준첨두값)
47

(준첨두값)

10 <삭제> (주1)

1 000 ∼ 3 000
76 (첨두값)
56 (평균값)

3
<삭제>
<삭제>
<삭제>

(주1),

(주2)

3 000 ∼ 6 000
80 (첨두값)
60 (평균값)

3

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

시험 시험조건 단위 <삭제> 성능 비



나. 입ㆍ출력전원포트의전자파내성

항목 방법
평가

기준
고

전원주
파수
자기장

60
30(연속)

300(1초∼3초)

Hz
A/m
A/m

KN
61000
-4-8

A (주1)

방사성
RF
전자기
장

80 ∼ 1 000
10
80

MHz
V/m

%AM(1 kHz)

KN
61000
-4-3

A
(주2),

(주3)

1.4 ∼ 2.7
10
80

GHz
V/m

%AM(1 kHz)

80, 160, 380,
450, 900, 1
850, 2 150

10
80

MHz

V/m
%AM(1 kHz)

정전기
방전

± 8(기중방전)
± 6(접촉방전)

kV
kV

KN
61000
-4-2

B

(주1) ~ (주3) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
61000-
4-6

A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
전기
적
빠른
과도
현상

±4(영역A(주3))
±2(영역B(주4))
5/50
5

kV
kV

Tr/Th ns
kHz(반복주파

수)

KN
61000-
4-4

B (주2)

감쇠
진동
파

1
1
2.5

MHz(진동
주파수)
kV(차동모드)
kV(공통모드)

KS C
IEC
61000-
4-18

B

서지

1.2/50 (8/20)
± 4(영역A)
± 2(영역 B)
± 2(영역A)

Tr/Th μs
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)
kV(선-선간)

KN
61000-
4-5

B

나. (현행과 같음)

항목
평가

기준
고

전원주
파수
자기장

60
30(연속)

300(1초∼3초)

Hz
A/m
A/m

<삭제> A (주1)

방사성
RF
전자기
장

80 ∼ 1 000
10
80

MHz
V/m

%AM(1 kHz)

<삭제> A
(주2),

(주3)

1.4 ∼ 2.7
10
80

GHz
V/m

%AM(1 kHz)

80, 160, 380,
450, 900, 1
850, 2 150

10
80

MHz

V/m
%AM(1 kHz)

정전기
방전

± 8(기중방전)
± 6(접촉방전)

kV
kV

<삭제> B

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
전기
적
빠른
과도
현상

±4(영역A(주3))
±2(영역B(주4))
5/50
5

kV
kV

Tr/Th ns
kHz(반복주파

수)

<삭제> B (주2)

감쇠
진동
파

1
1
2.5

MHz(진동
주파수)
kV(차동모드)
kV(공통모드)

<삭제> B

서지

1.2/50 (8/20)
± 4(영역 A)
± 2(영역 B)
± 2(영역 A)

Tr/Th μs
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)
kV(선-선간)

<삭제> B



다. 통신 포트 전자파 내성

± 1(영역 B) kV(선-선간)

교류
전압
강하

0
0.5 – 25

%잔여전압
주기(제조자선언)

KN
61000-
4-11

B

40
12

70
30

%잔여전압
주기

C

교류
순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

KN
61000-
4-11

C

맥동
(리플)

정격직류
전압의15%
120

V
Hz, 정현파

KS C
IEC
61000-
4-17

A

직류
전압
강하

0
10 – 1 000

%잔여전압
ms(제조자선언)

KS C
IEC
61000-
4-29

B

40
200

70
500

%잔여전압
ms

C

직류
순간
정전

0
5

%잔여전압
초

KN
61000-
4-11

C

점진적

전원
차단/
기동
(직류
전원)

60
5
60

s(전원하강시간)
min(전원차단시간)
s(전원기동시간)

C

(주1) ~ (주4) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz) KN
61000-
4-6

A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

전기
적

± 2(영역
A),

kV KN
61000-

B

다. (현행과 같음)

± 1(영역 B) kV(선-선간)

교류
전압
강하

0
0.5 – 25

%잔여전압
주기(제조자선언)

<삭제>

B

40
12

70
30

%잔여전압
주기

C

교류
순간
정전

0
300

%잔여전압
주기

<삭제> C

맥동
(리플)

정격직류
전압의 15 %
120

V
Hz, 정현파

<삭제> A

직류
전압
강하

0
10 – 1 000

%잔여전압
ms(제조자선언)

<삭제>
B

40
200

70
500

%잔여전압
ms

C

직류
순간
정전

0
5

%잔여전압
초

<삭제> C

점진적

전원
차단/
기동
(직류
전원)

60
5
60

s(전원하강시간)
min(전원차단시간)
s(전원기동시간)

<삭제
>

C

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

전기
적

± 2(영역 A),
± 1(영역 B)

kV
<삭제> B



라. 입ㆍ출력 포트 전자파 내성

빠른
과도
현상

± 1(영역 B)
5/50
5

Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

4-4

감쇠
진동
파

1
1

MHz(진동주파수)
kV(공통모드)

KS C
IEC
61000-
4-18

B

서지
1.2/50 (8/20)
± 4(영역A)
± 2(영역B)

Tr/Th μs
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)

KN
61000-
4-5

B

(주1) (생략)

시험
항목

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
KN
61000-
4-6

A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
전기
적
빠른
과도
현상

± 4(영역 A),
± 2(영역 B)
5/50
5

kV
kV

Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

KN
61000-
4-4

B

감쇠
진동
파

1
1
2.5

MHz(진동주파수)
kV(차동모드시험)
kV(공통모드)

KS C
IEC
61000-
4-18

B

서지

1.2/50 (8/20)
± 2(영역 A)
± 1(영역 B)
± 4(영역 A)
± 2(영역 B)

Tr/Th μs
kV(선-선간)
kV(선-선간)
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)

KN
61000-
4-5

B

사고
등에
의한
유입
전압

(영역 A)
150
100
0.1

300
220
0.47

V(차동모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

V(공통모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

KS C
IEC
61000-
4-16

B

(영역 B)
100 V(차동모드)

라. (현행과 같음)

빠른
과도
현상

5/50
5

Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

감쇠
진동
파

1
1

MHz(진동주파수)
kV(공통모드)

<삭제> B

서지
1.2/50 (8/20)
± 4(영역 A)
± 2(영역 B)

Tr/Th μs
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)

<삭제> B

(주1) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도
성
RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A (주1)

27, 68
10
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
전기
적
빠른
과도
현상

± 4(영역 A),
± 2(영역 B)
5/50
5

kV
kV

Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

<삭제> B

감쇠
진동
파

1
1
2.5

MHz(진동주파수)
kV(차동모드시험)
kV(공통모드)

<삭제> B

서지

1.2/50 (8/20)
± 2(영역 A)
± 1(영역 B)
± 4(영역 A)
± 2(영역 B)

Tr/Th μs
kV(선-선간)
kV(선-선간)
kV(선-접지간)
kV(선-접지간)

<삭제> B

사고
등에
의한
유입
전압

(영역 A)
150
100
0.1

300
220
0.47

V(차동모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

V(공통모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

<삭제> B

(영역 B)
100



마. (생 략).

100
0.047

300
220
0.47

Ω(결합저항)
μF(결합커패시터)

V(공통모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

(주1) (생략)

마. (현행과 같음)

100
0.047

300
220
0.47

V(차동모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)

V(공통모드)
Ω(결합저항)

μF(결합커패시터)
(주1) (현행과 같음)

[별표 4] 자동차및내연기관구동기기류

등의전자파적합성기준 (제7조관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. ∼ 다. (생 략)

라. 전기자동차 충전 상태에서의 전자

파장해방지기준

(1) ∼ (2) (생 략)

(3) 저주파수 방출 허용기준

(가) (생 략)

1) (생략)

2) 입력전류가 16 A를초과하고 75

[별표 4] 자동차및내연기관구동기기류

등의전자파적합성기준 (제7조관련)

1. (현행과 같음)

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

(1) ∼ (2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(가) (현행과 같음)

1) (현행과 같음)

2) (현행과 같음)



A 이하인 기기에 대한 전도성

고조파전류방해허용기준

가) 평형 3상기기를제외한기기

나) 평형 3상기기

최소Rsce
(주1)

개별 고조파 전류비 In/I1 (주2)

(%)

고조파 전류
왜곡률 인자
(%)

I 3 I 5 I 7 I 9 I 11 I 13

총 고
조파
왜곡
률

부분 가
중
고조파
왜곡률
(주3)

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23
66 24 13 8 5 4 3 26 26
120 27 15 10 6 5 4 30 30
250 35 20 13 9 8 6 40 40
≥350 41 24 15 12 10 8 47 47
(주1) (생략)
(주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분
(주3) (생략)

(비고)
1. (생략)
2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KN
61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소 Rsce
(주1)

개별 고조파 전류비 In/I1 
(주

2) (%)

고조파 전류

왜곡률 인자 (%)

I5 I7 I11 I13

총 

고조파

왜곡률

부분 

가중

고조파 

왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
66 14 9 5 3 16 25
120 19 12 7 4 22 28
250 31 20 12 7 37 38

≥350 40 25 15 10 48 46
 (주1) (생략)

 (주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (생략)

 (비고)

  1. (생략) 

가) (현행과 같음)

나) 평형 3상기기

최소 Rsce
(주1)

개별 고조파 전류비 In/I1 
(주2) 

(%)

허용되는 고조파 

매개변수 (%)

I3 I5 I7 I9 I11 I13

총 고

조파

왜곡

률

부분 가

중

고조파 

왜곡률 
(주3)

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23
66 24 13 8 5 4 3 26 26
120 27 15 10 6 5 4 30 30
250 35 20 13 9 8 6 40 40

≥350 41 24 15 12 10 8 47 47
 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)

 (비고)

  1. (현행과 같음)

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다

    KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소 Rsce
(주1)

개별 고조파 전류비 In/I1 
(주

2) (%)

허용되는 고조파 매개

변수 (%)

I5 I7 I11 I13

총 

고조파

왜곡률

부분 

가중

고조파 

왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
66 14 9 5 3 16 25
120 19 12 7 4 22 28
250 31 20 12 7 37 38

≥350 40 25 15 10 48 46
 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)

 (비고)

  1. (현행과 같음)



다) 특정조건하에서평형3상기기

(나) (생 략)

2. 전자파 내성 기준

가. 시험대상 및 시험조건 등

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KN 

61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소Rsce (주1)
개별 고조파 전류비 In/I1 

(주2) (%)

고조파 전류

왜곡률 인자 (%)

I5 I7 I11 I13

총 

고조파

 왜곡률

부분 

가중

고조파 

왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

≥120 40 25 15 10 48 46

 (주1) (생략)

 (주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (생략)

 (비고)

  1. (생략) 

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. 

KN 61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

  3. (생략)

시험
대상

주파수
범위

내성 시험명 시험조건

자동차
등의
본체

20∼2
000 MHz

방사성 RF
전자기장

24 V/m(실효값)

자동차
등의
전기
전자장
치 단위
부품

20∼2
000 MHz

가. 방사성RF전
자기장

나. 150㎜스트
립선로

다. 800㎜스트
립선로

라. TEM cell

30 V/m

60 V/m

15 V/m

75 V/m

다) (현행과 같음)

(나) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KS C 

9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소Rsce (주1)
개별 고조파 전류비 In/I1 

(주2) (%)

허용되는 고조파 매개

변수 (%)

I5 I7 I11 I13

총 

고조파

 왜곡률

부분 

가중

고조파 

왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

≥120 40 25 15 10 48 46

 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)

 (비고)

  1. (현행과 같음)

  2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KS 

C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

  3. (현행과 같음)

시험
대상

주파수
범위

내성 시험명 시험조건

자동차
등의
본체

20∼2
000 MHz

방사성 RF
전자기장

24 V/m(실효값)

자동차
등의
전기
전자장
치 단위
부품

20∼2
000 MHz

가. 방사성RF전
자기장

나. 150㎜스트립
선로

다. 800㎜스트립
선로

라. TEM cell

30 V/m

60 V/m

15 V/m

75 V/m



나. 전기자동차 충전상태에서의

전자파 내성기준

(1) (생 략)

(2) 직류 및 교류 전원포트의 전기적

빠른 과도현상 전자파 내성

(3) 서지 전자파 내성

마. BCI(벌크전
류인가)

60 ㎃

-
전도성 과도
전압

시험
펄스

인가 전압 레벨
(V)

성능기준

12 V
부품

24 V
부품

내성
관련
기능
부품

내성
관련
기능외
부품

1 -75 -450 C D

2a +37 +37 B D

2b +10 +20 C D

3a/3b
-112/+7
5

-150/+1
50

A D

4 -6 -12

B(원동
기 시동
시 작동
되는 부
품)
C ( 그
외 부
품)

D

 (비고)

 1 ~ 6 (생략)

 7. 전도성 과도 전압에 사용되는 시험펄스는 ISO 

7637-2에 정의되어 있는 펄스파형을 사용한다.

적용 포트
시험 

조건
단위 시험방법

직류 및 교류 

전원포트 

±2

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN 

61000-4

-4

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

마. BCI(벌크전
류인가)

60 ㎃

-
전도성 과도
전압

시험
펄스

인가 전압 레벨
(V)

성능기준

12 V
부품

24 V
부품

내성
관련
기능
부품

내성
관련
기능외
부품

1 -75 -450 C D

2a +37 +37 B D

2b +10 +20 C D

3a/3b
-112/+7
5

-150/+1
50

A D

4 -6 -12

B(원동
기 시동
시 작동
되는 부
품)
C ( 그
외 부
품)

D

(비고)

1 ~ 6 (현행과 같음)
7. 전도성 과도 전압에 사용되는 시험펄스는 KS R
ISO 7637-2에 정의되어있는펄스파형을사용한다.

적용 포트
시험 

조건
단위 <삭제>

직류 및 교류 

전원포트 

±2

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

<삭제>



다. (생 략)

적용 포트 시험 조건 단위 시험방법

교류 

전원포트

1.2/50 (8/20)

±2(선-접지간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 

61000-4-5

직류 

전원포트

1.2/50 (8/20)

±0.5(선-선간)

±0.5(선-접지간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 

61000-4-5

다. (현행과 같음)

적용 포트 시험 조건 단위 <삭제>

교류 

전원포트

1.2/50 (8/20)

±2(선-접지간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

<삭제>

직류 

전원포트

1.2/50 (8/20)

±0.5(선-선간)

±0.5(선-접지간)

Tr/Th μs

kV

kV

<삭제>

[별표 5] 가정용전기기기및전동기기류의

전자파파적합성기준(제8조관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. ∼ 나. (생 략)

다. 방사성 방해 기준

(1) 1 GHz 이하 대역 방사성 방해

허용기준

주파수 범위

(MHz)

허용기준

(dB(μV/m))

검파기/

분해능 

대역폭

측정

거리

30 ～ 230 30 (준첨두값) 준첨두값 

/ 120 

kHz

10 

m230 ～ 1 000 37 (준첨두값)

<신설> <신설> <신설> <신설>

 <신설>

[별표 5] 가정용전기기기및전동기기류의

전자파파적합성기준(제8조관련)

1. (현행과 같음)

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

주파수 범위

(MHz)

허용기준

(dB(μV/m))

검파기/

분해능 

대역폭

측정

거리

30 ～ 230

230 ～ 1 000

30 (준첨두값)

37 (준첨두값)

준첨두값 

/ 120 

kHz

10 

m

30 ～ 230

230 ～ 1 000

40 (준첨두값)

47 (준첨두값)

준첨두값 

/ 120 kHz

3 

m(주1)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 

1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 

케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.



(2) (생 략)

라. (생 략)

마. 디지털도어록전자파장해방지기준

(1) (생 략)

(2) 방사성 방해 기준

2. (생 략)

 <신설>

주파수 범위

(MHz)

허용기준

(dB(μV/m))

검파기/

분해능 

대역폭

측정

거리

30 ～ 230 30 (준첨두값) 준첨두값 

/ 120 

kHz

10 

m230 ～ 1 000 37 (준첨두값)

<신설> <신설> <신설> <신설>

 <신설>

 <신설>

(2) (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

마. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 

만족해야 한다.

주파수 범위

(MHz)

허용기준

(dB(μV/m))

검파기/

분해능 

대역폭

측정

거리

30 ～ 230

230 ～ 1 000

30 (준첨두값)

37 (준첨두값)

준첨두값 

/ 120 

kHz

10 

m

30 ～ 230

230 ～ 1 000

40 (준첨두값)

47 (준첨두값)

준첨두값 

/ 120 kHz

3 

m(주1)

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 

1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 

케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 

만족해야 한다.

[별표 6] 조명기기류의전자파적합성기준

(제9조관련)

1. 전자파 장해방지 기준

[별표 6] 조명기기류의전자파적합성기준

(제9조관련)

1. (현행과 같음)



가. ∼ 다. (생 략)

라. 함체 포트의 방사성 방해 기준

(1) ∼ (2) (생 략)

(3) 방사성 방해 허용기준

주파수 대역 

(MHz)

허용기준 

(dB(μV/m)) (주1)

측정거리

(m)

30 ∼ 230

230 ∼ 1 000(주2)

30 (준첨두값)

37 (준첨두값)
10

<신 설> <신 설> <신 설>

(주1) (생략)

(주2) 내부 클럭 주파수가 30 MHz이하인 경우에

는 300 MHz까지 허용기준을 적용한다. 30 

MHz초과인 경우에는 1 000 MHz까지 허용

기준을 적용한다.

<신설>

<신설>

2. 전자파 내성기준

가. (생 략)

나. 전자파 내성 시험조건

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

(1) ∼ (2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

주파수 대역 

(MHz)

허용기준 

(dB(μV/m)) (주1)

측정거리

(m)

30 ∼ 230

230 ∼ 1 000<삭제>

30 (준첨두값)

37 (준첨두값)
10

30 ∼ 230

230 ∼ 1 000

40 (준첨두값)

47 (준첨두값)
3(주2)

(주1) (현행과 같음)

(주2) <삭제>

(주2) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 

1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 

케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m에서의 준첨두값 중 하나

를 만족해야 한다. 

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)



(1) 함체포트의전자파내성시험조건

(2) 신호선및통신포트의전자파내성

(3) 입·출력 직류 전원포트에서의

시험레벨포트의 전자파 내성

내성

시험명
시험조건 단위

시험 

기준
비고

전원 

주파수

자기장

60

3

Hz

A/m

KN 

61000-4

-8

(주1)

방사성

RF 

전자기

장

80 ∼ 1 000

3

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

KN 

61000-4

-3

정전기 

방전

±8 (기중방전)
±4 (접촉방전)

kV 

kV 

KN 

61000-4

-2

 (주1) (생략)

내성 
시험명 시험조건 단위 시험 

기준 비고

전도성 

RF

전자기

장

0.15 ∼ 

80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 

임피던스)

KN 

61000-

4-6

(주1)

전기적 

빠른 

과도현

상/

버스트

±0.5

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수) 

KN 

61000-

4-4

(주1)

(주2)

 주1) ~ 주2) (생략)

내성 

시험명
시험조건 단위

시험 

기준
비고

전도성 RF

전자기장

0.15 ∼ 

80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 임피던스)

KN 

6100

0-4-

6

(주1)

전기적 

빠른 

±0.5

5/50

kV

Tr/Th ns

KN 

6100
(주1)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 <삭제> 비고

전원 

주파수

자기장

60

3

Hz

A/m
<삭제> (주1)

방사성

RF 

전자기

장

80 ∼ 1 000

3

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

<삭제>

정전기 

방전

±8 (기중방전)
±4 (접촉방전)

kV 

kV 
<삭제>

 (주1) (현행과 같음)

내성 
시험명 시험조건 단위 <삭제> 비고

전도성 

RF

전자기

장

0.15 ∼ 

80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 

임피던스)

<삭제> (주1)

전기적 

빠른 

과도현

상/

버스트

±0.5

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수) 

<삭제>
(주1)

(주2)

 주1) ~ 주2) (현행과 같음)

내성 

시험명
시험조건 단위 <삭제> 비고

전도성 RF

전자기장

0.15 ∼ 

80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 임피던스)

<삭제> (주1)

전기적 

빠른 

±0.5

5/50

kV

Tr/Th ns
<삭제> (주1)



(4) 입·출력 교류 전원포트에서의

시험레벨 포트의 전자파 내성

다. (생 략)

과도현상/

버스트
5 kHz(반복주파수) 

0-4-

4

 (주1) (생략)

내성 

시험명
시험조건 단위

시험 

기준

비

고

전도성 RF

전자기장

0.15 ∼ 80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 임피던스)

KN 

61000

-4-6

(주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수) 

KN 

61000

-4-4

서지

(안정기 

내장형 

램프와 

반-조명기

기, 

입력전력 

25W이하인 

조명기기와 

독립적인 

보조기기)

1.2/50

±1(선-접지 간)

±0.5(선-

선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 

61000

-4-5

(주2)

서지

(입력전력 

25W를 

초과하는 

조명기기와 

독립적인 

보조기기)

1.2/50

±2(선-접지 

간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 

61000

-4-5

(주2)

전압 강하

정격전압의 

70

12

% 유지 

주기

KN 

61000

-4-11

(주2)

순간 정전
정격전압의 0

0.5

% 유지 

주기

KN 

61000

-4-11

(주2)

 (주1) ~ (주2) (생략)

(4) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

과도현상/

버스트
5 kHz(반복주파수) 

 (주1) (현행과 같음)

내성 

시험명
시험조건 단위 <삭제>

비

고

전도성 RF

전자기장

0.15 ∼ 80

3

80

150

MHz

V

% AM(1 kHz)

Ω(소스 임피던스)

<삭제> (주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수) 

<삭제>

서지

(안정기 

내장형 

램프와 

반-조명기

기, 

입력전력 

25W이하인 

조명기기와 

독립적인 

보조기기)

1.2/50

±1(선-접지 간)

±0.5(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

<삭제> (주2)

서지

(입력전력 

25W를 

초과하는 

조명기기와 

독립적인 

보조기기)

1.2/50

±2(선-접지 

간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

<삭제> (주2)

전압 강하

정격전압의 

70

12

% 유지 

주기
<삭제> (주2)

순간 정전

정격전압의 

0

0.5

% 유지 

주기
<삭제> (주2)

 (주1) ~ (주2) (현행과 같음)



[별표 7] 전기철도기기류의전자파적합성기준

(제10조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 전기철도전체시스템의장해방지기준

(1) ∼ (2) (생 략)

(3) 전기철도 급전선으로부터의 무선

주파수 전자파 방사성 방해 허용기준

방송구역 전기장의 세기의 기준(과

학기술정보통신부 고시)에서 국제전

파 장해특별위원회 권고규정인 CISPR

18-2의신호대잡음비(SNR)값을고려한값

나. ∼ 다. (생 략)

라. 신호및전기통신기기의장해방지기준

적용포트
주파수 범위 

(MHz)
허용기준

측정

거리

(m)

비 

고

함체포트

30 ～ 230
230 ～ 1 000

40 dB(μV/m)

(준첨두값)

47 dB(μV/m)

(준첨두값)

10 (주1)

1 000 ～ 3 000

76 dB(μV/m)

(첨두값)

56 dB(μV/m)

(평균값)

3 (주1)

1 000 ～ 3 000 80 dB(μV/m)

[별표 7] 전기철도기기류의전자파적합성기준

(제10조 관련)

1. (현행과 같음)

가. (현행과같음)

(1) ∼ (2) (현행과 같음)

(3) -----------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------------------KS C CISPR

TR 18-2----------------------

나. ∼ 다. (현행과 같음)

라. (현행과같음)

적용포트
주파수 범위 

(MHz)
허용기준

측정

거리

(m)

비 

고

함체포트

30 ～ 230
230 ～ 1
000

40 dB(μV/m)

(준첨두값)

47 dB(μV/m)

(준첨두값)

10 (주1)

1 000 ～ 3
000

76 dB(μV/m)

(첨두값)

56 dB(μV/m)

(평균값)

3 (주1)

1 000 ～ 3 80 dB(μV/m)



마. (생 략)

2. 전자파 내성 기준

가. 전기철도차량내기기의내성기준

(1) 배터리전원포트(에너지원 출력

에서는 제외), 보조교류전력 입력

포트(정격전압 ≤ 480 Vrms)

내성
시험명

시험조건 단위
시험
방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기

장

10

0.15 ∼ 80

80

150

 V

 MHz

 % AM (1 

kHz)

Ω 

소스임피던

스)

KN 61

000-4

-6

A

(첨두값)

60 dB(μV/m)

(평균값)

교류전원

단자 

0.15 ～ 0.5

79 dB(μV)

(준첨두값)

66 dB(μV)

(평균값)

(주2)

0.5 ～ 30

73 dB(μV)

(준첨두값)

60 dB(μV)

(평균값)

(주2)

(주1) (생략)
(주2) 분당 5회 미만 발생하는 임펄스 잡음(클릭)은 고

려하지 않는다. 분당 30회 이상 클릭이 발
생할 경우 허용기준을 적용한다. 클릭이 분당 5
회 ∼ 30회 나타나는 경우 20 log 30/N dB로 허
용기준의 완화가 허용된다(N은 분당 클릭 수).
분리된 클릭에 대한 기준은 KN 14-1에서 찾아
볼 수 있다.

마. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기

장

10

0.15 ∼ 80

80

150

 V

 MHz

 % AM (1 

kHz)

Ω 

소스임피던

스)

(삭제) A

000
(첨두값)

60 dB(μV/m)

(평균값)

교류전원

단자 

0.15 ～ 0.5

79 dB(μV)

(준첨두값)

66 dB(μV)

(평균값)

(주2)

0.5 ～ 30

73 dB(μV)

(준첨두값)

60 dB(μV)

(평균값)

(주2)

(주1) (현행과 같음)
(주2) 분당 5회 미만 발생하는 임펄스 잡음(클릭)

은 고려하지 않는다. 분당 30회 이상 클
릭이 발생할 경우 허용기준을 적용한다. 클
릭이 분당 5회 ∼ 30회 나타나는 경우 20 log
30/N dB로 허용기준의 완화가 허용된다(N은
분당 클릭 수). 분리된 클릭에 대한 기준은
KS C 9814-1에서 찾아 볼 수 있다.



(2) 신호 및 통신, 프로세스 측정

및 제어 포트

(3) 함체 포트

전기적 

빠른 

과도현

상/버스

트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 61

000-4

-4

A
직접

결합 

서지

1.2/50

±2(선-접지간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 61

000-4

-5

B (주1)

 (주1) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

방사성 

RF 

전자기

장

80 ∼ 800

20

80

800 ∼ 1 000

20

80

ㅇ 일반환경

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

ㅇ 디지털 무선전화

기 사용환경

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

KN 6

1000-

4-3

A

(주1),(

주2)

(주2)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전기적 

빠른 

과도현

상/버스

트

±2

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 6

1000-

4-4

A

용량

성결

합 

전도성 

RF 

전자기

장

10

0.15 ∼ 80

80

150

 V

 MHz

 % AM (1 kHz)

Ω (소스임피던스)

KN 6

1000-

4-6

A  

 (비고) (생략)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

전기적 

빠른 

과도현

상/버스

트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A
직접

결합 

서지

1.2/50

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B (주1)

 (주1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

방사성 

RF 

전자기

장

80 ∼ 800

20

80

800 ∼ 1 000

20

80

ㅇ 일반환경

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

ㅇ 디지털 무선전화

기 사용환경

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

(삭제) A

(주1),(

주2)

(주2)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전기적 

빠른 

과도현

상/버스

트

±2

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A

용량

성결

합 

전도성 

RF 

전자기

장

10

0.15 ∼ 80

80

150

 V

 MHz

 % AM (1 kHz)

Ω (소스임피던스)

(삭제) A  

 (비고) (현행과 동일)



나. 신호 및 전기통신기기의 내성기준

(1) 함체 포트

1 400 ∼ 2 

000

10

80

2 000 ∼ 2 

700

5

80

2 700 ∼ 5 

100

5

80

5 100 ∼ 6 

000

3

80

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

정전기 

방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV

KN610

00-4-2
B (주3)

 (주1) ~ (주3) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

방사성 

RF 

전자기

장

80 ∼ 800

10

80

800 ∼ 1 000

20

80

ㅇ 일반환경

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

ㅇ 디지털 무선전

화기 사용환경 

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

K N

6100

0-4-

3

A

(주1),

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

1 400 ∼ 2 

000

10

80

2 000 ∼ 2 

700

5

80

2 700 ∼ 5 

100

5

80

5 100 ∼ 6 

000

3

80

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

 MHz

 V/m

 % AM (1 kHz)

정전기 

방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV
(삭제) B (주3)

 (주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

방사성 

RF 

전자기

장

80 ∼ 800

10

80

800 ∼ 1 000

20

80

ㅇ 일반환경

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

ㅇ 디지털 무선전

화기 사용환경 

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

(삭제) A

(주1),



(2) 입/출력 포트

1 400 ∼ 2 

000

10

80

2 000 ∼ 2 

700

5

80

2 700 ∼ 5 

100

5

80

5 100 ∼ 6 

000

3

80

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

 

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

전원 

주파수 

자계

16.7

100

Hz

A/m K N

6100

0-4-

8

A

(주1), 

(주2)
60

100

Hz

A/m
0

300

Hz (dc)

A/m

정전기 

방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV

K N

6100

0-4-

2

B (주1)

 (주1) ~ (주2)  (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

MHz
V
%AM(1kHz)

Ω (소스임피던스)

KN 61

000-4-

6

A

(주1, 

(주4)

변조

전 

레벨

전기적 

빠른 

과도현

±2

5/50

kV(첨두값)

Tr/Th ns

KN 61

000-4-
A

(주4)

용량

성 

(2) (현행과 같음)

1 400 ∼ 2 

000

10

80

2 000 ∼ 2 

700

5

80

2 700 ∼ 5 

100

5

80

5 100 ∼ 6 

000

3

80

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

 

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

  MHz

  V/m

  % AM (1 kHz)

전원 

주파수 

자계

16.7

100

Hz

A/m

(삭제) A

(주1), 

(주2)
60

100

Hz

A/m
0

300

Hz (dc)

A/m

정전기 

방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV
(삭제) B (주1)

 (주1) ~ (주2) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

 MHz

 V

 % AM (1 kHz)

Ω (소스임피던스)

(삭제) A

(주1, 

(주4)

변조

전 

레벨

전기적 

빠른 

과도현상/

±2

5/50

kV(첨두값)

Tr/Th ns
(삭제) A

(주4)

용량

성 



(3) 직류 전원 포트

(4) 교류 전원 포트

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼ 80
10
80
150

MHz
V
%AM(1 kHz)

Ω (소스임피던스)

KN 61

000-4

-6

A
변조
전
레벨

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 61

000-4

-4

A
직접
결합

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 61

000-4

-5

B (주1),

(주1) (생략)

상/버

스트
5 kHz (반복주파수) 4 결합

서지

1.2/50(8/20)

±2 (선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 61

000-4-

5

B

(주2), 

(주3), 

(주4)

 (주1) ~ (주4) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

MHz
V
%AM(1kHz)
Ω (소스임피던스)

KN 6

1000-

4-6

A

변조

전 

레벨

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 6

1000-

4-4

A
직접 

결합

서지

1.2/50(8/20)

±2 (선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 6

1000-

4-5

B (주1),

 (주1) (생략)

(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼ 80
10
80
150

MHz
V
%AM(1 kHz)

Ω (소스임피던스)

(삭제) A
변조
전
레벨

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A
직접
결합

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B (주1),

(주1) (현행과 같음)

버스트 5 kHz (반복주파수) 결합

서지

1.2/50(8/20)

±2 (선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B

(주2), 

(주3), 

(주4)

 (주1) ~ (주4) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

MHz
V
%AM(1kHz)
Ω (소스임피던스)

(삭제) A

변조

전 

레벨

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A
직접 

결합

서지

1.2/50(8/20)

±2 (선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B (주1),

 (주1) (현행과 같음)



(5) 접지 포트

다. 고정전원설비및기기의내성기준

(1) 함체 포트

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80
150

MHz
V
%AM(1kHz)
Ω (소스임피던스)

KN 61

000-4

-6

A

변조
전
레벨
(주1)

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±1

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 61

000-4

-4

A

용량
성
결합
(주2)

(주1) ~ (주2) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능
평가
기준

비고

방사성
RF
전자기장

80∼800
10
80

800∼1000
20
80

1400∼2000
10
80

2000∼2700
5
80

2700∼5100

ㅇ 일반환경
MHz
V/m
%AM(1kHz)

ㅇ 디지털무선
전화기사용환경

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz

KN 610

00-4-3
A
변조
전
레벨

(5) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80
150

MHz
V
%AM(1kHz)
Ω (소스임피던스)

(삭제) A

변조
전
레벨
(주1)

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±1

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A

용량
성
결합
(주2)

(주1) ~(주2) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능
평가
기준

비고

방사성
RF
전자기장

80∼800
10
80

800∼1000
20
80

1400∼2000
10
80

2000∼2700
5
80

2700∼5100

ㅇ 일반환경
MHz
V/m
%AM(1kHz)

ㅇ 디지털무선
전화기사용환경

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

MHz

(삭제) A
변조
전
레벨



(2) 공정제어에관련되지않은신호선

과데이터모선용포트

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80
150

MHz
V
%AM(1 kHz)
Ω (소스임피던
스)

KN 6

1000-

4-6

A

변조
전
레벨
(주1)

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 6

1000-

4-4

A

용량
성
결합
(주2)

(주1) ~ (주2) (생략)

(3) 공정, 측정 및 제어선용 포트,

그리고 긴 모선 및 제어선

5
80

5100∼6000
3
80

V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

전원
주파수
자기장

16.7

100

Hz

A/m
KN610

00-4-8
A (주1),

60

100

Hz

A/m
0

300

Hz (d.c)

A/m

정전기
방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV

KN610

00-4-2
B

 (주1) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

0.15 ∼ 80

10

 MHz

 V
KN 6 A

변조전 

레벨 

(2) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80
150

MHz
V
%AM(1 kHz)
Ω (소스임피던
스)

(삭제) A

변조
전
레벨
(주1)

전기적
빠른
과도현상/
버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A

용량
성
결합
(주2)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

5
80

5100∼6000
3
80

V/m
%AM(1kHz)

MHz
V/m
%AM(1kHz)

전원
주파수
자기장

16.7

100

Hz

A/m

(삭제) A (주1),
60

100

Hz

A/m
0

300

Hz (d.c)

A/m

정전기
방전

±6 (접촉방전)

±8 (기중방전)

kV

kV
(삭제) B

(주1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

0.15 ∼ 80

10

 MHz

 V
(삭제) A

변조전 

레벨 



(4) 직류입력및직류출력전원포트

내성

시험명
시험조건 단위

시험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

 MHz

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

KN 61

000-4

-6

A

변조

전 

레벨 
(주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±4

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 61

000-4

-4

A

직접

결합 
(주2)

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 61

000-4

-5

B (주2)

 (주1) ~ (주2) (생략)

(5) 교류입력및교류출력전원포트

전자기장
80

150

 % AM (1 kHz)

Ω (소스임피던스)

1000-

4-6
(주1)

감쇄진동 

전압

2.5(선-접지간)

1.0 (선-선간)

kV

kV

KN 6

1000-

4-12

B

100 

kHz, 

1 MHz

전기적 

빠른 

과도현상

/버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 6

1000-

4-4

A
용량성 

결합

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 6

1000-

4-5

B

선-선

간 

시험

은 

불평

형선

에만 

적용

 (주1) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 0.15 ∼ 80  MHz KN 61 A 변조전 

(4) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

 MHz

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

(삭제) A

변조

전 

레벨 
(주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±4

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A

직접

결합 
(주2)

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B (주2)

 (주1) ~ (주2) (현행과 같음)

(5) (현행과 같음)

전자기장
80

150

 % AM (1 kHz)

Ω (소스임피던스)
(주1)

감쇄진동 

전압

2.5(선-접지간)

1.0 (선-선간)

kV

kV
(삭제) B

100 

kHz, 

1 MHz

전기적 

빠른 

과도현상

/버스트

±2

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A
용량성 

결합

서지

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B

선-선

간 

시험

은 

불평

형선

에만 

적용

 (주1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 0.15 ∼ 80  MHz (삭제) A 변조전 



(6) 접지 포트

RF 

전자기장

10

80

150

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

000-4-

6

레벨 
(주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±4

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 61

000-4-

4

A
직접결

합

서지

1.2/50(8/20)

±4(선-접지간)

±2 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

KN 61

000-4-

5

B

단상시

스템에

만 

적용

 (주1) (생략)

내성

시험명
시험조건 단위

시 험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

 MHz

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

KN 6

1000-

4-6

A
(주1, 

(주2)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

KN 6

1000-

4-4

A (주2)

 (주1) ~ (주2) (생략)

(6) (현행과 같음)

RF 

전자기장

10

80

150

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

레벨 
(주1)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±4

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A
직접결

합

서지

1.2/50(8/20)

±4(선-접지간)

±2 (선-선간)

Tr/Th μs

kV

kV

(삭제) B

단상시

스템에

만 

적용

 (주1) (현행과 같음)

내성

시험명
시험조건 단위 (삭제)

성능

평가

기준

비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 80

10

80

150

 MHz

 V

 % AM (1 kHz)

 Ω (소스임피던스)

(삭제) A
(주1, 

(주2)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz (반복주파수)

(삭제) A (주2)

 (주1) ~ (주2) (현행과 같음)

[별표 8] 전력선통신기기류전자파적합성

기준 (제11조관련)

1. ∼ 2. (생 략)

[별표 8] 전력선통신기기류전자파적합성

기준 (제11조관련)

1. ∼ 2. (현행과 같음)

[별표 9] 무선설비 기기류전자파적합성

기준 (제12조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 시험 항목

[별표 9] 무선설비 기기류전자파적합성

기준 (제12조 관련)

1. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)



나. 방사성 방해 허용기준

(1) 1 GHz 이하기준

시험

항목
적용

시험 요구조건 KN 

301

 

489-

1의 

참고 

절

고정용 무선

기기 

및 보조기기

(예 : 기지

국 기기)

차량용 무선

기기

및 보조기기

(예 : 차량

용 기기)

휴대용 무선

기기

및 보조기기

(예 : 휴대

용 기기)

방사

성 

방해

본체 및 

보조기기

의 함체
(주1)

적용 적용 적용 8.2

전도

성 

방해

DC 전원
입/출력
포트(주2)

적용 적용
해당사항 

없음
8.3

AC 전원

입/출력 

포트

적용
해당사항 

없음

해당사항 

없음
8.4

전도

성 

방해

유선 네

트 워 크

포트

적용
해당사항 

없음

해당사항 

없음
8.7

(주1) ~ (주2) (생략)

주파수 범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV/ｍ))
측정거리 

(m)A급기기 (주1) B급기기

30 ～ 230
40 

(준첨두값)

30 

(준첨두값)
10

230 ～ 1 000
47 

(준첨두값)

37 

(준첨두값)
10

<신 설> <신 설> <신 설> <신 설>

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포
함)에 적용한다.

<신 설>

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

시험

항목
적용

시험 요구조건

KS X 

3124

의 

참고 

절

고정용 무선

기기 

및 보조기기

(예 : 기

지국 기

기)

차량용 무선

기기

및 보조기기

(예 : 차량

용 기기)

휴대용 무선

기기

및 보조기기

(예 : 휴대

용 기기)

방사

성 

방해

본체 및 

보조기기

의 함체
(주1)

적용 적용 적용 8.2

전도

성 

방해

DC 전원
입/출력
포트(주2)

적용 적용
해당사항 

없음
8.3

AC 전원

입/출력 

포트

적용
해당사항 

없음

해당사항 

없음
8.4

전도

성 

방해

유선 네

트 워 크

포트

적용
해당사항 

없음

해당사항 

없음
8.7

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

주파수 범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV/ｍ))
측정거리 

(m)A급기기 (주1)

(준첨두값)

B급기기

(준첨두값)

30 ～ 230

230 ～ 1 000

40

<삭제>

47

<삭제>

30 

<삭제>

37

<삭제>

10

30 ～ 230

230 ～ 1 000

50

57

40

47
3 (주2)

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에

적용한다.

(주2) 바닥접지면을기준으로지름 1.2 m × 높이 1.5 m



(2) 1 GHz 이상기준

다. 전도성 방해 전압 허용기준

(1) 직류(DC) 전원 포트에서의 전도성

방해 전압 허용기준

직류(DC) 전원포트에 대한 전도

시험은 3 m보다 긴 직류(DC)

케이블을 갖는 고정형 무선

및 보조 장비에 적용한다

<신 설>

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV/ｍ))
측정거리 

(m)A급기기 (주1) B급기기

평균값 첨두값 평균값 첨두값

1 ～ 3 56 76 50 70 3

3 ～ 6 60 80 54 74 3

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포

함)에 적용한다.

(주2) (생략)

(2) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 케
이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

 (비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 

만족해야 한다.

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV/ｍ))
측정거리 

(m)A급기기 (주1) B급기기

평균값 첨두값 평균값 첨두값

1 ～ 3 56 76 50 70 3

3 ～ 6 60 80 54 74 3

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포함)에

적용한다.

(주2) (생략)



구분

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV))

준첨두값 평균값

A급 

기기 
(주1)

0.15 ～ 0.5 79 66

0.5 ～ 30 73 60

B급 

기기

0.15 ～ 0.5
66 ～ 56 

(주2)
56 ～ 46 (주2)

0.5 ～ 5 56 46

5 ～ 30 60 50

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기

기 포함)에 적용한다.

(주2) (생략)

(2) 교류(AC) 전원 포트에서의 전도성

방해 전압 허용기준

교류(AC) 전원포트에 대한 전도

시험은 교류(AC) 전원에 의해

전원을 공급받는 고정형 무선

및 보조 장비에 적용한다.

구분

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV))

준첨두값 평균값

A급 

기기 

(주1)

0.15 ～ 

0.5
79 66

0.5 ～ 30 73 60

 B급 

기기

0.15 ～ 

0.5

66 ～ 56 
(주2)

56 ～ 46 (주2)

0.5 ～ 5 56 46

5 ～ 30 60 50

(주1) 가정 외의 지역(통신센터에서 사용하는 기

구분

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV))

준첨두값 평균값

A급 

기기 
(주1)

0.15 ～ 0.5 79 66

0.5 ～ 30 73 60

B급 

기기

0.15 ～ 0.5
66 ～ 56 

(주2)
56 ～ 46 (주2)

0.5 ～ 5 56 46

5 ～ 30 60 50

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포

함)에 적용한다.

(주2) (생략)

(2) (현행과 같음)

구분

주파수 

범위 

(MHz)

허용기준 (dB(μV))

준첨두값 평균값

A급 

기기 

(주1)

0.15 ～ 

0.5
79 66

0.5 ～ 30 73 60

 B급 

기기

0.15 ～ 

0.5

66 ～ 56 
(주2)

56 ～ 46 (주2)

0.5 ～ 5 56 46

5 ～ 30 60 50

(주1) 산업 지역(통신센터에서 사용하는 기기 포



(3). (생 략)

2. 전자파 내성 기준

가. 내성 시험 항목

시험 항목 적용

시험 요구조건

KN 

301

489

-1

의

참고 

절

고정용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)

차량용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)

휴대용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)
방사성 RF 

전자기장

(80 MHz 

～ 6 GHz)

함체 적용 적용 적용 9.2

정전기방전 함체 적용
해당사

항 없음
적용 9.3

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트,

공통모드

신호

선, 

통신

선, 

제어

선, 

DC 

및 

AC 

전원

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.4

전도성 RF 

전자기장, 

공통모드 

(0.15 

MHz～80 

신호

선, 

통신

선, 

제어

적용 적용
해당사

항 없음
9.5

기 포함)에 적용한다.

(주2) (생략)

(3). (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

시험 항목 적용

시험 요구조건

KS X 

3124

의

참고 

절

고정용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)

차량용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)

휴대용 

무선기

기

및 

보조기

기

(예 : 

기지국 

기기)
방사성 RF 

전자기장

(80 MHz 

～ 6 GHz)

함체 적용 적용 적용 9.2

정전기방전 함체 적용
해당사

항 없음
적용 9.3

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트,

공통모드

신호

선, 

통신

선, 

제어

선, 

DC 

및 

AC 

전원

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.4

전도성 RF 

전자기장, 

공통모드 

(0.15 

MHz～80 

신호

선, 

통신

선, 

제어

적용 적용
해당사

항 없음
9.5

함)에 적용한다.

(주2) (생략)



나. 내성기준

MHz)

선, 

DC 

및 

AC 

전원

포트
자동차 

환경에서의 

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트 및 

서지

DC 

전원 

입력

포트

해당사

항 없음
적용

해당사

항 없음
9.6

전압 강하 

및

순간 정전

AC 

전원 

입력

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.7

서지

AC 

전원 

입력

포트, 

통신

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.8

시험 

항목
적용

시험조

건
단위

시험

방법

성

능 

평

가 

기

준

비

고

방사

성 

RF

전자

기장

함체

80 ～ 6 

000

3

80

MHz

V/m

% AM 

(1kHz)

KN

6100

0-4-

3

A (주1)

정전

기방

전

함체

±8
(기중
방전)
±4
(접촉
방전)

kV 

kV 

KN 

6100

0-4-

2

B

전기

적 

빠른 

과도

현상

신호, 

통신, 

제어 

포트

±0.5

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 

KN 

6100

0-4-

4

B (주2)

직류(D ±0.5 kV B

나. (현행과 같음)

MHz)

선, 

DC 

및 

AC 

전원

포트
자동차 

환경에서의 

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트 및 

서지

DC 

전원 

입력

포트

해당사

항 없음
적용

해당사

항 없음
9.6

전압 강하 

및

순간 정전

AC 

전원 

입력

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.7

서지

AC 

전원 

입력

포트, 

통신

포트

적용
해당사

항 없음

해당사

항 없음
9.8

시험 

항목
적용 시험조건 단위 <삭제>

성

능 

평

가 

기

준

비

고

방사

성 

RF

전자

기장

함체

80 ～ 6 

000

3

80

MHz

V/m

% AM 

(1kHz)

<삭제> A (주1)

정전

기방

전

함체

±8
(기중
방전)
±4
(접촉
방전)

kV 

kV 
<삭제> B

전기

적 

빠른 

과도

현상

신호, 

통신, 

제어 

포트

±0.5

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 
<삭제>

B (주2)

직류(D ±0.5 kV B



/버

스트, 

공통

모드

C) 

전원 

포트

5/50

5

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 

교류(A

C) 

전원 

포트

±1

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 

B

전도

성 

RF

전자

기장,

공통

모드

신호, 

통신, 

제어 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

KN 

6100

0-4-

6

A
(주1)

(주2)

직류(D

C) 

전원 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

A (주1)

교류(A

C) 

전원 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

A (주1)

자동

차 

환경

에서

의

전기

적 

빠른 

과도

현상

/버

스트 

및 

서지

직류(D

C) 

12 및 

24 

전원 

포트

펄스 1,2a, 

2b, 4

ISO 

7637-2에

서 

규정하는 

시험레벨 

Ⅲ

각 10회

ISO 

7637

-2

B

펄스 3a, 

3b

ISO 

7637-2에

서 

규정하는 

시험레벨 

Ⅲ

각 20분

ISO 

7637

-2

A

시험 

항목
적용 시험조건 단위

시험

방법

성능 

평가

기준

비

고

전압 

강하 

및

순간 

정전

교류

(AC)

전원 

포트

전

압

강

하

100

0.5

% 감소 

주기

KN 

610

00-

4-1

1

B

100

1

% 감소 

주기
B

30

30

% 감소 

주기
B

순

간

정

전

100

300

% 감소 

주기
C (주5)

/버

스트, 

공통

모드

C) 

전원 

포트

5/50

5

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 

교류(A

C) 

전원 

포트

±1

5/50

5

kV

Tr/Th ns

kHz(반복 

주파수) 

B

전도

성 

RF

전자

기장,

공통

모드

신호, 

통신, 

제어 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

<삭제>

A
(주1)

(주2)

직류(D

C) 

전원 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

A (주1)

교류(A

C) 

전원 

포트

0.15～8

0

3

80

MHz

V

% AM(1 

kHz)

A (주1)

자동

차 

환경

에서

의

전기

적 

빠른 

과도

현상

/버

스트 

및 

서지

직류(D

C) 

12 및 

24 

전원 

포트

펄스 1,2a, 

2b, 4

KS R ISO 

7637-2에

서 규정하는 

시험레벨 Ⅲ

각 10회 <삭제> B

펄스 3a, 3b

KS R ISO 

7637-2에

서 규정하는 

시험레벨 Ⅲ

각 20분 <삭제> A

시험 

항목
적용 시험조건 단위 <삭제>

성능 

평가

기준

비

고

전압 

강하 

및

순간 

정전

교류

(AC)

전원 

포트

전압

강하

100

0.5

% 감소 

주기

<삭제>

B

100

1

% 감소 

주기
B

30

30

% 감소 

주기
B

순간

정전

100

300

% 감소 

주기
C (주5)



서지

통신

포트

일

반

1.2/50

±1(선-접

지간)

Tr/Th 

μs

kV(첨두

값)

KN 

610

00-

4-5

B

(주3), 

(주4)
통

신

센

터

1.2/50

±0.5(선-

접지간)

Tr/Th 

μs

kV(첨두

값)

KN 

610

00-

4-5

B

교류

(AC) 

전원

포트

일

반

1.2/50

±2(선-접

지간)

±1(선-선

간)

Tr/Th 

μs

kV(첨두

값)

kV(첨두

값)

KN 

610

00-

4-5

B

통

신

센

터

1.2/50

±1(선-접

지간)

±0.5(선-

선간)

Tr/Th 

μs

kV(첨두

값)

kV(첨두

값)

KN 

610

00-

4-5

B

 (주1) ~ (주5) (생략)

서지

통신

포트

일반

1.2/50

±1(선-

접지간)

Tr/Th 

μs

kV(첨

두값)

<삭제> B

(주3), 

(주4)

통신

센터

1.2/50

±0.5(선-

접지간)

Tr/Th 

μs

kV(첨

두값)

<삭제> B

교류

(AC) 

전원

포트

일반

1.2/50

±2(선-

접지간)

±1(선-

선간)

Tr/Th 

μs

kV(첨

두값)

kV(첨

두값)

<삭제> B

통신

센터

1.2/50

±1(선-

접지간)

±0.5(선-

선간)

Tr/Th 

μs

kV(첨

두값)

kV(첨

두값)

<삭제> B

 (주1) ~ (주5) (현행과 같음)

[별표 10] 무정전전원장치(UPS)의전자파

적합성기준(제13조관련)

1. ∼ 2. (생 략)

3. 전자파 장해방지 기준

가. 전도성 방해

(1) ∼ (4) (생 략)

(5) 저주파 방출 - 입력전류 고조파

정격 입력 전류와 전압이 KN 61000

－3－2의 적용 범위 내에 있다면, 그

[별표 10] 무정전전원장치(UPS)의전자파

적합성기준(제13조관련)

1. ∼ 2. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) ∼ (4) (현행과 같음)

(5) -------------------------

-------------KS C 9610-3-2

---------------------------

---------------------------



안의 허용기준에 따른다. 다만, 이 고

시에서 KN 61000-3-2의규정을수용하고

별도로 시행일을 정할 때 까지 시행을

유보한다.

나. (생 략)

4. 전자파 내성 기준

가. (생 략)

나. 기본내성요구사항-고주파방해

(1) 카테고리 C1 제품

단 자
내성 

시험명

시험

방법
시험조건

성

능

평

가 

기

준

함체 

포트

정전기

방전

KN 

61000

-4-2

±4 kV(접촉방전)

±8 kV(기중방전)
B

방사성 

RF 

전자기장

KN 

61000

-4-3

80 ∼ 1 000 MHz

3 V/m

80 % AM(1 kHz)

A

교류 

입력 

및

출력 

전력

포트

전기적 

빠른과도

현상

KN 

61000

-4-4

±1kV / 5 kHz 
(주1) B

서지 (주2)

1.2/50 

μs

8/20 μs

KN 

61000

-4-5

±1kV (주3)

±2kV (주4) B

전도성 

RF 

KN 

61000

0.15 ∼ 80 MHz

3 V
A

--------------------------

KS C 9610-3-2--------------

---------------------------

-----

나. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

단 자
내성 

시험명
(삭제) 시험조건

성

능

평

가 

기

준

함체 

포트

정전기

방전
(삭제)

±4 kV(접촉방전)

±8 kV(기중방전)
B

방사성 

RF 

전자기장

(삭제)

80 ∼ 1 000 MHz

3 V/m

80 % AM(1 kHz)

A

교류 

입력 

및

출력 

전력

포트

전기적 

빠른과도

현상

(삭제)
±1kV / 5 kHz 

(주1) B

서지 (주2)

1.2/50 

μs

8/20 μs

(삭제)
±1kV (주3)

±2kV (주4) B

전도성 

RF 
(삭제)

0.15 ∼ 80 MHz

3 V
A



(2) 카테고리 C2, C3 제품

전자기장 
(주5) -4-6 80 % AM (1 kHz)

직류 

전력 

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

KN 

61000

-4-4

±1kV/5 kHz

용량성 클램프
B

신호 

및 

제어

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

KN 

61000

-4-4

±1kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

전도성 

RF 

전자기장

KN 

61000

-4-6

0.15 ∼ 80 MHz

3 V

80 % AM (1 kHz)

A

(주1) ~ (주5) (생략)

단 

자

내성 

시험명
시험방법 시험조건

성

능

평

가 

기

준

함체 

포트

정전기

방전

KN 

61000-

4-2

±4 kV(접촉방전)

±8 kV(기중방전)
B

방사성 

RF 

전자기장

KN 

61000-

4-3

80 ∼ 1 000 MHz

10 V/m

80 % AM(1 kHz)

A

교류 

입력 

및

출력 

전력

포트

전기적 

빠른과

도현상

KN 

61000-

4-4

±2 kV / 5 kHz (주1) B

서지 
(주2)

1.2/50 

㎲

8/20 ㎲

KN 

61000-

4-5

±1 kV (주3)

±2 kV (주4) B

전도성 

RF 

전자기

장 (주5)

KN 

61000-

4-6

0.15 ∼ 80 MHz

10 V

80 % AM (1 kHz)

A

직류 

전력 

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

KN 

61000-

4-4

±2 kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

신호 

및 

제어

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

KN 

61000-

4-4

±2 kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

서지 
(주6)

1.2/50 

KN 

61000-

4-5

±1 kV (주5), (주6) B

(2) (현행과 같음)

전자기장 
(주5) 80 % AM (1 kHz)

직류 

전력 

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

(삭제)
±1kV/5 kHz

용량성 클램프
B

신호 

및 

제어

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

(삭제)
±1kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

전도성 

RF 

전자기장

(삭제)

0.15 ∼ 80 MHz

3 V

80 % AM (1 kHz)

A

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)

단 

자

내성 

시험명
(삭제) 시험조건

성

능

평

가 

기

준

함체 

포트

정전기

방전
(삭제)

±4 kV(접촉방전)

±8 kV(기중방전)
B

방사성 

RF 

전자기장

(삭제)

80 ∼ 1 000 MHz

10 V/m

80 % AM(1 kHz)

A

교류 

입력 

및

출력 

전력

포트

전기적 

빠른과

도현상

(삭제)
±2 kV / 5 kHz 

(주1) B

서지 
(주2)

1.2/50 

㎲

8/20 ㎲

(삭제)
±1 kV (주3)

±2 kV (주4) B

전도성 

RF 

전자기

장 (주5)

(삭제)

0.15 ∼ 80 MHz

10 V

80 % AM (1 kHz)

A

직류 

전력 

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

(삭제)
±2 kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

신호 

및 

제어

포트

전기적 

빠른과도

현상 (주5)

(삭제)
±2 kV / 5 kHz

용량성 클램프
B

서지 
(주6) (삭제) ±1 kV (주5), (주6) B



다. 저주파 신호 내성

작동 중 UPS 는 KN 61000－2－2 에

서 규정된 주 전원에서의 신호 및 저

주파 전도 방해를 견디어야 한다.

UPS 는 규정된 성능의 저하 없이

계속적으로 동작해야 한다. 다만,

이 고시에서 KN 61000-2-2의 규정

을 수용하여 별도로 시행일을 정할

때 까지 시행을 유보한다.

성능평가 기준 :　A

라. 전원 주파수 자기장 내성

작동 중 UPS는 KN 61000-4-8 에

규정된 전원 주파수 자기장 내성에

견뎌야 한다. 카테고리 C1 : 레벨

2 등급(10 A/m), 카테고리 C2, C3

: 레벨 3 등급 (30 A/m) UPS는

규정된 성능의 저하 없이 계속적

으로 동작해야 한다.

성능평가기준 : B

㎲

8/20 ㎲

전도성 

RF 

전자기장

KN 

61000-

4-6

0.15 ∼ 80 MHz

10 V

80 % AM (1 kHz)

A

(주1) ~ (주6) (생략)

다. -----------

--------------KS C 9610-2-2 -

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

--------- KS C 9610-2-2-------

-----------------------------

---------------------

--------------------

라. -------------------------

------------KS C 9610-4-8---

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-----------------------------

-------------------

--------------

1.2/50 

㎲

8/20 ㎲

전도성 

RF 

전자기장

(삭제)

0.15 ∼ 80 MHz

10 V

80 % AM (1 kHz)

A

(주1) ~ (주6) (현행과 같음)



마. (생 략) 마. (현행과 같음)

[별표 11] 저압개폐장치 및 제어장치의

전자파적합성 기준(제14조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. 일반 전자파 장해방지 기준

(1) (생 략)

(2) 저주파 방출에 대한 허용기준

KN 61000-3-2를 적용한다. 낮은

주파수의 전압변동(voltage fluctuation)

을 발생하는 기기에 적용하는 경우,

KN 61000-3-3을 적용한다. 다만,

이 고시에서 KN 61000-3-2, KN

61000-3-3의 규정을 수용하여 별도로

시행일을 정할 때 까지 시행을 유보

한다.

나. 차단기(전기용품안전기준및운용요령

제3조에의한별표1 K 60947-2 관련)

전자파 장해방지기준

시험명 인용규격 허용기준
설

치

전 자 파 

방 사 성 

방 해 

제6조 제1항에 

의한 별표 3 

산업ㆍ과학ㆍ의료

A급 또는 

B급, 1종 
(주2)

대

기 
(주4)

[별표 11] 저압개폐장치 및 제어장치의

전자파적합성 기준(제14조 관련)

1. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) ----------------------

KS C 9610-3-2---------------

-----------------------------

----------------------------

KS C 9610-3-3-----------------

KS C 9610-3-2, KS C 9610-3-3----

-----------------------------

-----------------------------

--

나. -----(전기용품 및 생활용품 안전

관리 운용요령 제63조에 의한 별표

25 KC 60947-2 --)--------

시험명 인용규격 허용기준
설

치

전 자 파 

방 사 성 

방 해 

제6조 제1항에 

의한 별표 3 

산업ㆍ과학ㆍ의료

A급 또는 

B급, 1종 
(주2)

대

기 
(주4)



다. 접촉기 및 모터 구동기 - 전자

식 접촉기 및 모터 구동기(전

기용품안전기준 및 운용요령

제3조에 의한 별표 1 K

60947-4-1 관련) 전자파 장해

방지 기준

(1) ∼ (3) (생 략)

2. 전자파 내성 기준

가. 일반 내성 기준

(1) (생 략)

허용기준

30 MHz ∼ 1 

000 MHz  
(주1)

용 등 고주파  

이 용 기 기 류 의 

전자파  장해방지 

기준 /제15조에 

의한 별표 12 

멀 티 미 디 어 기 기  

전자파적합성 기준

고조파 KN 61000-3-2 (주3) (주3)

전압 변동 KN 61000-3-3 (주3) (주3)

전도성 방

해 전압 

허용기준

150 kHz ∼ 

30 MHz 
(주5)

제6조 제1항에 

의한 별표 3 

산업ㆍ과학ㆍ의료

용 등 고주파  

이 용 기 기 류 의 

전자파  장해방지 

기 준 / 제 1 5 조 에 

의한 별표 12 

멀 티 미 디 어 기 기 

전자파적합성 기준

A급 또는 

B급, 1종 
(주5)

대

기 
(주4)

(주1) ~ (주5) (생략)

다. -------------------------

--------------------전기용

품 및 생활용품 안전관리 운용

요령 제63조에 의한 별표 25 KC

60947-4-1--)----------------

----------

(1) ∼ (3) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

허용기준

30 MHz ∼ 1 

000 MHz  
(주1)

용 등 고주파  

이 용 기 기 류 의 

전자파  장해방지 

기준 /제15조에 

의한 별표 12 

멀 티 미 디 어 기 기  

전자파적합성 기준

고조파 KS C 9610-3-2 (주3) (주3)

전압 변동 KS C 9610-3-3 (주3) (주3)

전도성 방

해 전압 

허용기준

150 kHz ∼ 

30 MHz 
(주5)

제6조 제1항에 

의한 별표 3 

산업ㆍ과학ㆍ의료

용 등 고주파  

이 용 기 기 류 의 

전자파  장해방지 

기 준 / 제 1 5 조 에 

의한 별표 12 

멀 티 미 디 어 기 기 

전자파적합성 기준

A급 또는 

B급, 1종 
(주5)

대

기 
(주4)

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)



(2) 일반 전자파 내성신호 인가 기준

시험의 종류 요구되는 시험 레벨

정전기 방전

KN 61000-4-2

±8 ㎸ 기중방전

±4 ㎸ 접촉방전

방사성 RF 전자기장

(80 ㎒∼1 ㎓), 

KN 61000-4-3

10 V/m

방사성 RF 전자기장

(1.4 ㎓ ∼ 2 ㎓), 

KN 61000-4-3

3 V/m

방사성 RF 전자기장

(2 ㎓ ∼ 2.7 ㎓), 

KN 61000-4-3

1 V/m

전기적 빠른 과도현상

KN 61000-4-4

±2 ㎸/ 5 ㎑(전원 포트)

±1 ㎸/ 5 ㎑(신호 포트)

서지 (주1)

(1.2/50 ㎲, 8/20 ㎲), 

KN 61000-4-5

±2 ㎸(선-대지간)

±1 ㎸(선-선간)

전도성 RF 전자기장

(150 ㎑ ∼ 80 ㎒), 

KN 61000-4-6

10 V

전원주파수 자기장 
(주2)

KN 61000-4-8

30 A/m

전압강하/순간정전

(50 Hz/ 60Hz)

KN 61000-4-11 
(주5)

Class 2 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 감소 

(0.5 사이클) 

및 0 % 감소 

(1 사이클)

70 % 감소 

(25/30 

사이클)

Class 3 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 감소 

(0.5 사이클) 

및

0 % 감소 (1 

사이클)

40 % 감소 

(10/12 사이

클)

70 % 감소 

(25/30 사이

클)

80 % 감소

(250/300 사이

클)

전압강하/순간정전

KN 61000-4-11

Class 2 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 

감소(250/

300 

사이클)

Class 3 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 감소

(250/300 사이

클)

전원 고조파 내성 시험 요구사항 없음

(2) (현행과 같음)

(현행과 같음) 요구되는 시험 레벨

정전기 방전

<삭제>

±8 ㎸ 기중방전

±4 ㎸ 접촉방전

방사성 RF 전자기장

(80 ㎒∼1 ㎓), 

<삭제>

10 V/m

방사성 RF 전자기장

(1.4 ㎓ ∼ 2 ㎓), 

<삭제>

3 V/m

방사성 RF 전자기장

(2 ㎓ ∼ 2.7 ㎓), 

<삭제>

1 V/m

전기적 빠른 과도현상

<삭제>

±2 ㎸/ 5 ㎑(전원 포트)

±1 ㎸/ 5 ㎑(신호 포트)

서지 (주1)

(1.2/50 ㎲, 8/20 ㎲), 

<삭제>

±2 ㎸(선-대지간)

±1 ㎸(선-선간)

전도성 RF 전자기장

(150 ㎑ ∼ 80 ㎒), 

<삭제>

10 V

전원주파수 자기장 
(주2)

<삭제>

30 A/m

전압강하/순간정전

(50 Hz/ 60Hz)

<삭제>(주5)

Class 2 
(주3), (주4), 

(주5)

0 % 감소 

(0.5 사이클) 

및 0 % 감소 

(1 사이클)

70 % 감소 

(25/30 

사이클)

Class 3 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 감소 

(0.5 사이클) 

및

0 % 감소 (1 

사이클)

40 % 감소 

(10/12 사이

클)

70 % 감소 

(25/30 사이

클)

80 % 감소

(250/300 사이

클)

전압강하/순간정전

<삭제>

Class 2 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 

감소(250/

300 

사이클)

Class 3 (주3), 

(주4), (주5)

0 % 감소

(250/300 사이

클)

전원 고조파 내성 시험 요구사항 없음



나. 차단기(전기용품안전기준 및 운

용요령 제3조에 의한 별표 1 K

60947-2 관련) 전자파 내성 기준

(1) 내성기준

KS C IEC 

61000-4-13

(주1) 적용 범위는 K 60947-1 7.2항과 KN 

61000-4-5의 6.2항 참조(보조회로(a.c. 

주 전원에서 분리된)가 과도 과전압을 

받지 않는 경우, 저전압 d.c. 입력/출력 

포트(≤ 60 V)에는 적용되지 않음)

(주2) 상용주파 자계에 영향을 받기 쉬운 장치를 

포함하는 기기에만 적용한다.

(주3) ~ (주5) (생략)

내성
시험명

시험
방법

시험 레벨 및 조건
(주1)

성
능
기
준

포
트

정전기
방전

KN

61000
-4-2

±8 ㎸ 접촉방전

±8 ㎸ 기중방전
B

함
체

방사성
R F
전자기
장

KN
61000
-4-3

주파수 범위 : 80 ∼ 

1 000 MHz, 1 400 

∼ 2 000 MHz

시험 레벨 : 10 V/m

<신 설>

A
함
체
(주3)

전기적
빠 른
과도현
상

KN
61000
-4-4

전원포트Ue ≥100 V :
±4㎸(교류또는직류)

Ue < 100 V :
±2㎸(교류또는직류)
신호 포트 : ±2 ㎸
(주7)

B
함
체

서지
KN
61000
-4-5

o 전원 포트, Ue ≥
100 V교류
- ±4 ㎸(선-대지간) (주5),
±2 ㎸(선-선간),
±4 ㎸(선-선간)

B
함
체

나. -----전기용품 및 생활용품 안

전관리 운용요령 제63조에 의한

별표 25 KC 60947-2--)-------

(1) 내성기준

<삭제>

(주1) 적용 범위는 KC 60947-1 7.2항과 KS 

C 9610-4-5의 6.2항 참조(보조회로

(a.c. 주 전원에서 분리된)가 과도 과전

압을 받지 않는 경우, 저전압 d.c. 입력/

출력 포트(≤ 60 V)에는 적용되지 않음)

(주2) 전원주파수 자기장에 영향을 받기 쉬운 

장치를 포함하는 기기에만 적용한다.

(주3) ~ (주5) (현행과 같음)

내성
시험명

<삭제>
시험 레벨 및 조건

(주1)

성
능
기
준

포트

정전기
방전

<삭제>
±8 ㎸ 접촉방전

±8 ㎸ 기중방전
B 함체

방사성
R F
전자기
장

<삭제>

주파수 범위 : 80 ∼ 

1 000 MHz, 1 400 

∼ 2 000 MHz

시험 레벨 : 10 V/m

주파수 범위 : 2 000 

∼ 2 700 

시험 레벨 : 3 V/m

A
함체
(주3)

전기적
빠 른
과도현
상

<삭제>

전원포트Ue ≥100 V :
±4㎸(교류또는직류)

Ue < 100 V :
±2㎸(교류또는직류)
신호 포트 : ±2 ㎸
(주7)

B 함체

서지 <삭제>

o 전원 포트, Ue ≥
100 V교류
- ±4 ㎸(선-대지간) (주5),
±2 ㎸(선-선간),
±4 ㎸(선-선간)

B 함체



다. 접촉기 및 모터 구동기 - 전자식

접촉기 및 모터 구동기(전기용

품안전기준 및 운용요령 제3조

에 의한 별표 1 K 60947-4-1

관련) 전자파 내성 기준

(주5)

o 전원 포트, Ue <
100 V 교류
- ±2 ㎸(선-대지간),
±1 ㎸(선간)
o 전원 포트, 직류
(주6)

- ±0.5
㎸(선-대지간), ±0.5
㎸(선-선간)
o 신호 포트 : ±2
㎸(선-대지간), ±1 ㎸(선-선간)
(주8)

전도성
R F
전자기
장

KN
61000
-4-6

o 인가 레벨 : 10 V

(전원포트)

              10 V

(신호포트) (주7)

o 주파수 범위 : 150 

kHz ∼ 80 MHz

A
대
기
(주3)

전압강하
및
순간정전

KN
61000
-4-1
1

(주4)
(주4

)

대
기

고조파

K S
C
I E C
61000
-4-1
3

(주2)
(주2

)

대
기

전 류
강하

(주2) (주2)
(주2

)

대
기

(주1) ~ (주7) (생략)
 (주8) 제조자 사양에 따른 전체 케이블 길이가 30 

m 초과하는 인터페이스 또는 포트에 적용한

다. 실드케이블의 경우에는 적용하지 않

는다.

다. -------------------------

------------------전기용품

및 생활용품 안전관리 운용요

령 제3조에 의한 별표 1 KS

C IEC 60947-4-1-)------

(주5)

o 전원 포트, Ue <
100 V 교류
- ±2 ㎸(선-대지간),
±1 ㎸(선간)
o 전원 포트, 직류
(주6)

- ±0.5
㎸(선-대지간), ±0.5
㎸(선-선간)
o 신호 포트 : ±2
㎸(선-대지간), ±1 ㎸(선-선간)
(주8)

전도성
R F
전자기
장

<삭제>

o 인가 레벨 : 10 V

(전원포트)

              10 V

(신호포트) (주7)

o 주파수 범위 : 150 

kHz ∼ 80 MHz

A
대기
(주3)

전압강하
및
순간정전

<삭제> (주4)
(주4

) 대기

고조파 <삭제> (주2)
(주2

) 대기

전 류
강하

<삭제> (주2)
(주2

) 대기

(주1) ~ (주7) (현행과 같음)
 (주8) 제조자 사양에 따른 전체 케이블 길이가 10 

m 초과하는 인터페이스 또는 포트에 적용한

다. 실드케이블의 경우에는 적용하지 않

는다.



(1) 내성기준

내성
시험명

시험
기준

시험 레벨 및
조건(주1)

성능
평가
기준

정전기
방전

KN
61000
-4-2

±4 ㎸ 접촉방전
±8 ㎸ 기중방전

B

<신설> <신설> <신 설> <신설>

방사성
RF
전자기장

KN
61000
-4-3

주파수 범위 : 80 ∼ 

1 000 MHz, 1 400 

∼ 2 000 MHz

시험 레벨 : 10 V/m A

전기적 

빠른 과 

도현상<신 

설>

KN 

6100

0-4-

4

±2 kV B

서지

1.2/50 

μs 

8/20 μs

KN 

6100

0-4-

5

±2 kV : 선-대지간

±1 kV : 선-선간
B

(주1) (생략)

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

(1) 내성기준

내성
시험명

(삭제)
시험 레벨 및
조건(주1)

성능
평가
기준

정전기
방전

(삭제)
±4 ㎸ 접촉방전
±8 ㎸ 기중방전

B

전도성RF
전자기장(
주3(,(주4)

(150 ㎑ 

∼ 80 ㎒)

10 V(주5) A

방사성
RF
전자기장

(삭제)

주파수 범위 : 80 

∼ 1 000 MHz

시험 레벨 : 10 V/m

주파수 범위 : 1 

400 ∼ 2 000 MHz

시험 레벨 : 3 V/m

A

전기적 

빠른 

과도현상(주2)

(삭제)
±2 kV : 전원포트

±1 kV : 신호포트
B

서지

1.2/50 μs 

8/20 μs

(삭제)
±2 kV : 선-대지간

±1 kV : 선-선간
B

(주1) (현행과 같음)

(주2) 접촉기는 시험 중 최소 1회 동작해야 

하며, 과부하 릴레이는 최대 100A의 전류를 

설정하고 0.9배의 부하를 인가하여야 한다.

(주3) 제조자의 시방에 따라 총 길이가 3m를 

초과할 수도 있는 케이블만 접속 가능한 

포트에 적용 가능

(주4) 시럼 레벨은 150 Ω에 인가되는 동등한 

전류와 같이 규정될 수 있다.

(주5) ITU 방송 주파수 47 ㎒에서 68 ㎒ 대역

은 시험레벨 3V를 적용한다.

[별표 12] 멀티미디어 기기류의 전자파

적합성 기준(제15조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

[별표 12] 멀티미디어 기기류의 전자파

적합성 기준(제15조 관련)

1. (현행과 같음)



가. (생 략)

나. 방사성 방해 기준

(1) 1 GHz 이하 주파수에서 방

사성 방해 허용기준

주파수범위
(MHz)

측정
거리
(m)

검파기/분
해능대역폭

A급
허용기준
(dB(μV/m))

B급
허용기준
(dB(μV/m))

30 ∼ 230
10

준첨두값
/120 kHz

40 30

230∼1000 47 37

<신설> <신
설>> <신 설>

<신 설> <신 설>

<신설> <신 설> <신 설>

<신 설>

<신 설>

(2) ∼ (3) (생 략)

2. 전자파 내성 기준

가. 함체포트의 전자파 내성

시험명 시험조건 단위 시험방법

성
능
평
가

비고

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

측정
거리
(m)

검파기/분
해능대역폭

A급
허용기준
(dB(μV/m))

B급
허용기준
(dB(μV/m))

30 ∼ 230
10

준첨두값
/120 kHz

40 30

230∼1000 47 37

30 ∼ 230
3(주1)

준첨두값
/120 kHz

50 40

230∼1000 57 47

(주1) 바닥 접지면을 기준으로 지름 1.2 m × 높이 

1.5 m 이내 가상의 원통형 시험 체적(주변기기, 

케이블 포함)을 갖는 소형기기에만 적용한다.

(비고)

측정거리 10 m 또는 3 m 허용기준 중 하나를 
만족해야 한다.

(2) ∼ (3) (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

시험명 시험조건 단위 <삭제>

성
능
평
가

비고



나. 아날로그/디지털 데이터 포트

기
준

전원주파
수 자기장

60
1

Hz
A/m

KN
61000-
4-8

A (주1)

방사성 RF
전자기장,
소인 시험

80∼1 000
3

MHz
V/m

KN
61000-
4-3

A

( 주 2 ) ,

( 주 3 ) ,

( 주 4 ) ,

(주5)

방사성 R
F 전자기장,
스폿시험

1 800, 2 600,
3 500, 5 000

MHz

A

( 주 3 ) ,

( 주 4 ) ,

(주5)3 V/m

정전기방전
±4(접촉방전)
±8(기중방전)

kV(첨두값)

kV(첨두값)

KN
61000-
4-2

B

(주1) ~ (주5) (생략)
(비고) (생략)

시험명 시험조건 단위
시험

방법
비고

성

능

평

가

기

준

전도성 RF 전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V KN 

6 1 0 0

0- 4-

6

( 주 1 ) , 

(주3),

(주5)

A
10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

서지

포트 : 비차폐 

대칭형 적용 : 

선- 접지 간

±1(±4)

10/700(5/32

0)

kV(첨두값)

Tr/Th μs
KN

6 1 0 0

0- 4-

5

( 주 2 ) , 

( 주 4 ) , 

( 주 6 ) , 

(주7)

C포트 : 동축 또

는 차폐 적용 : 

차폐체-접지 

간

±0.5(±4)

1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

전기적 빠른 

과도현상/버스트

±0.5

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복

주파수)

KN

6 1 0 0

0- 4-

4

( 주 3 ) , 

(주8)
B

나. (현행과 같음)

기
준

전원주파
수 자기장

60
1

Hz
A/m

<삭제>
A (주1)

방사성 RF
전자기장,
소인 시험

80∼1 000
3

MHz
V/m

<삭제>

A

( 주 2 ) ,

( 주 3 ) ,

( 주 4 ) ,

(주5)

방사성 R
F 전자기장,
스폿시험

1 800, 2 600,
3 500, 5 000

MHz
A

( 주 3 ) ,

( 주 4 ) ,

(주5)
3 V/m

정전기방전
±4(접촉방전)
±8(기중방전)

kV(첨두값)

kV(첨두값)

<삭제>
B

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

시험명 시험조건 단위 <삭제> 비고

성

능

평

가

기

준

전도성 RF 전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V

<삭제>

( 주 1 ) , 

(주3),

(주5)

A
10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

서지

포트 : 비차폐 

대칭형 적용 : 

선- 접지 간

±1(±4)

10/700(5/32

0)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

<삭제>

( 주 2 ) , 

( 주 4 ) , 

( 주 6 ) , 

(주7)

C
포트 : 동축 또

는 차폐 적용 : 

차폐체-접지 간

±0.5(±4)

1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

전기적 빠른 

과도현상/버스트

±0.5

5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복

주파수)

<삭제>
( 주 3 ) , 

(주8)
B



다. DC망 입력 전원 포트

라. AC 주전원 포트

 (주1) ~ (주8) (생략)

 (비고) (생략)

시험명 시험조건 단위
시험

방법

성능

평가

기준

비고

전도성 RF 

전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V
KN 

61000-

4-6

A

( 주1 ) , 

(주3),

(주4)

10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

서

지

선-대지

(접지)간

±0.5
1.2/50 

(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

KN 

61000-

4-5

B
( 주2 ) , 

(주3)

전기적 빠른 

과도현상/버

스트

±0.5
5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN 

61000-

4-4

B (주3)

 (주1) ~ (주4) (생략)

 (비고) (생략)

시험명 시험조건 단위 시험방법
성능평가

기준
비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V

KN 

61000-

4-6

A
(주1), 

(주4)10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

전압강하

95%

0.5

감소

주기
KN 

61000-

4-11

B (주2)

30%

30

감소

주기
C (주2)

순간정전

95%

300

감소

주기

KN 

61000-

4-11

C (주2) 

서

지

선-선

간

±1
1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs
KN 

61000-

4-5

B (주3) 

선-접

지(대

지)간

±2
1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

 (주1) ~ (주8) (현행과 같음)

 (비고) (현행과 같음)

시험명 시험조건 단위 <삭제>

성능

평가

기준

비고

전도성 RF 

전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V

<삭제> A

(주1), 

(주3),

(주4)

10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

서

지

선-대지

(접지)간

±0.5
1.2/50 

(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs
<삭제> B

(주2), 

(주3)

전기적 빠른 

과도현상/버

스트

±0.5
5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

<삭제> B (주3)

 (주1) ~ (주4) (현행과 같음)

 (비고) (현행과 같음)

시험명 시험조건 단위 <삭제>
성능평가

기준
비고

전도성 

RF 

전자기장

0.15 ∼ 10

3

MHz

V

<삭제> A
(주1), 

(주4)

10 ∼ 30

3 ∼ 1

MHz

V

30 ∼ 80

1

MHz

V

전압강하

95%

0.5

감소

주기
<삭제>

B (주2)

30%

30

감소

주기
C (주2)

순간정전
95%

300

감소

주기
<삭제> C (주2) 

서

지

선-

선간

±1
1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs

<삭제> B (주3) 선-

접지(

대지)

간

±2
1.2/50(8/20)

kV(첨두값)

Tr/Th μs



전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1.0
5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복주

파수)

KN 

61000-

4-4

B

 (주1) ~ (주4) (생략)

 (비고) (생략)

전기적 

빠른 

과도현상/

버스트

±1.0
5/50

5

kV(첨두값)

Tr/Th ns

kHz(반복주파

수)

<삭제> B

 (주1) ~ (주4) (현행과 같음)

 (비고) (현행과 같음)

[별표 13] 가변속 전력구동기기(PDS)의

전자파적합성 기준(제16조 관련)

① ∼ ③ (생 략)

④ 전자파 장해방지 기준

1. 저주파수 방출 허용기준

가. 고조파 허용기준

(1) (생 략)

(2) 입력전류가 16 A를 초과하고 75

A 이하인 기기에 대한 전도성

고조파 전류 방해 허용기준

(가) 평형 3상기기를 제외한 기기

최 소

Rsce(주1)
개별 고조파 전류비 

In/I1
(주2) (%)

고조파 전류

왜곡률 인자 (%)

I3 I5 I7 I9 I11 I13
총 고조파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 (주3)

33 21.610.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23

66 24 13 8 5 4 3 26 26

[별표 13] 가변속 전력구동기기(PDS)의

전자파적합성 기준(제16조 관련)

① ∼ ③ (현행과 같음)

④ (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(가) (현행과 같음)

최 소

Rsce(주1)
개별 고조파 전류비 

In/I1
(주2) (%)

허용되는 고조파 매

개변수 (%)

I3 I5 I7 I9 I11 I13
총 고조파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 (주3)

33 21.6 10.7 7.2 3.8 3.1 2 23 23

66 24 13 8 5 4 3 26 26



(나) 평형 3상기기

(다) 특정조건하에서평형 3상기기

120 27 15 10 6 5 4 30 30

250 35 20 13 9 8 6 40 40

≥

350
41 24 15 12 10 8 47 47

 (주1) (생략)

 (주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (생략)

 (비고)

 1. (생략)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KN 

61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

최 소

Rsce(주1)
개별 고조파 전류비 

In/I1
(주2) (%)

고조파 전류

왜곡률 인자 (%)

I5 I7 I11 I13

총 고조

파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

66 14 9 5 3 16 25

120 19 12 7 4 22 28

250 31 20 12 7 37 38

≥350 40 25 15 10 48 46
 (주1) (생략)

 (주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (생략)

 (비고)

 1. (생략)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. 

KN 61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소 Rsce
(주1)

개별 고조파 전류

비 In/I1
(주2) (%)

고조파 전류

왜곡률 인자 (%)

I5 I7 I11 I13
총 고조파

 왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 (주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

≥120 40 25 15 10 48 46

 (주1) (생략)

 (주2) I1＝기준 기본 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (생략)

(나) 평형 3상기기

(다) (현행과 같음)

120 27 15 10 6 5 4 30 30

250 35 20 13 9 8 6 40 40

≥

350
41 24 15 12 10 8 47 47

 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)

 (비고)

 1. (현행과 같음)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. KS 

C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최 소

Rsce(주1)
개별 고조파 전류비 

In/I1
(주2) (%)

허용되는 고조파 매개

변수 (%)

I5 I7 I11 I13

총 고조

파

왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 
(주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22
66 14 9 5 3 16 25
120 19 12 7 4 22 28

250 31 20 12 7 37 38

≥350 40 25 15 10 48 46
 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)

 (비고)

 1. (현행과 같음)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. 

KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

최소 Rsce
(주1)

개별 고조파 전류

비 In/I1
(주2) (%)

허용되는 고조파 매개변수 

(%)

I5 I7 I11 I13
총 고조파

 왜곡률

부분 가중

고조파 왜곡률 (주3)

33 10.7 7.2 3.1 2 13 22

≥120 40 25 15 10 48 46

 (주1) (현행과 같음)

 (주2) I1＝기준 전류, In＝고조파 전류 성분

 (주3) (현행과 같음)



(3) 입력전류가75 A를초과하는기기에

대한전도성고조파전류방해허용기준

IEC 61800-3의 6.2.3.3을 준용한다.

(KN 61800-3 참조)

(4) 산업용 배전망에 연결되는 기기에

대한전도성고조파전류방해허용기준

IEC 61800-3의 6.2.3.4를 준용한다.

(KN 61800-3 참조)

나. (생 략)

2. 고주파수 방출 허용기준

가. ∼ 다. (생 략)

라. 카테고리 C1 및 C2의기기전원인

터페이스전도성방해전압허용기준

 (비고)

 1. (생략)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. 

KN 61000-3-12 부록 B를 참조할 것.

 3. (생략)

주파수 범위

(MHz)

정격 출력 전류에서 측정

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

0.15 ∼ 0.5 80 70

0.50 ∼ 30 74 64

(비고)

 1. (생략)

(3) ------------------------

---------------------------

--------------------------

(KS C 9800-3 참조)

(4) ------------------------

---------------------------

--------------------------

(KS C 9800-3 참조)

나. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. ∼ 다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

 (비고)

 1. (현행과 같음)

 2. 연속되는 Rsce값은 선형 보간값을 적용한다. 

KS C 9610-3-12 부록 B를 참조할 것.

 3. (현행과 같음)

주파수 범위

(MHz)

정격 출력 전류에서 측정

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

0.15 ∼ 0.5 80 70

0.50 ∼ 30 74 64

(비고)

 1. (현행과 같음)



마. 설치장소에서의 카테고리 C4

의 기기 허용기준

(1) 전도성 방해 전압 허용기준

(2) 방사성 방해 허용기준

 2. 방출은 KN 14-1에 따라 전원 인터페이스에서

의 방해 전압을 측정한다.

 3. 전자파 저감 방법이 적용되어 KN 14-1에 따라 

시험하는 것이 적절하지 못한 경우(예를 들어 공

통모드 감소 방법), 주전원 포트에서 전도성 방

해전압을 측정하는 동안에 주 입력 케이블과 

모터 케이블 사이의 결선을 구현함으로써 저감 

방법의 적합성이 점검되어야 한다.

주파수 

범위

(MHz)

제1환경 제2환경

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

0.15 ∼ 0.50
66 ∼ 

56 (주1)

56 ∼ 

46 (주1) 79 66

0.5 ∼ 5.0 56 46 73 60

5.0 ∼ 

30.0
60 50 73 60

 (주1) (생략)

 (비고) 

 1. 설치된 PDS로부터 전기적으로 가장 가까이

에 있는 피해가 예상되는 지역의 고압 또는 

특고압 변압기의 2차측 저압에서 전파된 방

해를 측정하여야 한다.(전자파 장해방지 시험

방법 별표 18의 KN 61800-3 6.5.2 그림5, 

그림6 참조)

주파수 범위
(MHz)

전기장의 세기
(dB(μV/m))

0.15 ∼ 0.49 75 (준첨두값)

0.49 ∼ 3.95 65 (준첨두값)

3.95 ∼ 20 50 (준첨두값)

20 ∼ 30 40 (준첨두값)

30 ∼ 230 30 (준첨두값)

마. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

 2. 방출은 KS C 9814-1에 따라 전원 인터페이스

에서의 방해 전압을 측정한다.

 3. 전자파 저감 방법이 적용되어 KS C 9814-1에 

따라 시험하는 것이 적절하지 못한 경우(예를 들

어 공통모드 감소 방법), 주전원 포트에서 전도

성 방해전압을 측정하는 동안에 주 입력 케이

블과 모터 케이블 사이의 결선을 구현함으로써 

저감 방법의 적합성이 점검되어야 한다.

주파수 

범위

(MHz)

제1환경 제2환경

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

준첨두값

(dB(μV))

평균값

(dB(μV))

0.15 ∼ 0.50
66 ∼ 

56 (주1)

56 ∼ 

46 (주1) 79 66

0.5 ∼ 5.0 56 46 73 60

5.0 ∼ 

30.0
60 50 73 60

 (주1) (현행과 같음)

 (비고) 

 1. 설치된 PDS로부터 전기적으로 가장 가까이

에 있는 피해가 예상되는 지역의 고압 또는 

특고압 변압기의 2차측 저압에서 전파된 방

해를 측정하여야 한다.(전자파 장해방지 시험

방법 별표 18의 KS C 9800-3 6.5.2 그림5, 

그림6 참조)

주파수 범위
(MHz)

전기장의 세기
(dB(μV/m))

0.15 ∼ 0.49 75 (준첨두값)

0.49 ∼ 3.95 65 (준첨두값)

3.95 ∼ 20 50 (준첨두값)

20 ∼ 30 40 (준첨두값)

30 ∼ 230 30 (준첨두값)



⑤ 전자파 내성 기준

1. (생 략)

2. 저주파수 전자파 내성 기준

가. 정격전압이 1000 V이하인 가변

속 전력구동기기의 주전원 및

보조전원 포트에 대한 내성기준

(1) (생 략)

(2) 전압편차, 전압강하, 순간정전

230 ∼ 1 000 37 (준첨두값)

(비고)

1. 제1환경에 있는 설비의 외부에서 간섭이
발생하면 이 설비의 경계로부터 10 m
거리에서 측정하고 제2환경에 있는 설
비의 외부에서 간섭이 발생하면 이 설
비의 경계로부터 30 m 거리에서 측정하
여야 한다.(전자파 장해방지 시험방법
별표 18의 KN 61800-3 6.5.2 참조)

내성 

시험명

제1환경 

시험조건

제2환경 

시험조건

성능 

평가 

기준

전압
편차
(1분
경과후
부터
적용)

± 10 % (주1),

(주5)
± 10 % (주1),

(주5) A (주2)

전압
강하

잔류
전압

0 %

사이클

1

25/30 

잔류
전압
0 %
40 %
70 %

사이클
1

10/12 
(주3)

25/30 

C (주4)

⑤ (현행과 같음)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

230 ∼ 1 000 37 (준첨두값)

(비고)

1. 제1환경에 있는 설비의 외부에서 간섭이
발생하면 이 설비의 경계로부터 10 m
거리에서 측정하고 제2환경에 있는 설
비의 외부에서 간섭이 발생하면 이 설
비의 경계로부터 30 m 거리에서 측정하
여야 한다.(전자파 장해방지 시험방법 별
표 18의 KS C 9800-3 6.5.2 참조)

내성 

시험명

제1환경 

시험조건

제2환경 

시험조건

성능 

평가 

기준

전압
편차
(1분
경과후
부터
적용)

± 10 % (주1),

(주5)
± 10 % (주1),

(주5) A (주2)

전압
강하

잔류
전압

0 %

사이클

1

25/30 

잔류
전압
0 %
40 %
70 %

사이클
1

10/12 
(주3)

25/30 

C (주4)



(3) 전압 불평형, 주파수 변동

나. 정격전압이 1000 V를 초과하

는 가변속 전력구동기기의 주

전원 포트에 대한 내성기준

(1) 총고조파왜곡률(THD),고조파,정류노치

70 % (주3) 80 % (주3)

250/3

00 
(주3)

순간
정전

잔류
전압
0 %

사이클
250/3

00 (주3)

잔류
전압
0 %

사이클
250/3

00 
(주3)

C (주4)

(주1) “전압 편차”는 공칭 공급 전압에 대한 공급
전압의 변동의 비를 의미한다. 3상 PDS의
전압 편차 시험 시에는 3상의 전압을 모두
동시에 올리거나 내려야 한다. KN 61800-3
의 부록 F 참조.

(주2) ~ (주5) (생략)
(비고) (생략)

내성 
시험명

제1환경
시험조건 제2환경 시험조건

성능
평가
기준

전압
불평형
(주1)

역상분 2
% (주3) 역상분 3 % (주3) A

주파수
변동

±2 %
(주2)

±2 % (주2)

±4 % (전원이
공공배전망에서
분리된 경우) (주2)

A

(주1) (생략)

(주2) 주파수 변동율은 초당 1 %로 한다. 단, 전

원이 공공배전망에서 분리된 경우는 초당 

2 %로 한다. KN 61800-3의 부록 F 참

조.

(주3) KN 61800-3 부록 F 참조.

(비고) (생략)

(3) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

70 % (주3) 80 %

(주3)

250/3

00 
(주3)

순간
정전

잔류
전압
0 %

사이클
250/3

00 (주3)

잔류
전압
0 %

사이클
250/3

00 
(주3)

C (주4)

(주1) “전압 편차”는 공칭 공급 전압에 대한 공급
전압의 변동의 비를 의미한다. 3상 PDS의
전압 편차 시험 시에는 3상의 전압을 모두
동시에 올리거나 내려야 한다. KS C
9800-3의 부록 F 참조.

(주2) ~ (주5) (현행과 같음)
(비고) (현행과 같음)

내성 
시험명

제1환경
시험조건 제2환경 시험조건

성능
평가
기준

전압
불평형
(주1)

역상분 2
% (주3) 역상분 3 % (주3) A

주파수
변동

±2 %
(주2)

±2 % (주2)

±4 % (전원이
공공배전망에서
분리된 경우) (주2)

A

(주1) (현행과 같음)

(주2) 주파수 변동율은 초당 1 %로 한다. 단, 전

원이 공공배전망에서 분리된 경우는 초당 

2 %로 한다. KS C 9800-3의 부록 F 참

조.

(주3) KS C 9800-3 부록 F 참조.

(비고) (현행과 같음)



(2) ∼ (4) (생 략)

다. (생 략)

3. (생 략)

내성 시험명 시험조건

성능 

평가 

기준

고조파

(총 고조파 왜곡률 및

개별 고조파 차수)

KN 61000-2-4 3급 

적합성 레벨
A

고조파

단기(<15초)

KN 61000-2-4 2급 영구

적 적합성 레벨의 1.5배
A

정류 노치

깊이＝40 %

면적 (주1)＝125 

[%×각도(°)]

A

(주1) (생략)

(2) ∼ (4) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

내성 시험명 시험조건

성능 

평가 

기준

고조파

(총 고조파 왜곡률 및

개별 고조파 차수)

KS C 9610-2-4 3급 

적합성 레벨
A

고조파

단기(<15초)

KS C 9610-2-4 2급 

영구적 적합성 레벨의 1.5배
A

정류 노치

깊이＝40 %

면적 (주1)＝125 

[%×각도(°)]

A

(주1) (현행과 같음)

[별표 14] 승강기 전자파적합성 기준

(제17조 관련)

1. ∼ 3. (생 략)

4. 전자파 내성 기준

가. ∼ 나. (생 략)

다. 함체포트에서의 전자파 내성

내

성 

시

험

명

시험조건

단위
시험

방법

성능 

평가

기준

일반 기능 회로 
(주1) 안전 회로 (주2) 일반

기능 

안전 

회로

[별표 14] 승강기 전자파적합성 기준

(제17조 관련)

1. ∼ 3. (현행과 같음)

4. (현행과 같음)

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

내

성 

시

험

명

시험조건

단위 <삭제>

성능 

평가

기준

일반 기능 회로 
(주1) 안전 회로 (주2) 일반

기능 

안전 

회로



라. 신호선및제어선포트의전자파내성

회로

정

전

기 

방

전 
(주3) 

±8(기중방전)

±4(접촉방전)

±15(기중방전)

±6(접촉방전)
kV

KN 

6100

0-4-

2

B D

방

사

성 

RF 

전

자

기

장

80 ∼ 166

10

80

80 ∼ 166

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

KN 

610

00-

4-3

A 
(주4) D

166 ∼ 1 000

10

80

166 ∼ 1 000

30

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

1 710 ∼ 1 785

10

80

1 710 ∼ 1 785

30

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

1 805 ∼ 2 220

3

80

1 805 ∼ 2 220

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

2 300 ∼ 2 675

3

80

2 300 ∼ 2 

675

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

 (주1) ~ (주4) (생략)

내성 

시험

명

시험조건

단위

시

험

방

법

성능 

평가

기준

일반 

기능 

회로

안전 회로

일반 

기능 

회로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±0.5

5/50

5

±2

5/50

5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN 

610

00-

4-4

B D

서지
적용하지 

않음

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN 

610

00-

4-5

- D

전도

성 

RF

전자

0.15 ∼ 80

3

80 (주1), (주2)

0.15 ∼ 80

10

80 (주2)

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN 

610

00-

4-6

A 
(주3) D

라. (현행과 같음)

회로

정

전

기 

방

전 
(주3) 

±8(기중방전)

±4(접촉방전)

±15(기중방전)

±6(접촉방전)
kV <삭제> B D

방

사

성 

RF 

전

자

기

장

80 ∼ 166

10

80

80 ∼ 166

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

<삭제>
A 

(주4) D

166 ∼ 1 000

10

80

166 ∼ 1 000

30

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

1 710 ∼ 1 785

10

80

1 710 ∼ 1 785

30

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

1 805 ∼ 2 220

3

80

1 805 ∼ 2 220

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

2 300 ∼ 2 675

3

80

2 300 ∼ 2 

675

10

80

MHz

V/m

% AM (1 kHz)

 (주1) ~ (주4) (현행과 같음)

내성 

시험

명

시험조건

단위 <삭제>

성능 

평가

기준

일반 

기능 

회로

안전 회로

일반 

기능 

회로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±0.5

5/50

5

±2

5/50

5

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

<삭제> B D

서지
적용하지 

않음

1.2/50(8/20)

±2(선-접지간)

±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> - D

전도

성 

RF

전자

0.15 ∼ 80

3

80 (주1), (주2)

0.15 ∼ 80

10

80 (주2)

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제>

A 
(주3) D



마. 시스템 경계에서의 모니터링

및 원격 경고 시스템 포트

바. 전원포트의 전자파 내성

(1) 100 A 이하의 입ㆍ출력 직류

전원포트의 전자파 내성

기장

(주1) ~ (주3) (생략)

내성 

시험

명

시험조건

단위

시

험

방

법

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로
안전 회로

일반 

기능 

회로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±1

5/50

5 (주1)

±2

5/50

5

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

KN 

610

00-

4-4

B D

서지

1.2/50(8/20)

±1.0(선-접지간)

±0.5(선-선간)

1.2/50(8/20)

±2(선-접지

간)

±1(선-선간)

Tr/Th㎲
kV
kV

KN 

610

00-

4-5

B D

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 80

3

80 (주1), (주2)

0.15 ∼ 80

10

80 (주2)

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN 

610

00-

4-6

A 
(주3)

적

용

하

지 

않

음

 (주1) ~ (주3) (생략)

내성 

시험

명

시험조건

단위
시험

방법

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로

안전 

회로

일반 

기능 

회로

안전 

회로

마. (현행과 같음)

바. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

기장

 (주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성 

시험

명

시험조건

단위 <삭제>

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로
안전 회로

일반 

기능 

회로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±1

5/50

5 (주1)

±2

5/50

5

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파

수)

<삭제> B D

서지

1.2/50(8/20)

±1.0(선-접지간)

±0.5(선-선간)

1.2/50(8/20)

±2(선-접지

간)

±1(선-선간)

Tr/Th ㎲
kV
kV

<삭제> B D

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 80

3

80 (주1), (주2)

0.15 ∼ 80

10

80 (주2)

MHz
V

%AM(1kHz)
<삭제>

A 
(주3)

적

용

하

지 

않

음

 (주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성 

시험

명

시험조건

단위 <삭제>

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로

안전 

회로

일반 

기능 

회로

안전 

회로



(2) 100 A를 초과하는 입ㆍ출력

직류 전원포트의 전자파 내성

(3) 100 A 이하(상당 전류) 입ㆍ출력

교류전원포트의전자파내성

전기

적 

빠른 

과도

현상

±0.5

5/50

5 (주1)

±4

5/50

2.5

kV
Tr/Thns
kHz(반복주파수)

KN 

610

00-

4-4

B D

서지

1.2/50(8/20)

±0.5(선-접지간)

±0.5(선-선간) 
(주1) 

1.2/50(8/20)

±2.5(선-접지

간)

±1(선-선간)

Tr/Thμs
kV
kV

KN 

610

00-

4-5

B D

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 80

3 

80 (주2)

0.15 ∼ 80

10 

80 (주2)

MHz
V

%AM(1kHz)

KN 

610

00-

4-6

A 
(주3) D

 (주1) ~ (주3) (생략)

내성 

시험

명

시험조건

단위
시험

방법

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로

안전 

회로

일반 

기능 

회

로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±1

5/50

5 (주1)

규정

하지 

않음 
(주3)

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN 

610

00-

4-4

B -

서지 
(주1)

1.2/50(8/20)

±1(선-접지간)

±0.5(선-선간)

규정

하지 

않음 
(주3)

Tr/Th ㎲

kV

kV

KN 

610

00-

4-5

B -

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 

80

3 

80 (주2)

규정

하지 

않음 
(주3)

MHz

V

% AM (1 kHz)

KN 

610

00-

4-6

A 
(주4) -

 (주1) ~ (주4) (생략)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

전기

적 

빠른 

과도

현상

±0.5

5/50

5 (주1)

±4

5/50

2.5

kV
Tr/Thns
kHz(반복주파수)

<삭제> B D

서지

1.2/50(8/20)

±0.5(선-접지간)

±0.5(선-선간) 
(주1) 

1.2/50(8/20)

±2.5(선-접지

간)

±1(선-선간)

Tr/Thμs
kV
kV

<삭제> B D

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 80

3 

80 (주2)

0.15 ∼ 80

10 

80 (주2)

MHz
V

%AM(1kHz)
<삭제>

A 
(주3) D

 (주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성 

시험

명

시험조건

단위 <삭제>

성능 

평가

기준

일반 기능 

회로

안전 

회로

일반 

기능 

회로

안

전 

회

로

전기

적 

빠른 

과도

현상

±1

5/50

5 (주1)

규정

하지 

않음 
(주3)

kV

Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

<삭제> B -

서지 
(주1)

1.2/50(8/20)

±1(선-접지간)

±0.5(선-선간)

규정

하지 

않음 
(주3)

Tr/Th ㎲

kV

kV

<삭제> B -

전도

성 

RF

전자

기장

0.15 ∼ 80

3 

80 (주2)

규정

하지 

않음 
(주3)

MHz

V

% AM (1 kHz)

<삭제>
A 

(주4) -

 (주1) ~ (주4) (현행과 같음)



(4) 100 A 초과(상당 전류) 입ㆍ출력

교류전원포트의전자파내성

내성
시험
명

시험조건

단위
시험
방법

성능 평가
기준

일반 기능
회로

안전 회로
일반 기능
회로

안
전
회
로

전기
적
빠른
과도
현상

±1
5/50
5

±4
5/50
2.5

kV
Tr/Thns
kHz(반복주파수)

KN
61000-
4-4

B D

전압
강하
(주4)

60
12
30
30
100
1

30, 60 (주3)

%감소
주기

KN
61000-
4-11
KN
61800-
3

60
C
30
C
100
B
D

0.6
에서6
(0.6
주기
간격으
로인가)

12 에서
60
(6주기
간격으로
인가)

순시
정전
(주4)

100
300

100 (주3)

300
%감소
주기

KN
61000-
4-11
KN
61800-
3

C D

서지
1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간) (주1)

1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN
61000-
4-5

B D

전도
성 RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
3

80 (주2)

0.15 ∼ 80
10
80 (주2)

MHz
V

% AM (1
kHz)

KN
61000-
4-6

A (주5) D

(주1) ~ (주5) (생략)

내성
시험
명

시험조건

단위
시험
방법

성능 평가
기준

일반
기능
회로

안전
회로

일반
기능
회로

안전
회로

전기
적
빠른
과도
현상

±2
5/50
5

규정
하지
않음
(주3)

kV
Tr/Th ns
kHz(반복주파수)

KN
61000
-4-4

B -

서지
(주1)

1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)

규정
하지

Tr/Th μs
kV

KN
61000

B -

(4) (현행과 같음)

내성
시험
명

시험조건

단위 <삭제>

성능 평가
기준

일반 기능
회로

안전 회로
일반 기능
회로

안
전
회
로

전기
적
빠른
과도
현상

±1
5/50
5

±4
5/50
2.5

kV
Tr/Thns
kHz(반복주파수)

<삭제> B D

전압
강하
(주4)

60
12
30
30
100
1

30, 60 (주3)

%감소
주기

<삭제>
60
C
30
C
100
B
D

0.6
에서6
(0.6
주기
간격으
로인가)

12 에서
60
(6주기
간격으로
인가)

순시
정전
(주4)

100
300

100 (주3)

300
%감소
주기

<삭제> C D

서지
1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간) (주1)

1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)
±1(선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> B D

전도
성 RF
전자
기장

0.15 ∼ 80
3

80 (주2)

0.15 ∼ 80
10
80 (주2)

MHz
V

% AM (1
kHz)

<삭제> A (주5) D

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건

단위 <삭제>

성능 평가
기준

일반
기능
회로

안전
회로

일반
기능
회로

안전
회로

전기적
빠른
과도현
상

±2
5/50
5

규정
하지
않음
(주3)

kV
Tr/Thns
kHz(반복주파수)

<삭제> B -

서지
(주1)

1.2/50(8/20)
±2(선-접지간)

규정
하지

Tr/Th μs
kV

<삭제> B -



±1(선-선간)
않음
(주3) kV -4-5

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
3
80 (주2)

규정
하지
않음
(주3)

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주4) -

(주1) ~ (주4) (생략)

±1(선-선간)
않음
(주3) kV

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80 (주2)

규정
하지
않음
(주3)

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제>

A
(주4) -

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

[별표 15] 해상업무용 무선설비 및

선박용 전기․전자기기류 등의 전자파

적합성 기준(제18조 관련)

1. (생 략)

2. 전자파 장해방지 기준

가. 해상업무용무선설비, 해상항해기기,

선교와갑판구역에설치되는기기

(1) (생 략)

(2) 방사성방해기준(함체포트에적용)

주파수범위
(MHz)

검파기/분해능대역폭
허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

0.15 ∼ 0.3 준첨두값/9 kHz 80∼ 52 3 m

0.3 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 52∼ 34 3 m

30 ∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156∼165<신설>
준첨두값/9 kHz 24

3 m
<신설> <신설>

<신 설>

[별표 15] 해상업무용 무선설비 및

선박용 전기․전자기기류 등의 전자파

적합성 기준(제18조 관련)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

검파기/분해능대역폭
허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

0.15 ∼ 0.3 준첨두값/9 kHz 80∼ 52 3 m

0.3 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 52∼ 34 3 m

30 ∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156∼165
(주1) 준첨두값/9 kHz 24

3 m
첨두값/9 kHz 30

(주1) 준첨두값 또는 첨두값 허용기준 중 하나를



나. 일반 배전 구역에 설치되는 기기

(1) (생 략)

(2) 방사성방해기준(함체포트에적용)

주파수범위
(MHz)

검파기/분해능대역폭
허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

0.15 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 80∼50 3 m

30∼ 100 준첨두값/9 kHz 60∼54 3 m

100∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156∼165<신
설>

준첨두값/9 kHz 24
3 m

<신설> <신설>
<신 설>

다. (생 략)

3. 전자파 내성 기준

가. (생 략)

나. 해상업무용 무선설비 및 해상

항해기기 내성기준

(1) 함체포트에서의 전자파 내성

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

주파수범위
(MHz)

검파기/분해능대역폭
허용기준
(dB(μV/m))

측정
거리

0.15 ∼ 30 준첨두값/9 kHz 80∼50 3 m

30∼ 100 준첨두값/9 kHz 60∼54 3 m

100∼ 2 000 준첨두값/120 kHz 54 3 m

156∼165
(주1) 준첨두값/9 kHz 24

3 m
첨두값/9 kHz 30

(주1) 준첨두값 또는 첨두값 허용기준 중 하나를

만족해야 한다.

다. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

만족해야 한다.



(2) 교류 전원포트의 전자파 내성

내성 

시험

명

시험조건 단위
시험

방법

성능 

평가

기준

비

고

방사

성 

RF 

전자

기장

80 ∼ 2 000

10

80

MHz

V/m

% AM (400 Hz)

KN 

61000

-4-3

A

정전

기방

전

±8 (기중방전)

±6 (접촉방전)

kV

kV

KN 

61000

-4-2

B

내성 시험명 시험조건 단위
시험방
법

성능
평가
기준

비
고

전도성 RF
전자기장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM (400
Hz)

KN
61000-
4-6

A

전도성 RF
전자기장
스폿

특정주파수(주1)

10
80

MHz
V/m

% AM (400
Hz)

KN
61000
-4-6

A

서지

±1(선-접지
간)

±0.5(선-선
간)

kV
kV

KN
61000-
4-5

B

전기적 빠른
과도현상/버
스트

±2 kV
KN
61000-
4-4

B

전원공급
변동

(가) 정상상태
o 전압 +6 % 변동, 주파
수 ±5 % 변동
o 전압 –10 % 변동, 주파
수 ±5 % 변동

(나) 과도상태
o 1.5 초 동안 전압 ±20
% 변동
o 5 초 동안 주파수 ±10
% 변동

KN
61000-
4-11

A

전원고장
5 분 동안 3회(1회 차단시간
은 30 초) 차단 (주2)

KN
61000-
4-11

C

(2) (현행과 같음)

내성 

시험

명

시험조건 단위 <삭제>
성능 

평가

기준

비

고

방사

성 

RF 

전자

기장

80 ∼ 2 000

10

80

MHz

V/m

% AM (400 Hz)

<삭제> A

정전

기방

전

±8 (기중방전)

±6 (접촉방전)

kV

kV
<삭제> B

내성 시험명 시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성 RF
전자기장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM (400
Hz)

<삭제> A

전도성 RF
전자기장
스폿

특정주파수(주1)

10
80

MHz
V/m

% AM (400
Hz)

<삭제> A

서지

±1(선-접지
간)

±0.5(선-선
간)

kV
kV

<삭제> B

전기적 빠른
과도현상/버
스트

±2 kV <삭제> B

전원공급
변동

(가) 정상상태
o 전압 +6 % 변동, 주파
수 ±5 % 변동
o 전압 –10 % 변동, 주파
수 ±5 % 변동

(나) 과도상태
o 1.5 초 동안 전압 ±20
% 변동
o 5 초 동안 주파수 ±10
% 변동

<삭제> A

(현행과같음) (현행과 같음) <삭제> C



(3) 직류 전원포트의 전자파 내성

(4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의

전자파 내성

다. 일반배전구역및선교와갑판구역에

설치되는기기(행상업무용 무선설비

(주1) ~ (주2) (생략)

내성
시험명

시험조건 단위
시험방
법

성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400 Hz)

KN
61000-4
-6

A (주1)

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수(주2)

10
80

MHz
V/m

%AM(400 Hz)

KN
61000-
4-6

A (주1)

전원고장
5 분 동안 3회(1회 차단시간
은30 초) 차단 (주3)

KN
61000-4
-11

C (주1)

(주1) ~ (주3) (생략)

내성
시험명

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400Hz)

KN
61000-4-6

A

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수(주1)

10
80

MHz
V/m

%AM(400Hz)

KN
61000-4-
6

A

전기적
빠른

과도현상
/버스트

±1 kV
KN

61000-4-4
B (주2)

(주1) ~ (주2) (생략)

(3) (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비

고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400
Hz)

<삭제> A (주1)

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수(주2)

10
80

MHz
V/m

%AM(400Hz)
<삭제> A (주1)

전원고장
5 분 동안 3회(1회 차단시
간은30 초) 차단 (주3) <삭제> C (주1)

 (주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400Hz)
<삭제> A

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수(주1)

10
80

MHz
V/m

%AM(400Hz)
<삭제> A

전기적
빠른

과도현상
/버스트

±1 kV <삭제> B (주2)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)



및 해상 항해기기는 제외)

(1) 함체포트에서의 전자파 내성

내성 
시험명 시험조건 단위 시험

방법

성
능 
평
가
기
준

비
고

방사성 

RF 

전자기장

80 ∼ 2 000

10

80

MHz

V/m

% AM (400 Hz)

KN 

61000

-4-3

A

정전기

방전

±8 (기중방전)

±6 (접촉방전)

kV

kV

KN 

61000

-4-2

B

(2) 교류 전원포트의 전자파 내성

내성
시험명

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(400 Hz)

KN
61000-
4-6

A

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수 (주1)

10
80

MHz
V/m

%AM(400Hz)

KN
61000
-4-6

A

서지
±1(선-접지간)
±0.5(선-선간)

kV
kV

KN
61000-
4-5

B

전기적
빠른
과도현
상/버스
트

±2 kV
KN
61000-
4-4

B

저주파
수 간섭

10%(정격전압
대비)

1차∼15차(정격
전원주파수의고조파)

V
Hz

KS C
IEC
61000-
4-16

A
10 %∼ 1 % (주2)

(정격전압대비)
15차∼ 100차

V

Hz

(1) (현행과 같음)

내성 
시험명 시험조건 단위 <삭제>

성
능 
평
가
기
준

비
고

방사성 

RF 

전자기장

80 ∼ 2 000

10

80

MHz

V/m

% AM (400 Hz)

<삭제> A

정전기

방전

±8 (기중방전)

±6 (접촉방전)

kV

kV
<삭제> B

(2) (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도성
RF
전자기
장

0.15 ∼ 80
3
80

MHz
V

% AM
(400 Hz)

<삭제> A

전도성
RF
전자기
장 스폿

특정주파수 (주1)

10
80

MHz
V/m

%AM(400Hz)
<삭제> A

서지
±1(선-접지간)
±0.5(선-선간)

kV
kV

<삭제> B

전기적
빠른
과도현
상/버스
트

±2 kV <삭제> B

저주파
수 간섭

10%(정격전압
대비)

1차∼15차(정격
전원주파수의고조파)

V
Hz

<삭제> A
10 %∼ 1 % (주2)

(정격전압대비)
15차∼ 100차

V

Hz



(3) 직류 전원포트의 전자파 내성

(정격전원주파수의
고조파)

1 % (정격전압
대비)

100차∼ 200차
(정격전원주파수의

고조파)

V
Hz

전원공
급 변동

(가)정상상태
o전압+6%변동,주파수±5%변동
o전압–10%변동,주파수±5%변동

(나)과도상태
o1.5초동안전압±20%변동
o5초동안주파수±10%변동

KN
61000-
4-11

A

전원고
장

5 분 동안 3회(1회 차단시간은
30 초) 차단 (주3)

KN
61000-
4-11

C

(주1) ~ (주3) (생략)

내성
시험
명

시험조건 단위
시험방
법

성능
평가
기준

비고

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400 Hz)

KN
61000-
4-6

A (주1)

전도
성
RF
전자
기장
스폿

특정주파수(주2)

10
80

MHz
V/m

%AM(400 Hz)

KN
61000
-4-6

A (주1)

서지
±1(선-접지간)
±0.5(선-선간)

kV
kV

KN
61000-
4-5

B (주1)

전기
적
빠른
과도
현상/
버스
트

±2 kV
KN
61000-
4-4

B (주1)

저주
파수

10 % (정격 전압대비)
50 Hz ∼ 10 kHz (50 및

KS C
61000-

A (주1)

(3) (현행과 같음)

(정격전원주파수의
고조파)

1 % (정격전압
대비)

100차∼ 200차
(정격전원주파수의

고조파)

V
Hz

전원공
급 변동

(가)정상상태
o전압+6%변동,주파수±5%변동
o전압–10%변동,주파수±5%변동

(나)과도상태
o1.5초동안전압±20%변동
o5초동안주파수±10%변동

<삭제> A

전원고
장

5 분 동안 3회(1회 차단시간은
30 초) 차단 (주3) <삭제> C

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

내성
시험
명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도
성
RF
전자
기장

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(400 Hz)
<삭제> A (주1)

전도
성
RF
전자
기장
스폿

특정주파수(주2)

10
80

MHz
V/m

%AM(400 Hz)
<삭제> A (주1)

서지
±1(선-접지간)
±0.5(선-선간)

kV
kV

<삭제> B (주1)

전기
적
빠른
과도
현상/
버스
트

±2 kV <삭제> B (주1)

저주
파수

10 % (정격 전압대비)
50 Hz ∼ 10 kHz (50 및

<삭제> A (주1)



(4) 입출력 포트, 신호, 제어 포트의

전자파 내성

내성
시험명

시험조건 단위 시험방법
성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15 ∼
80
3
80

MHz
V

% AM (400
Hz)

KN
61000-4-
6

A

전기적
빠른

과도현상/
버스트

±1 kV
KN

61000-4-
4

B (주1)

(주1) (생략)

간섭 60 Hz의 고조파에서 인가) 4-16

전원
공급
변동

(가) 축전지에 의한 직류전
원
o 기기가 동작하는 동안 축전
지와 연결되어 있는 경우 :
–25%∼30%변동
o 기기가 동작하는 동안 축전
기와 연결되지 않는 경우 :
-25%∼ 20%변동

(나) 축전지에 연결되지 않은
직류전원은 다음과 같
은 신호를 조합하여
직류전원 포트에 인가
한다.

o 선박에서 사용하는 교류
전원의 주기를 +5 % 변
동
o 직류 전압레벨을 ±10 %
변동
o 직류 전압 리플은 선박
의 교류전원 주기와 상
관토록하여 직류전원의
+10 %을 인가

KN
61000-
4-11

A (주1)

전원
고장

5 분 동안 3회(1회 차단시간
은 30 초) 차단 (주3)

KN
61000-
4-11

C (주1)

(주1) ~ (주3) (생략)

(4) (현행과 같음)

내성
시험명

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15 ∼
80
3
80

MHz
V

% AM (400
Hz)

<삭제> A

전기적
빠른

과도현상/
버스트

±1 kV <삭제> B (주1)

(주1) (현행과 같음)

간섭 60 Hz의 고조파에서 인가)

전원
공급
변동

(가) 축전지에 의한 직류전
원
o 기기가 동작하는 동안 축전
지와 연결되어 있는 경우 :
–25%∼30%변동
o 기기가 동작하는 동안 축전
기와 연결되지 않는 경우 :
-25%∼ 20%변동

(나) 축전지에 연결되지 않은
직류전원은 다음과 같
은 신호를 조합하여
직류전원 포트에 인가
한다.

o 선박에서 사용하는 교류
전원의 주기를 +5 % 변
동
o 직류 전압레벨을 ±10 %
변동
o 직류 전압 리플은 선박
의 교류전원 주기와 상
관토록하여 직류전원의
+10 %을 인가

<삭제> A (주1)

전원
고장

5 분 동안 3회(1회 차단시간
은 30 초) 차단 (주3) <삭제> C (주1)

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

[별표 16] 계량기 전자파적합성 기준 [별표 16] 계량기 전자파적합성 기준



(제19조 관련)

1. (생 략)

2. 전자파 장해방지 기준

가. 함체포트에서의방사성방해허용기준

분류
주파수 
범위 

(MHz)

허용기준 
(dB(μV/m))

측정
거리 
(m)

시험방법

A급 
기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10
KN 16-1-1
KN 16-1-4
KN 16-2-3

B급 
기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

 (주1) (생략)

나. 저압교류주전원포트에서의전도성

방해 전압 허용기준

분류
주파수 
범위 

(MHz)

허용기준 
(dB(μV)) 시험방법

A급 
기기

0.15∼0.5 79 (준첨두값)
66 (평균값)

KN 
16-1-1

KN 
16-1-2

KN 
16-2-1

0.5∼30 73 (준첨두값)
60 (평균값)

B급 
기기

0.15 ∼ 0.5 66 ∼ 56 (준첨두값) (주1)

56 ∼ 46 (평균값) (주1)

0.5 ∼ 5 56 (준첨두값)
46 (평균값)

5 ∼ 30 60 (준첨두값)
50 (평균값)

(주1) (생략)

다. 직류 전원포트에서의 전도성 방해

(제19조 관련)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

분류
주파수 
범위 

(MHz)

허용기준 
(dB(μV/m))

측정
거리 
(m)

<삭제>

A급 
기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10 <삭제>

B급 
기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

 (주1) (현행과 같음)

나. (현행과 같음)

분류
주파수 
범위 

(MHz)

허용기준 
(dB(μV)) <삭제>

A급 
기기

0.15∼0.5 79 (준첨두값)
66 (평균값)

<삭제>

0.5∼30 73 (준첨두값)
60 (평균값)

B급 
기기

0.15 ∼ 0.5 66 ∼ 56 (준첨두값) (주1)

56 ∼ 46 (평균값) (주1)

0.5 ∼ 5 56 (준첨두값)
46 (평균값)

5 ∼ 30 60 (준첨두값)
50 (평균값)

(주1) (현행과 같음)

다. (현행과 같음)



전압 허용기준

라. 통신/네트워크 포트에서의 전도성

방해 전압/전류 허용기준

주파수 범위 

(MHz)

허용기준 

(dB(μV))
시험방법 비고

0.15 ∼ 

0.5

79 (준첨두값)

66 (평균값)
KN 16-1-1

KN 16-1-2

KN 16-2-1

 (주1) 

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값) 

60 (평균값)

 (주1) (생략)

분

류

주파수 

범위 

(MHz)

전압 허용기준 

(dB(μV)) (주1)

전류 허용기준 

(dB(μA)) (주1)

시험

방법

비

고

A

급 

기

기

0.15 ∼ 

0.5

97 ∼ 87 (준첨두값) (주2)

84 ∼ 74 (평균값) 

(주2)

53 ∼ 43 (준첨두값) (주2)

40 ∼ 30 (평균값) (주2) KN 

32
(주3) 

0.5 ∼ 

30

87 (준첨두값) 

74 (평균값)

43 (준첨두값)

30 (평균값)

B

급 

기

기

0.15 ∼ 

0.5 

84 ∼ 74 (준첨두값) (주2) 

74 ∼ 64 (평균값) (주2)

40 ∼ 30 (준첨두값) (주2)

30 ∼ 20 (평균값) (주2)

KN 

32
(주3) 

0.5 ∼ 

30 

74  (준첨두값) 

64 (평균값)

30 (준첨두값)

20 (평균값)

(주1) ~ (주3) (생략)

(비고) (생략)

라. (현행과 같음)

주파수 범위 

(MHz)

허용기준 

(dB(μV))
<삭제> 비고

0.15 ∼ 

0.5

79 (준첨두값)

66 (평균값)
<삭제>  (주1) 

0.5 ∼ 30
73 (준첨두값) 

60 (평균값)

 (주1) (현행과 같음)

분

류

주파수 

범위 

(MHz)

전압 허용기준 

(dB(μV)) (주1)

전류 허용기준 

(dB(μA)) (주1) <삭제>
비

고

A

급 

기

기

0.15 ∼ 0.5

97 ∼ 87 (준첨두값) (주2)

84 ∼ 74 (평균값) 

(주2)

53 ∼ 43 (준첨두값) (주2)

40 ∼ 30 (평균값) (주2) 
<삭제> (주3) 

0.5 ∼ 30
87 (준첨두값) 

74 (평균값)

43 (준첨두값)

30 (평균값)

B

급 

기

기

0.15 ∼ 0.5 
84 ∼ 74 (준첨두값) (주2) 

74 ∼ 64 (평균값) (주2)

40 ∼ 30 (준첨두값) (주2)

30 ∼ 20 (평균값) (주2)

<삭제> (주3) 

0.5 ∼ 30 
74  (준첨두값) 

64 (평균값)

30 (준첨두값)

20 (평균값)

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

(비고) (현행과 같음)

[별표 17] 소방용품 전자파적합성 기준

(제20조 관련)

1. (생 략)

2. 전자파 장해방지 기준

가. 함체포트에서의방사성방해허용기준

분류 주파수 
범위 

허용기준 
(dB(μV/m))

측정
거리 시험방법

[별표 17] 소방용품 전자파적합성 기준

(제20조 관련)

1. (현행과 같음)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

분류 주파수 
범위 

허용기준 
(dB(μV/m))

측정
거리 <삭제>



나. 저압교류주전원포트에서의전도성

방해 전압 허용기준

3. 전자파 내성 기준

가. 함체포트에서의 전자파 내성

(MHz) (m)

A급 
기기(주1

)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10

KN 
16-1-1

KN 
16-1-4

KN 
16-2-3

B급 
기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

 (주1) (생략)

분류
주파수범위
(MHz)

허용기준(dB(μV)) 시험방법

A급
기기

0.15∼0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값)

KN 16-1-1
KN 16-1-2
KN 16-2-1

0.5∼30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

B급
기기

0.15∼0.5
66∼56 (준첨두값) (주1)

56∼46 (평균값) (주1)

0.5∼5
56 (준첨두값)
46 (평균값)

5∼30
60 (준첨두값)
50 (평균값)

(주1) (생략)

시험

항목
시험조건 단위

시험

방법

성 능

평 가

기준

비

고

전원 

주파수 

자기장

60

30

Hz

A/m

KN 

61000-

4-8

A(주1)

(주2)

, 

(주3)

방사성 

RF 

전자기장

80 ∼ 1 000

10

80

MHz

V/m

% (AM 1 kHz)

KN 

61000-

4-3

A(주1)

 
(주4), 

(주5)

정전기

방전

± 6(접촉방전)

± 8(기중방전)
kV

KN 

61000-

4-2

B(주1)

 (주1) ~ (주5) (생략)

나. (현행과 같음)

3. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(MHz) (m)

A급 
기기(주1

)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

40 (준첨두값)
47 (준첨두값)

10 <삭제>
B급 

기기(주1)

30 ∼ 230
230 ∼ 1 

000

30 (준첨두값)
37 (준첨두값)

 (주1) (현행과 같음)

분류
주파수범위
(MHz)

허용기준(dB(μV)) <삭제>

A급
기기

0.15∼0.5
79 (준첨두값)
66 (평균값)

<삭제>

0.5∼30
73 (준첨두값)
60 (평균값)

B급
기기

0.15∼0.5
66∼56 (준첨두값) (주1)

56∼46 (평균값) (주1)

0.5∼5
56 (준첨두값)
46 (평균값)

5∼30
60 (준첨두값)
50 (평균값)

(주1) (현행과 같음)

시험

항목
시험조건 단위 <삭제>

성 능

평 가

기준

비

고

전원 

주파수 

자기장

60

30

Hz

A/m
<삭제> A(주1)

(주2)

, 

(주3)

방사성 

RF 

전자기장

80 ∼ 1 000

10

80

MHz

V/m

% (AM 1 kHz)

<삭제> A(주1)

 
(주4), 

(주5)

정전기

방전

± 6(접촉방전)

± 8(기중방전)
kV <삭제> B(주1)

 (주1) ~ (주5) (현행과 같음)



나. 신호 포트의 전자파 내성

다. 입ㆍ출력직류전원포트의전자파내성

라. 입ㆍ출력교류전원포트의전자파내성

시험
항목

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%(AM1kHz)

KN

61000
-4-6

A
(주1),

(주2)

전기적
빠른

과도현상

±1
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파수)

KN

61000
-4-4

B

(주1)

용량
성
클램
프
사용

서지
1.2/50(8/20)
±1(선-접지간)

(Tr/Th) μs
kV

KN
61000
-4-5

B
(주3)

(주4)

(주1) ~ (주4) (생략)

시험
항목

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%(AM1 kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
± 0.5(선-선간)
±1(선-접지간)

(Tr/Th) μs
kV
kV

KN
61000
-4-5

B (주3)

전기적
빠른
과도현
상

± 1
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파수)

KN
61000
-4-4

B (주4)

(주1) ~ (주4) (생략)

시험항목 시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비
고

전도성 0.15∼80 MHz KN A (주1)

나. (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

라. (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

전도성
RF

전자기장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%(AM1kHz)
<삭제> A

(주1),

(주2)

전기적
빠른

과도현상

±1
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파수)

<삭제> B

(주1)

용량
성
클램
프
사용

서지
1.2/50(8/20)
±1(선-접지간)

(Tr/Th) μs
kV

<삭제> B
(주3)

(주4)

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)

시험
항목

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성
RF
전자기
장

0.15∼80
10
80

MHz
V

%(AM1 kHz)
<삭제> A

(주1)

(주2)

서지
1.2/50 (8/20)
± 0.5(선-선간)
±1(선-접지간)

(Tr/Th) μs
kV
kV

<삭제> B (주3)

전기적
빠른
과도현
상

± 1
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파수)

<삭제> B (주4)

(주1) ~ (주4) (현행과 같음)

시험항목 시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

전도성 0.15∼80 MHz <삭제> A (주1)



RF
전자기장

10
80

V
%(AM1
kHz)

6100
0-4-
6

서지
1.2/50 (8/20)
± 2(선-접지간)
± 1(선-선간)

(Tr/Th) μs
kV
kV

KN
6100
0-4-
5

B

전기적
빠른

과도현상

± 2
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파
수)

KN
6100
0-4-
4

B

(주1) (생략)

RF
전자기장

10
80

V
%(AM1
kHz)

서지
1.2/50 (8/20)
± 2(선-접지간)
± 1(선-선간)

(Tr/Th) μs
kV
kV

<삭제> B

전기적
빠른

과도현상

± 2
5/50
5

kV
(Tr/Th) ns
kHz(반복주파
수)

<삭제> B

(주1) (현행과 같음)

[별표 18] 항공기 탑재기기 전자파적합

성 기준(제21조 관련)

1. ∼ 9. (생 략)

[별표 18] 항공기 탑재기기 전자파적합

성 기준(제21조 관련)

1. ∼ 9. (현행과 같음)

[별표 19] 전기자전거 전자파적합성

기준(제22조 관련)

1. 전자파 장해방지 기준

가. ∼ 나. (생 략)

다. 전기자전거 충전모드

(1) ∼ (2) (생 략)

(3) 방사성 방해 허용기준

[별표 19] 전기자전거 전자파적합성

기준(제22조 관련)

1. (현행과 같음)

가. ∼ 나. (현행과 같음)

다. (현행과 같음)

(1) ∼ (2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)



주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

시험
방법

측정
거리

30 ∼ 230 30 (준첨두값)

KN
16-2-3

10
m

230 ∼ 300 37 (준첨두값)

300 ∼ 1 000 37 (준첨두값)

2. 전자파 내성 기준

가. 동작모드 내성기준

(1) (생 략)

(2) 정전기 방전

적용
포트

시험조건
단
위

시험방법
성능
평가
기준

함체
포트

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV
kV
KN 61000-4-2 B

나. 충전모드 내성

(1) 정전기 방전

적용
포트

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비 고

함체
포트

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV
kV

KN
61000-4-2

B (주1), (주2)

(주1) ~ (주5) (생략)

주파수 범위
(MHz)

허용기준
(dB(μV/m))

<삭제>
측정
거리

30 ∼ 230 30 (준첨두값)

<삭제> 10 m

230 ∼ 1 000 37 (준첨두값)

2. (현행과 같음)

가. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

적용
포트

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

함체
포트

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV
kV

<삭제> B

나. (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

적용
포트

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비 고

함체
포트

±8(기중방전)
±4(접촉방전)

kV
kV

<삭제> B (주1), (주2)

(주1) ~ (주5) (현행과 같음)



(2) 전기적 빠른 과도현상

(3) 전도성RF전자기장(0.15∼80 MHz)

(5) 방사성RF전자기장(80∼1 000 MHz)

적용 포트
시험
조건

단위
시험방
법

성능
평가
기준

비
고

신호 및
제어 포트

±0.5
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN
61000-
4-4

B

(주1)

,

(주2)

입ㆍ출력
직류

전원 포트

±0.5
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN
61000-
4-4

B

(주1)

,

(주3)

입ㆍ출력
교류

전원 포트

±1
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)

KN
61000-
4-4

B (주1)

(주1) ~ (주3) (생략)

적용
포트

시험조건 단 위
시험
방법

성능
평가
기준

비
고

신호 및
제어
포트

0.15∼80
1
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주1)

(주2)

입ㆍ출
력 직류
전원
포트

0.15∼80
1
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
61000
-4-6

A
(주2)

(주3)

입ㆍ출
력 교류
전원
포트

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(1 kHz)

KN
61000
-4-6

A (주2)

(주1) ~ (주3) (생략)

적용
포트

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비
고

함체
포트

80∼ 1 000
3
80

MHz
V/m

%AM (1 kHz)

KN
61000
-4-3

A (주1)

(2) (현행과 같음)

(3) (현행과 같음)

(5) (현행과 같음)

적용 포트
시험
조건

단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

신호 및
제어 포트

±0.5
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)
<삭제> B

(주1)

,

(주2)

입ㆍ출력
직류

전원 포트

±0.5
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)
<삭제> B

(주1)

,

(주3)

입ㆍ출력
교류

전원 포트

±1
5/50
5

kV
Tr/Th ns

kHz(반복주파수)
<삭제> B (주1)

(주1) ~ (주3) (현행과 같음)

적용
포트

시험조건 단 위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

신호 및
제어
포트

0.15∼80
1
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A

(주1)

(주2)

입ㆍ출
력 직류
전원
포트

0.15∼80
1
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A

(주2)

(주3)

입ㆍ출
력 교류
전원
포트

0.15∼80
3
80

MHz
V

%AM(1 kHz)
<삭제> A (주2)

(주1) ~ (주3) (생략)

적용
포트

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비
고

함체
포트

80∼1 000
3
80

MHz
V/m
%AM (1
kHz)

<삭제> A (주1)



(6) 서지

(7) 전압강하 및 순시정전

(주1) (생략)

적용
포트

시험조건 단위
시험
방법

성능
평가
기준

비고

교류
입력
전원
포트

1.2/50, (8/20)
±2 (선-접지간)
±1 (선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

KN
61000
-4-5

B
(주1),

(주2)

(주1) ~ (주2) (생략)

적용
포트

시험
조건

단 위
시험
기준

성능
평가
기준

비고

1

교류
입력
전원포트
(전압
강하)

60
12

% 감소
주기 KN

61000-4
-11

C(주2) (주1)

30
30

% 감소
주기

2

교류
입력
전원포트
(순간
정전)

100
0.5

% 감소
주기

KN
61000-4
-11

C(주2) (주1)

(주1) ~ (주2) (생략)

(6) (현행과 같음)

(7) 전압 강하 및 순간 정전

(주1) (현행과 같음)

적용
포트

시험조건 단위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

교류
입력
전원
포트

1.2/50, (8/20)
±2 (선-접지간)
±1 (선-선간)

Tr/Th μs
kV
kV

<삭제> B
(주1),

(주2)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)

적용
포트

시험
조건

단 위 <삭제>
성능
평가
기준

비고

1

교류
입력
전원포트
(전압
강하)

60
12

% 감소
주기

<삭제> C(주2) (주1)

30
30

% 감소
주기

2

교류
입력
전원포트
(순간
정전)

100
0.5

% 감소
주기

<삭제> C(주2) (주1)

(주1) ~ (주2) (현행과 같음)


